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На основу Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник бр. 72/09, 81/09- испр.,64/10- 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и 
145/14, Закон о изменама и допунама Закона о изградњи 83/2018, 31/2019 и 37/2019- 
др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', број 32/2019), као ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 
израде УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКТA за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на делу к.п. бр. 9359 КО 
Ковин у Ковину 

 
 

 
 

 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

 
 
 

 
 да је Урбанистички пројекат израђен у складу са:  

o Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/2021), 
o Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), 
o Просторним планом општине Ковин ( „Сл. Лист општине Ковин“, број 18/2012 

и 1/2019),   
o Планом генералне регулације за насељено место Ковин („Сл. лист општине 

Ковин“ број 6/2015, 15/2020 и 19/2021),  
 да је Урбанистички пројекат припремљен на основу званичних и релевантних података 
и подлога, 
 да је Урбанистички пројекат усклађен са условима ималаца јавних овлашћења.  
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BEOEXPERT DESIGN BIM ENGINEERING d.o.o из Београда, на основу члана 62, став 1, Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон 9/20 и 52/21) израдило је  

 
 
 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И  П Р О Ј Е К А Т 
за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на  

делу к.п. бр. 9359 КО Ковин у Ковину  
 
 
 
1. УВОД 
 

1.1. Правни и плански основ за израду Урбанистичког  пројекта 
 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода на делу к.п. бр. 9359 КО Ковин у Ковину (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) 
садржан је у: 
 -  Члану 60,61,62 и 63 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 
– испр., 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021), 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019). 

 
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у: 

-   Просторном плану општине Ковин ( „Сл. Лист општине Ковин“, број 18/2012 и 1/2019) и  
-  Плану генералне регулације за насељено место Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 

6/2015, 15/2020 и 19/2021) (у даљем тексту: План генералне регулације). 
 

1.2. Циљеви и задаци израде Урбанистичког пројекта 
 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко архитектонску разраду 
преиспита предметни простор и створи основа за даљу реализацију.  

 
Урбанистички пројекат за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у 

Ковину се ради за изградњу објекта јавне намене, а у циљу утврђивања јавног интереса и за 
прибављање земљишта у својини општине Ковин. У складу са чланом 60, став 2, Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), урбанистичким пројектом се дефинишу услови за дефинисање 
граница површине јавне намене, односно утврђивање јавног интереса за потребе изградње 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је 
општина Ковин. 

 

Главни задатак је дефинисање услова за уређење локације и изградњу објеката у функцији 
система за пречишћавање отпадних вода за катастарску општину Ковин, а све у складу са 
Просторним планом општине Ковин и Планом генералне регулације. 
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1.3. Граница и обухват Урбанистичког пројекта 
 

У обухват Урбанистичког пројекта улази део катастарске парцеле број 9359 КО Ковин за који 
се и утврђује јавни интерес. Граница обухвата је приказана на графичком прилогу бр.1 
„Катастарско - топографска подлога са приказом границе Урбанистичког пројекта“.  
 

Површина обухвата Урбанистичког пројекта је 21.301,68m2. 
 
Граница је дефинисана координатама: 

 

                                 
1.4.  Условљеност из планске документације 

 
Део катастарске парцеле број 9359 КО Ковин у обухвату Плана генералне регулације за 

насељено место Ковин је грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља (локација 
„Д“), а намена је постројење за пречишћавање отпадне воде. 
 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА за одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода 
 Постројење за пречишћавање отпадних вода је лоцирано у близини одбрамбеног насипа у 

брањеном делу, источно од насеља (парцела бр. 9359 КО Ковин).  
 Одвођење отпадних вода из насеља Ковин до сада није у потпуности решено на задовољавајући 

начин. У насељу се канализациони систем почео развијати као сепаратни, тако да се посебно 
одводе отпадне а посебно атмосферске воде. Међутим, ни један од ових канализационих 
система није у потпуности развијен, тако да се развој канализационог система није могао 
плански спроводити, те је услед тога долазило до разних недостатака у функционисању 
насељског канализационог система. 

 Највећи недостатак канализационог система огледа се у малом броју домаћинстава 
прикључених на насељску канализациону мрежу, док један део насеља своје отпадне воде 
третира путем септичких јама. Септичке јаме углавном нису грађене према санитарним 
прописима, тако да долази до деградације прве издани, а један број становника своје отпадне 
воде директно упушта и у колекторе за прихват атмосферских вода, што доприноси нарушавању 
хигијенских и естетских вредности окружења. Ова околност је веома непожељна у погледу 
ефикасности постројења за пречишћавање отпадних вода у условима краткотрајних великих 
осцилација протока, јер се тиме изазивају поремећаји у пречишћавању, смањујући ефекте 
пречишћавања. 

 Фекалном канализацијом ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 
постојећих колкеторских праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, односно до 
коначног реципијента.  

 Потребно је преиспитати капацитете постојећих колектора, како би се новопланирана 
канализациона мрежа могла укључити на насељски систем.  

 Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, а траса 
канализационих водова се планира дуж новопланираних саобраћајница, користећи 
расположиве просторе и падове терена. 

 Подручје насеља је подељено на мања сливна подручја, а динамика реализације система 
одвијаће се у складу са могућностима и расположивим финансијским средствима. 

 Техничко решење канализационог система заснива се на гравитационом одводу отпадних вода 
до црпних станица и потисног вода ка постројењу за пречишћавање. Минимални пречници 
уличних канализационих цеви не могу бити мањи од  250 mm.  

бр. Y X 
1 7499845.22 4953750.93 
2 7499808.45 4953854.61 
3 7499630.06 4956791.33 
4 7499668.53 4953682.87 
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 Постојећа канализациона мрежа задржаће се у оном делу где она задовољава услове по питању 
материјала и профила цеви. Трасе колектора ће бити постављене средином насељских улица 
(обострано прикључивање), а минимална дубина укопавања износи 1,2 метар. 

 Постројење за пречишћавање отпадних вода ће се задржати на постојећој локацији и 
проширити своје капацитете у складу са пројектованим елементима и новонасталим потребама.  

 Водопријемник пречишћених отпадних вода је река Дунав, а концентрација појединих 
загаћујуђих материја у пречишћеној води (ефлуенту), мора задовољавати услове прописане 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/2011 и 48/2012). 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за комуналне објекте и површине 
Постројење за пречишћавање отпадних вода 

Уређење и изградњу комплекса вршити на основу важећих прописа који ову област уређују. Пре 
испуштања у реципијент–мелиоративни канал, концентрација појединих загађујућих материјала у 
еуфленту мора задовољавати услове које прописује надлежно водопривредно предузеће. 

 
ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистички пројекат се обавезно израђује, у складу са Законом, за: 
- нове радне комплексе; 
- постојеће радне комлексе, где се планира нова изградња и уређење; 
- саобраћајне терминале, за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
- нове пословне објекте, вишепородичне стамбене објекте, вишепородичне пословно- стамбене 

или стамбено-пословне објекте; 
- уређење постојећих или изградњу нових комплекса јавних садржаја; 
- уређење и изградња у блоку број 5; 
- уређење и опремање слободног дела гробља у блоку бр. 32; 
- зелене пијаце у блоку бр. 79 и блоку бр. 85; 
- уређење и изградњу осталих комплекса комуналних садржаја. 

Препоручује се да се за уређење зелене пијаце ради јединствен урбанистички пројекат за обе локације, 
укључујући и укупан улични профил између две постојеће локације. 
Урбанистички пројекат је могуће радити и за све остале садржаје у насељу, уколико се за то укаже 
потреба. 
Израда урбанистичког пројекта ван границе грађевинског подручја је обавезна за: 
- нове радне комплексе и уређење постојећих у блок В; 
- блок Г, намењен рекреативној зони - градском купалишту, са пратећим садржајима. 

 
Остали део парцеле број 9359 КО Ковин је у обухвату Просторног плана општине Ковин, а 

намена је пољопривредно земљиште. 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА пољопривредног земљишта 

Пољопривредно земљиште могуће је користити само за пољопривредну производњу, осим у 
случајевима и под условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту и Просторним планом 
општине Ковин. Обрадиво пољопривредно земљиште може да се користи у непољопривредне сврхе у 
следећим случајевима:  

 Када то захтева општи интерес (изградња путева са припадајућим површинама и објектима, 
изградња водопривредних и енергетских објеката, објеката за коришћење обновљивих извора 
енергије, комуналних објеката, ширење насеља и сл.), уз плаћање накнаде за промену намене и 
на основу урбанистичког плана;  

 За експлоатацију минералних сировина и одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и 
штетних материја на одређено време по претходно прибављеној сагласности министарства 
надлежног за послове пољопривреде и приложеног доказа о плаћеној накнади за промену 
намене земљишта;  

 За подизање вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту четврте и 
пете катастарске класе, по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за 
послове пољопривреде;  

 За подизање шума без обзира на класу, по претходно прибављеној сагласности министарства 
надлежног за послове пољопривреде;  
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 За изградњу објеката за потребе пољопривредног газдинства и обављања примарне 
пољопривредне производње и складиштења производа, уз обезбеђивање услова заштите 
животне средине (носилац пољопривредног газдинства обавља сточарску, живинарску, 
воћарску или виноградарску производњу, односно узгој рибе, односно обавља друге облике 
пољопривредне производње: гајење печурака, пужева, пчела и др.).  

 

2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

2.1.  Подаци о локацији 
 

Простор који је предмет разраде се налази у општини Ковин, у Јужном Банату и седиште је 
општине као једино и највеће градско насеље на овом подручју. Лежи на алувијалној заравни 
приобаља Дунава. Општина Ковин је територија укупне површине 730 km2 која је организована у 
10 катастарских општина са укупно 36 802 становника по попису из 2002. године. Процењује се да 
само градско насеље Ковина има између 13 и 15 хиљада становника тренутно. 

Простор који је предмет разраде лоциран је југоисточном делу градског насеља, поред 
локације постојећег постројења за прераду отпадних вода. 

Подаци о постојећој катастарској парцели: 
- катастарски број: 9359 
- катастарска општина: Ковин 
- општина: Ковин 
- површина: 301.421m2-укупна површина парцеле, а  

 21.301m2-површина дела парцеле која се обрађује Урбанистичким пројектом. 
- власник:    Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде-право коришћења, 

                               Република Србија-својина. 

 
Слика 1. Позиција УП-а у односу на шире окружење (ортофото подлога) 
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2.2. Анализа постојећег стања 
 

Урбанистичким пројектом обрађује се простор у површини од 21302m2, a који је до сада 
разрађиван Планом генералне регулације за насељено место Ковин. 
    Према ПГР-у предметни простор је опредељен за површине јавне намене. За комплекс у 
функцији постројења УП-ом је потребно обезбедити услове за изградњу нових објеката. 
          Тренутно евакуација и пречишћавање отпадних вода није на задовољавајућем нивоу. 
Канализација је изграђена у Ковину и у насељу Гај, док се у осталим насељима одвија путем 
септичких јама. 

 Простор који је предмет разраде лоциран је југоисточном делу градског насеља, поред 
локације постојећег постројења за прераду отпадних вода, у близини одбрамбеног насипа и 
садржи: таложник, трулиште, црпну станицу за муљ, шахт са хидрофором и бушени цевни бунар.  

Постојеће постројење које је изведено шездесетих година прошлог века тренутно није у 
функцији и са свих страна га окружује пољопривредно земљиште. 
         Колски прилаз постојећем постројењу се остварује преко права службености пролаза  са 
његове северне стране, преко кп бр.9362, 10441, 8406/1 и 8406/2 КО Ковин. 
 

Зеленило 
 

 На предметној локацији присутна је култивисана вегетација, јер се површина користи као 
пољопривредно земљиште.   
 
 
3.  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
 

3.1. Урбанистичка организација локације 
 

Планирана локација новопројектованог постројења за прераду отпадних вода ,,ППОВ 
Ковин'' је на југоисточном делу градског насеља, поред локације постојећег постројења за 
прераду отпадних вода (објекат трулишта) које је изведено шездесетих година прошлог века и 
тренутно није у функцији. 

Предност ове локације је у томе што је су у непосредној близини доведени потисни 
цевоводи из индустријске зоне и са главне црпне станице ,,Седми јули'', те се дужина потисног 
цевовода и губици на њему не повећавају нарочито тако да неће бити потребе за 
реконструкцијом или променом режима рада пумпи постојећих црпних станица. 

Технолошко решење ППОВ-а обухвата примарно и секундарно пречишћавање пре испуштања 
у ефлуент. СБР уређај за пречишћавање санитарних отпадних вода ради на принципу аеробне 
биолошке разградње органских материја помоћу активног муља. 

Повезивање предметног простора на градску саобраћајну мрежу остварује се преко постојеће 
Кречанске улице, а на основу права службености пролаза преко катастарских парцела број: 9359, 
9362, 1044/1, 8406/2 и 8406/1 КО Ковин. 

Слободне површине у оквиру комплекса подразумевају уређене зелене површине, колске и 
пешачке стазе чије уређење је детаљније дато у посебном поглављу 3.3. Начин уређења 
слободних и зелених површина. 

За потребе израде платоа и приступног пута овог постројења планирано је уређење терена на 
потесу око комплекса ППОВ на нивоу 71,5mnm. Предвиђено је ограђивање комплекса постројења 
на начин како је описано у посебном поглављу.  
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У неизграђеном делу комплекса су предвиђене зелене површине које ће бити засађене 
растињем.  

Реципијент ће бити Дунав на основу чијег критеријума (реда водотока) је пројектован степен 
пречишћавања.    

 

 
Слика 2. 3D приказ модела ППОВ 

 
3.2. Објекти у склопу постројења за пречишћавање 

 
При организацији предметног простора водило се рачуна о томе да сви објекти буду 

адекватно уклопљени у околину. 
Постројење за пречишћавање отпадних вода је затвореног типа у складу са климатском 

зоном у којој се налази новопројектована локација постројења (трећа климатска зона).  
У оквиру предметног простора су предвиђени следећи објекти: 
 

 Пријемни шахт са уклањањем чврстог отпада и мерач протока (1) 
 Аерисани песколов и мастолов (2) 
 Егализациони базен (3)   
 СБР базен – подељен на 4 јединице (4) 
 Сабирни шахт после СБР базена (5) 
 Објекат УВ дезинфекције (6) 
 Црпна станица пречишћене воде са мерењем протицаја (7) 
 Резервоар за аеробну стабилизацију муља (8) 
 Објекат за механичко угушћивање муља и контејнери (9-10) 

Објекти су позиционирани на југозападној страни. Пешачки и колски улази позиционирани су са 
североисточне стране. 

 Објекат са опремом за дозирање хемикалија (11) 
Објекат компресорске станице позициониран је на југозападној страни на средини дужине 
парцеле. Пешачки улаз у објекат налази се са југоисточне стране, а  колски улаз обезбеђен је са 
североисточне стране путем роло врата. 
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 Дизел агрегат и електромотор (12) 
 Објекат трафо станице (13) 
 Управна зграда и портирница (14) 

Административна зграда позиционирана је на самом југоисточном углу парцеле. Она је први 
објекат након главног приступа парцели, а у склопу ње налази се и портирница. Главни пешачки 
улаз у објекат позициониран је са североисточне стране. 

 Простор за складиштење хемикалија (15) 
Објекат је позициониран на југозападној страни. Пешачки и колски улази позиционирани су са 
североисточне стране. 

 Шахт за пријем септичких јама (16) 
 Магацин (17) 

Објекат магацинског простора се налази на јужној страни парцеле, на средини ширине. Пешачки и 
колски улаз у објекат налази се са југозападне стране. Пешачки улаз је у виду двокрилних врата, а 
колски у виду роло врта. 

 Прикључак на водоводну и хидрантску мрежу (18) 
 ПТТ прикључак (19) 

 
Детаљан опис свих објеката је дат у посебном поглављу, у оквиру Идејног решења. 

 
3.3. Начин уређења слободних и зелених површина 

 
У неизграђеном делу комплекса су предвиђене зелене површине које ће бити засађене 

растињем.  
Уређење комплекса врши се у свему према функционалним потребама објеката. 

Манипулативне саобраћајне површине, пешачке површине, прелаз између колских и пешачких 
површина, опрема и урбани мобилијар морају у потпуности одговарати активностима које се 
обављају на предметним површинама.  

Уређене слободне и зелене површине комплекса представљају зелене површине чија 
намена има претежно заштитну улогу. Потребно је формирати непрекинути појас зеленила према 
граници парцеле. Приликом формирања овог појаса користиће се аутохтоне дрвенасте врсте 
лишћара и четинара, комбиноване са жбунастом вегетацијом. Овако формиран појас имаће 
санитарно-декоративну функцију и утицаће како на спречавање загађења гасовима, прашином, 
лаким отпадом и буком, тако и на стварање визуелне баријере, са циљем ублажавања 
потенцијално негативних ефеката и велике сагледивости у окружењу. 

На слободним зеленим површинама у близини објеката пројектоване су ниже декоративне 
врсте дрвећа и жбуња на травњаку. 

Избор врста мора бити у складу са наменом простора и условима средине. Препорука је да 
то буду аутохтоне врсте отпорне на прашину и аерозагађење. Распоред планиране вегетације 
ускладити са постојећом и планираном инфраструктуром. 

 
Одлагање комуналног отпада је предвиђено на излазу из локације, у контакту са интерном 

саобраћајницом. Положај и габарит простора за одлагање комуналног отпада су дати на 
графичким прилозима, а њихов број се може мењати у складу са потребама. 
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3.4. Услови за планирану градњу на парцели 
 

Услови за планирану градњу, у оквиру локације предвиђене за Урбанистички пројекат су дати 
у складу са Планом генералне регулације. 
Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

На графичком прилогу број 8. - “Планирана парцелација”, дат је предлог парцелације 
предметног подручја, које ће детаљније бити разрађено у Пројекту парцелације (чији је саставни 
део пројекат геодетског обележавања), након потврђивања овог Урбанистичког пројекта. 

Урбанистички пројекат за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у 
Ковину се ради за изградњу објекта јавне намене, а у циљу утврђивања јавног интереса па је у 
даљој реализацији планираних садржаја потребно урадити пројекат парцелације којим би се 
урадило одвајање грађевинске парцеле за планирано постројење за пречишћавање отпадних 
вода. 
 

ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Граница обухвата дефинисана је спољашњим међама к.п. бр. 9359 КО Ковин, па је обухват 
Планиране парцелације укупне површине 301.421м2. 
 

Биланс површина и носиоци права на катастарској  парцели у оквиру Планиране парцелације : 
 

Постојећа парцела 
Број поседовног 

листа 

Број катастарске 
парцеле 

НОСИЛАЦ ПРАВА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА И 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

ПОВРШИНА 
КАТАСТАРСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ (М2) 

7719 
 

9359 
КО Ковин 

- Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде –право 
коришћења, 
- Република Србија - својина 

 
 

301421 
 

УКУПНО       301421м2 

                                                                                                                                                  
На графичком прилогу бр.8 дат је предлог парцелације за формирање јединствене 

грађевинске парцеле, поштујући општа правила препарцелације у погледу величине, облика и 
површине грађевинске парцеле, у свему према Правилнику  о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).  

 
Овим предлогом парцелације се као коначан резултат добија ЈЕДНА грађевинска парцела и 

ЈЕДНА катастарска парцела, а начин формирања, намена и биланси површина су дати у следећој 
табели: 

Нова 
грађевинска 
парцела 

Број 
катастарске 
парцеле 

НАМЕНА 
Према важећем  
ППО и ПГР-у 

ПОВРШИНА 
ФОРМИРАНЕ 
ПАРЦЕЛЕ (m2) 

ГП1 

 
део 9359 
КО Ковин 

 

Површина јавне намене 
(постројење за 

пречишћавање отпадних 
вода) 

21 302 

КП1 део 9359 
КО Ковин 

Пољопривредно 
земљиште 280 119 

  УКУПНО         301 421 m2 
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Саобраћајна веза новоформиране грађевинске парцеле (ГП1) оствариће се преко постојеће 
Кречанске улице, а на основу права службености пролаза преко катастарских парцела број: 9359, 
9362, 1044/1, 8406/2 и 8406/1КО Ковин, од којих све осим к.п. бр. 1044/1КО Ковин имају терет на 
парцели (на основу правомоћног решења С.О. Ковин бр. 465-4/75-02). 
 
Третман постојећих објеката 
 

Сви постојећи објекти, а који су у функцији постојећег постројења за прераду отпадних вода се 
задржавају, а подразумевају: 

- Таложник, 
- Трулиште, 
- Црпну станицу за муљ, 
- Шахт са хидрофором и  
- Бушени цевни бунар. 

 

Услови изградње за нове објекте у функцији ППОВ 
 

Планирана изградња према Правилнику о класификацији објеката (“Службени гласник РС” 
број 22/15) припада категорији – Г и класи 221420 – трансформаторске станице и подстанице. 
 

У Плану генералне регулације нису дефинисани параметри градње за ППОВ. Остварени 
параметри Урбанистичким пројектом су дати у поглављу које следи. 
 

  Сви предвиђени објекти (објекат бр. 1 – објекат бр. 19) су у функцији комплекса ППОВ-а. 
  На површини у функцији комплекса поставити објекте у функцији ППОВ-а који су 

дефинисани Идејним решењем. Идејно решење, које је саставни део Урбанистичког пројекта, није 
обавезујуће у смислу функционалне организације и обликовања. У даљој разради кроз техничку 
документацију могућа су одступања у оквиру задатих габарита, а у складу са потребама и уз 
поштовање правила и прописа за изградњу дате врсте објеката. 

  Објекте постављати као слободностојеће у оквиру комплекса, иза планиране грађевинске 
линије, а према графичком прилогу–Лист бр.4. Ситуациони приказ урбанистичког решења са 
основом приземља. 

  Међусобно удаљење објеката, као и удаљење нових објеката од граница суседне 
парцеле је дефинисано кроз поставку објеката и дато је на графичким прилозима. 

  Величина парцеле за предвиђене садржаје се поклапа са границом комплекса, а 
дефинисана је у оквиру Предлога парцелације. 

  Сви објекти који су предвиђени су приземни. 
  Ограђивање комплекса је дефинисано на графичким прилозима. Ограђивање може бити 

транспарентном оградом, висине 2.20m. 
  Приступ комплексу је приказан на графичким прилозима и описан у посебном поглављу 

Урбанистичког пројекта. 
  Минимални степен комуналне опремљености подразумева прикључење на 

термотехничку, електроенергетску, телекомуникациону  мрежу и на систем водовода и 
канализације, а на начин како је предвиђено овим УП-ом. 
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3.5. Остварени биланси површина  
 
 Новопројектовани објекти: 
 

Намена 

Површина 
под 

објектима       
m² 

БРГП         
m² 

Из  
 

Спратност 
 

Новопројектовани 
објекти 651,54 651,54 0,03 П 

 
 Зелене површине: 

 

Намена Површина                         
m² 

Остварени 
% УП-ом 

 
Зелене површине 13.381,55 62,82 

 
 Саобраћајне површине: 

 

Намена Површина                         
m² 

Остварени 
% УП-ом 

 
Саобраћајне 
површине 7.268,59 34,12 

 
Укупна површина комплекса: 21.301,68м2  

 
 

3.6. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 

3.6.1 Саобраћај 
Саобраћајна веза предметног простора са јавном саобраћајном мрежом ће се остварити на 

основу права службености пролаза преко катастарских парцела број: 9359, 9362, 1044/1, 8406/2 и 
8406/1КО Ковин. 
 
Сервисна саобраћајница 
 

Укупна дужина сервисне саобраћајнице за ППОВ ,,Ковин'' износи око 260m. Ширина 
саобраћајнице износи 6,0m.  Саобраћајне површине су пројектоване са флексибилном 
коловозном конструкцијом (асфалтним застором). 

Главни колски улаз, пешачки улаз, као и улаз за ватрогасне интервенције позиционирани су 
са северозападне стране (краћа страна парцеле). Колске саобраћајнице унутар комплекса су 
двосмерне, ширине 6м. Радијуси на скретањима обезбеђују проток очекиваних возила 
(унутрашњи радијуси 9м а спољњи 15м). Платои су формирани испред објеката бр. 2 и 9, 10 и 15 
како би се обезбедило несметано манипулисање возила којима се врши довоз смећа и одвоз 
муља. Терен на коме се планира пројектовање објеката ППОВ је релативно раван. 

На графичким прилозима је дат положај ограде око комплекса као и положај рампе и капије 
преко којих се контролише улаз посетилаца, како колски тако и пешачки. У оквиру објекта управне 
зграде и портирнице је планирано да се налази портир због потребе контролисаног улаза односно 
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излаза. Улаз у локацију се контролише путем видеонадзора из објекта управне зграде и 
портирнице. 
 
Нивелација 

За потребе израде платоа и приступног пута овог постројења планирано је уређење  на 
потесу око комплекса ППОВ на коти  71,5mnm, а саобраћајнице на коти 71,40.  
 
Попречни профил 

Попречни профил саобраћајнице и тротоара на целом комплексу је једностран са падом 2% 
према спољној ивици коловоза, а попречни падови осталих саобраћајних површина су 
прилагођени тако да не ремете технолошки процес пречишћавања. 
 
Коловозна конструкција 

Коловозна конструкција је димензионисана за средње еквивалентно саобраћајно 
оптерећење па се из дијаграма за невезане слојеве и асфалтне слојева са претпостављеним ЦБР-
ом у постељици усваја следећа коловозна конструкција: 

- 4 cm асфалт AБ11s 
- 7 cm битуменизирани носећи слој БНС 22 сA 
- 20 cm дробљени камени агрегат фракције 0-31,5 mm, Ms=80 MPa 
- 25 cm дробљени камени агрегат фракције 0-63,0 mm, Ms=60 MPa. 
Оивичење саобраћајнице је планирано са средњим бетонским ивичњаком 18/12 см и 

надвишењем у односу на коловоз 6см, а оивичење свих осталих површина са малим ивичњаком 
6/20см без надвишења. 
 
Пешачки саобраћај  

У оквиру комплекса је организован у виду тротоара , платоа у функцији свих садржаја на 
постројењу за пречишћавање. 
 
Паркирање 

У оквиру овог комплекса предвиђен је паркинг испред управне зграде  за путничке 
аутомобиле са 6ПМ  за запослене.  

Паркирање теретних возила није планирано стим што је могуће на кратак временски период  
на самој саобраћајници. 

3.6.2 Комунална инфраструктура 
3.6.2.1. Хидротехничка инфраструктура 
  
Водоводна мрежа 
 

Постојеће стање 
У Улици Кречанској на к.п. бр. 10690 К.О. Ковин постоји магистрални цевовод ПЕ Ø 110 mm. 

 
Планирано решење 

Прикључити се са водом на магистрални цевовод ПЕ Ø 110 mm који је трасиран на к.п. бр. 
10690 К.О. Ковин у улици Кречанској. На 2 m од регулационе линије је предвиђен водомерни 
шахт. У водомерном шахту се раздвајају санитарна и хидрантска мрежа. Како количина воде и 
притисак у хидрантској мрежи нису довољни предвиђен је резервоар корисне запремине 72m³. 
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Из резервоара се вода пумпа у хидрантску мрежу. Предвиђена је једна радна и једна резервна 
пумпа. Хидрантска мрежа је прстенаста пречника 110mm. На потребним местима су предвиђени 
надземни хидранти пречника 80mm. Потребна количина воде за гашење пожара износи 10 l/s, а 
потребан притисак на хидрантима 2,5 бара. Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни 
притисак од 10 бара и постављају се у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова испод 
асфалтних површина је шљунком а испод зелених површина земљом из ископа у слојевима од 
30cm са потребним квашењем и набијањем. 
 
Фекална канализација 
 

Постојеће стање 
У улици Кречанској постоји магистрални цевовод ПВЦ Ø 200 mm који је трасиран јужном 

страном к.п. бр. 10690 К.О. Ковин. Магистрални цевовод одводи отпадне воде на постојеће 
постројење за пречишћавање отпадних вода.  

 
Планирано решење 

Како постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода не задовољава одређене 
критеријуме предвиђено је ново постројење које се налази у његовој близини. Канализациона 
мрежа се уз помоћ потиска са постојећег постројења доводи на почетак новопројектованог ППОВ 
Ковин. На овом одвојку оставља се могућност скретања воде у постојећи пречистач у случају 
непланиране интервенције или хаварије на новопројектованом ППОВ.  

Планирана је изведба постројења за прераду отпадних вода уз помоћ СБР технологије који 
имају изузетне резултате у пракси што се тиче кавалитета ефлуента, захваљујући симултаном 
процесу нитрификације, денитификације и дефосфоризације. Технологија обухвата примарно и 
секундарно пречишћавање пре испуштања у  ефлуент. СБР технологија за пречишћавање 
отпадних вода је дисконтинуални начин пречишћавања који се одвија на принципу секвентног 
шаржног реактора. СБР уређај за пречишћавање санитарних отпадних вода ради на принципу 
аеробне биолошке разградње органских материја помоћу активног муља.  

Реципијент ће бити река Дунав на основу чијег критеријума (реда водотока) је пројектован 
степен пречишћавања. Пречишћена вода ће се излити у реципијент путем потиса од 
полиетиленских цеви високе густине. Висина дизања коју пумпа треба да постигне у циљу је 
евакуације пречишћене воде је око 19,5m са губитцима. У процесу завршетка радова на насипу 
затрпавања цеви и шкарпирања планирано је задржавање постојећег нагиба насипа (1:3). Кота 
нивоа стогодишње воде Q1% износи 73,41mnm. 
 
Атмосферска  канализација 
 
Постојеће стање 

На подручју плана не постоји изграђена атмосферска канализација. 
 

Планирано решење 
Дуж саобраћајнице у оквиру плана предвиђена је атмосферска канализација. На потребним 

местима су пројектовани сливници који одводе атмосферску воду у канализацију. Канализационе 
цеви су од ПВЦ материјала пречника 400 и 500mm. Постављају се у рову на постељицу од песка. 
Затрпавање рова је шљунком испод асфалтних површина и земљом из ископа испод зелених 
површина у слојевима од 30cm са потребним квашењем и набијањем.  На потребним местима су 
предвиђени ревизиони силази чије растојање не сме бити веће од 50m. Ревизиони силази су од 
готових АB прстенова пречника 1000mm. Завршавају се са ливеногвозденим поклопцем и рамом.   
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Атмосферске воде се изливају у јарак који се налази поред локације. На месту изливања је 
предвиђен жабљи поклопац. Пре испуштања атмосферске воде у јарак она мора бити пречишћена 
на сепаратору масти и уља. Рачунало се са кишом интезитета 152 l/s/ha, повратног периода од две 
године и трајања од 15 минута. Коефицијент отицања са асфалтних површина и кровова је 0,9 а са 
зелених површина 0,3.  

3.6.2.2. Електроенергетска инфраструктура 
 

На простору у обухвату УП постоји изграђена електроенергетска надземна мрежа која се 
снабдева из трафостанице (ТС) 110/20 kV/kV „Ковин“ преко стубне ТС 20/0,4 kV/kV „КРЕЧАНСКА 2“. 

Укупне потребе комплекса за електричном енергијом износе 690 kW инсталисане снаге. 
Максимална снага постројења је 426 kW.   

Да би се обезбедило снабдевање комплекса електричном енергијом потребно је изградити 
нову трафостаницу 20/0,4 kV/kV у северном делу комплекса. До ТС ће се изградити 
средњенапонски вод 20 kV од постојеће мреже, према условима „Електродистрибуција 
Србије“ ДОО, огранак Електродистрибуција Панчево.  

Од нове ТС ће се изградити нисконапонска 0,4 kV мрежа до свих објеката који захтевају 
напајање.  

Из трафостанице ће се изградити и инсталација за потребе спољног осветљења комплекса. 
Инсталација спољашњег осветљења ће се реализовати са светиљкама са LED изворима светлости 
монтораним на стубове у складу са фотометријским прорачуном. У истом рову са кабловима 
спољашњег осветљења полаже се и поцинкована трака за уземљење стубова. У графичком 
приказу „Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу“ је дат предлог 
трасе спољног осветљења, а тачан положај ове инсталације ће се одредити приликом израде 
пројектно-техничке документације. Поред трафостанице је предвиђен и простор за постављање 
уређаја за резервно напајање-дизел електричног агрегата (ДЕА).  

На кровним површинама објеката се могу постављати соларни фотонапонски модули за 
производњу електричне енергије.  

 

Услови за постављање инсталација 

- За трафостанице типа 1х1000 kVА обезбедити кабловску канализацију за полагање осам 
0,4 kV  кабловска вода и два 20 kV  кабловска вода, или десет увидних кабловских цеви 
Ф125 mm; 

- Каблови се положу слободно у ров, дубине 0,8 m и одговарајуће ширине При полагању 
кабла на регулисаним површинама поставља се само једна PVC трака за упозорење на 
40cm изнад кабла, док се на нерегулисаном терену постављају две упозоравајуће PVC 
траке изнад сваког кабла; 

- При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих 
прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. При 
паралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање 
мора бити 0,5 m за каблове напона до 10kV односно 1 m за каблове напонског нивоа 
преко 10 kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим 
углом.На местима укрштања ископ вршити ручно; 

- При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 
од 0,5 m. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 
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канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално 
растојање мора бити веђе од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m; 

- Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла. 
Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању 
гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m  у насељеном месту, 
односно најмање 1,2 m изван насељеног места; 

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;  

Ближе услове за пројектовање и прикључење одредиће надлежна електродистрибуција 
приликом процедуре издавања локацијских услова. 
 

3.6.2.3. Телекомуникациона инфраструктура 
 

На простору у обухвату УП не постоје изграђене телекомуникационе инсталације и објекти. 
Према условима „Телеком Србија“ а.д., услови за техничко решење-прикључење на 
телекомуникациону мрежу су следећи: 

- За комплекс ће се применити концепт FTTB (Fiber TO The Building) што подразумева 
полагање приводног оптичког тк кабла до објеката и инсталирање одговарајуће активне 
опреме унутар објеката. У ту сврху се планира приводна тк канализација капацитета 
1хПЕФ40 са окном у близини регулационе линије у северном делу комплекса; 

- У техничкој просторији је потребно обезбедити простор за смештај тк опреме, као и 
њено напајање; 
 

Од планиране мреже ће се одвајати прикључци до свих објеката који захтевају тк мрежу. 
Целокупан унутрашњи развод ће се одредити израдом даље пројектно-техничке документације. 

У комплексу ће се градити и друге електронско-комуникационе инсталације и објекти - 
предвиђа се инсталација СКС система за телефонске инсталације, LAN, видео надзор и контрола 
приступа. Чвориште система ће бити у административној згради са прикључком на спољашњу 
инфраструктуру у складу са условима за пројектовање и прикључење. У комлексу се могу 
постављати и антенски системи мобилне телефоније и осталих електронских комуникација, у 
складу са законском регулативом из ове области. 

3.6.2.4. Термотехничка инфраструктура 
 

Како би се утврдило да ли постоје гасне инсталације и ако постоје на који начин прелазе 
преко предметне локације у току израде Урбанистичког пројекта тражени су услови од ЈП „Ковин 
гас“.  
 
Постојеће стање 

Према достављеним Условима Ковин гас-а на поменутој парцели не постоји гасоводна 
мрежа па нема посебних услова за градњу ППОВ-а. У непосредној близини постоји дистрибутивна 
гасоводна мрежа, са обе стране у Ул. Кречанској, кп.бр. 10690 КО Ковин (са северне стране 
предметног простора) и то са десне стране вод за широку потрошњу и са леве стране 
новоизграђени вод за потребе базена. Притисак гаса у мрежи износи 1-3bar-a, од полиетиленских 
цеви. 
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Планирано решење 
Објекат управне зграде са портирницом је планиран за прикључење на постојећи 

дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви са северне стране, а прикључак би се водио 
преко приступног пута који пролази преко кп.бр. 9359, 9362, 1044/1, 8406/2 и 8406/1 КО Ковин до 
мерно регулационе станице (КМРС) од које се објекат напаја гасом.  
 
Прикључни гасовод 
 

Како би се објекат управне зграде са портирницом прикључио на будући изграђени 
дистрибутивни гасовод из Улице Кречанске, потребно је изградити прикључни гасовод од 
полиетиленских цеви квалитета према SRPS.G.C6.66 од DGM до МРС, у потребној дужини. 
Прикључење ће се извести на најпогоднијем месту на делу постојеће дистрибутивне мреже у 
непосредној близини објекта. 
 
Место прикључења ће се трајно обележити натписном плочицом (стубићем). 
 
Прикључни гасовод поставити на следећи начин: 

- Дубина полагања гасовода износи мин 0,8м; 
- Најмање растојање подземних инсталација у паралелном вођењу мора бити 0,8м (изузетно 

0,4м) од гасовода или гасних прикључака, а при укрштању 0,3м (изузетно 0,2м); 
- На местима укрштања гасовод мора бити изнад свих других инсталација; 
- Спољне ивице шахтова морају бити на најмањем растојању од 0,8м од гасовода или 

прикљушка на гасовод. На гасоводу или прикљушцима који пролазе поред шахтова мора се 
поставити заштитна цев у дужини од 1м испред и иза шахта (ширина шахта +2м); 

- На местима где се траса гасовода поклапа са и/или пресеца трасу других инсталација, 
обавезан је ручни ископ за све радове. 
 

Прикључни гасовод изградити у складу са „Правилником о техничким нормативима за кућни 
гасни прикључак за радни притисак до 4бар („Службени лист СРЈ“ број 20/1992). 
 
Локација мерно регулационог сета (МРС) 
 

Дистрибутер поставља МРС потребног капацитета који садржи регулатор притиска, филтер 
грану и мерач протока гаса.  

Урбанистичким пројектом је планирана позиција МРС-а на североисточној фасади 
новопројектованог објекта управне зграде са портирницом. Позиција МРС-а је дата у свему према  
Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 бар ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015). 
 
Унутрашња гасна инсталација (УГИ) 

Унутрашњу гасну инсталацију пројектовати и извести у свему према „Правилнику о 
техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације“ („Службени лист СРЈ“ број 20/1992 
са изменама и допунама у броју 33/1993). 
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Гасна котларница 
 

Гасну котларницу у свему извести у складу са „Правилником о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница“ („Службени лист СРЈ“ број 
10/1990 са изменама и допунама у броју 52/1990). 

 
Инвеститор се мора обратити дистрибутеру са захтевом за прикључење ради пројектовања и 

изградње прикључног гасовода и МРС-а. 
Положај дистрибутивне гасоводне мреже приказан је на графичком прилогу бр. 7. Приказ 
комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу. 
 
4.  ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Геолошке подлоге су битан гранични услов приликом пројектовања и извођења 
инфраструктуре.  

Геомеханички елаборат није урађен. На основу расположивих података о терену, као и на 
основу визуелног прегледа може се закључити да на терену нема деформација и појава које би 
указивале да је терен нестабилан. Објекат се налази у седмој зони сеизмичности по МЦС скали. 
Локација се налази у трећој климатској зони. 
 

За сваку нову градњу у оквиру предметног простора потребно је урадити Елаборат о 
геотехничким условим изградње који се прилаже уз пројекат за грађевинску дозволу. 

 
 
5.  МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 

5.1.  Мере и услови заштите животне средине 
 

Према члану 3 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004 и 36/2009) и Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник РС“, бр. 114/2008), а са циљем заштите животне средине на предметном подручју, за 
постројење за пречишћавање отпадних вода прописана је обавеза израде Студије о процени 
утицаја на животну средину. 
 

5.2.  Мере заштите непокретних културних и природних добара 
 

Према ПГР-у у обухвату УП-а се не налазе утврђена добра која уживају претходну заштиту у 
складу са Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 
99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон). У складу са тим Извођач/Инвеститор 
имају законску обавезу да поштују мере и поступе у складу са њима: 

 Уколико се приликом земљаних радова у оквиру урбанистичког пројекта наиђе на 
археолошки материјал Инвеститор/Извођач су у обавези да обуставе радове и обавесте Завод као 
територијално надлежну установу заштите. Уколико се утврди да наведена непокретност или 
покретни материјал имасвојство културног добра стручни тим Завода као територијално надлежне 
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установе може повремено обуставити радове. У складу са природом добра Завод може прописати 
меру континуираног надзора уз ручни ископ или извођење заштитних археолошких ископавања. 

 Инвеститор/Извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки 
материјал не би био уништен и оштећен. 

 Уколико се приликом радова наиђе на грађевинске остатке од интереса за Републику 
Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством 
културе и информисања израдити мере техничке заштите откривених остатака. 

 Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси 
Инвеститор. 

 
У оквиру предметне локације према ПГР-у нема заштићених природних добара. 
Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити природе ("Сл. 

гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), да 
уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког 
или минералошко –петролошког порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика 
природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. На основу члана 109. 
Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. 
закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на 
археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни 
завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у 
коме је откривен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх. 

    (лиценца: 200 0451 03) 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ковин 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН 
Одељење за урбанизам и 
стамбено комуналне послове 
Број: 404-98/2022-IV 
Дана: 24.10.2022. године  
26220 Ковин, улица ЈНА број 5 
Тел.; факс: 013/742-104; 013/742-322 
E-mail: privreda@kovin.org.rs 
JM 

 
 

ОПШТИНА КОВИН 
26220 Ковин, улица ЈНА број 5 

 
 

ПРЕДМЕТ: Технички услови за пројектовање прикључка на јавну путну мрежу у 
поступку израде Урбанистичког пројекта и издавања Локацијских услова 
за изградњу инфраструктурног комплекса за пречишћавање отпадних 
вода у Ковину на делу парцеле број 9359 К.О. Ковин  

 
 
На основу члана 29. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16 

и 95/18), члана 8б. и члана 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 
52/21), члана 14. став 1. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ број 41/18 и 95/18), Одлуке о 
општинским и некатегорисаним путевима и улицама („Сл. лист општине Ковин“ број 1/08, 
11/14, 17/16, 1/17, 13/18 и 10/19), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 
115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“ број 68/19), члана 2. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији Општинске 
управе Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 16/12, 24/13, 18/14, 5/15, 17/16 и 9/18), 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи Ковин, 
Правобранилаштву општине Ковин, Буџетској инспекцији и Интерној ревизији („Сл. лист 
општине Ковин“ брoj 16/16, 14/17, 15/17, 1/19, 8/19, 10/19, 11/19, 6/21, 7/21, 15/21 и 10/22) и 
Овлашћењa Начелника ОУ Ковин број 03-14/2014-IV од 23.10.2014. године по захтеву 

инвеститора Општине Ковин, улица ЈНА број 5, од 14.09.2022. године, одређују се  
 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  

за пројектовање прикључка на јавну путну мрежу у поступку израде 

Урбанистичког пројекта и издавања Локацијских услова за изградњу 

инфраструктурног комплекса за пречишћавање отпадних вода  

у Ковину на делу парцеле број 9359 К.О. Ковин 
 

Обрађивачу ’’Beoexpert’’ доо Нови Сад, улица Рузвелтова број 23, за потребе 

инвеститора Општине Ковин, улица ЈНА број 5, а у поступку изграде Урбанистичког 
пројекта и издавања Локацијских услова за изградњу инфраструктурног комплекса за 
пречишћавање отпадних вода у Ковину на делу парцеле број 9359 К.О. Ковин, издају се 
следећи технички услови за пројектовање прикључка на јавну путну мрежу:  

 

1. Општи услови 
 
Инфраструктурни комплекс за пречишћавање отпадних вода у Ковину, чија се 

изградња планира на делу парцеле 9359 К.О. Ковин, прикључује се на јавну градску 
саобраћајницу, улица Кречанска, парцела број 10690 К.О. Ковин. Веза комплекса са јавном 
саобраћајницом остварује се преко некатегорисаног пута, преко парцела број 8406/1, 8406/2, 
9362 и 10441 К.О. Ковин, а на којима је уписано право службености пролаза. 

 

mailto:privreda@kovin.org.
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2. Саобраћајна прикључења 
 
Прикључке саобраћајница на категорисане путеве, извести/редефинисати уз 

придржавање услова прегледности и неометаног укључивања (троуглови прегледности, 
полупречник проходности меродавног возила мин. 12,0m). 6,00m за двосмерни саобраћај, 
банкинама ширине 1,20m. Прикључак на општинске путеве планирати пуштујући све услове 
и критеријума повезивања функционалних рангова саобраћајница, потребно ја да буду 
планиране на функционалном нивоу површинска раскрсница на функционалном нивоу ''Ф''. 
Укрштање свих саобраћајница ће бити пралинарне тако да се оне секу под приближно 
правим углом. Попречни профил димензионисати тако да се омогући несметано кретање 
два меродавна теретна возила.  

 
У случају потебе паралелног вођења инсталација у путном појасу категорисаних 

путева, инсталације водити на удаљености од 3m од крајње тачке попречног профила пута 
(ножице насипа, или спољне ивице путног канала или изузетно од ивице асфалта.  

 
Услови за укрштање инсталација са предметним категорисаним путем: 

 Подземно укрштање са путем предвидети испод трупа пута, управно на осовину пута 
у прописаној заштитној цеви. Заштитна цев мора бити у целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила реконструисаног пута увећана за по 3 метра са сваке 
стране. Минимална дубина инсталација и заштитне цеви износи 1,35m, од најниже 
тачке оловоза до горње котезаштитне цеви. Минимална дубина испод дна канала 
износи 1,0m, 

 Надземно укрштање далековода са општинским путевима предвидети на сигурносној 
висини у распону укрштаја далековода и општинског пута мин. 9,0m. Код укрштања 
са пољским и шумским путевима сигурносна висина проводника износи мин. 6,0m, а 
сигурносна удаљеност стуба, по правилу, мин. 5,0m од ивице путног појаса и 

 У случају да је висина стуба у распону укрштаја већа од прописане ширине заштитног 
појаса пута минимална удаљеност од путног земљишта одговара висини стуба. 
Сигурносна удаљеност стуба далековода може бити мања само уз претходну 
сагласност надллежног предузећа/управљача предметног пута.  
 

3. Израда техничке документације 
 
Графички део урадити на катастарској подлози у складу са Законом о државном 

премеру и катастру („Сл. гласник РС“ број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 
27/18, 41/18 и 9/20) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ број 
72/19). 

 
Пројектно - техничка документација, поред опште документације мора да садржи: 

 ове услове и услове других институција, 

 технички опис трасе инфраструктурног објекта, као и опис технологије грађења, 

 ситуациони план – ситуацију трасе на којој се јасно виде бројеви парцела и 

 карактеристичне детаље објекта са свим потребним елементима у размери 1:100 и 
са свим неопходним техничким детаљима. 
 

4. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта 
 

 подносиоц захтева је у обавези да писменим путем обавестити надлежне органе о 
времену почетка и завршетка предметних радова, 

 део пута на коме се изводе радови мора се обезбедити прописаном саобраћајном 
сигнализацијом у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“ број 41/18 и 95/18),   

 евентуалне штете на путу и земљишном појасу пута које настану услед извођења 
предметних радова подносилац захтева је дужан да о свом трошку отклони, 
враћањем у првобитно стање, одмах, а најкасније за 10 дана од дана настанка. У 
противном отклањање штете ће извршити треће лице на терет подносиоца захтева 
под претњом принудне наплате, 
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 после завршетка радова, а најкасније у року од 10 дана, Инвеститор је обавезан да о 
свом трошку градилиште очисти од остатака грађевинских материјала и доведе пут и 
путно земљиште у пређашње исправно стање у противном ће чишћење градилишта 
извршити треће лице на терет Инвеститора под претњом принудне наплате, 

 извођач радова је у обавези да преузме гаранцију за безбедну употребу 
саобраћајница на месту извођења радова у року од две године од завршетка и 
пријема радова, као и да уколико, као последица изградње предметног објекта, на 
саобраћајницама настане штета исту санира и 

 предметни радови не смеју сметати постојећој саобраћајници нити умањити ниво 
услуге коју она пружа. 
 
Ови технички услови за пројектовање имају важност две године од дана издавања, 

односно до истека важења локацијских услова.  
 
За све додатне информације можете се обратити Михајлу Јокићу дипл. инж. грађ., 

број моб. телефона 064/864-16-29. 
 

 
Доставити:                

1. Инвеститору  
2. Архиви        
           Руководилац одељења,  

Љубомир Ђорђевић инж. грађ. спец.     
 

  
 

Ljubomir 
Đorđević

Digitally signed by 
Ljubomir Đorđević 
Date: 2022.10.27 
09:14:03 +02'00'









 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода  
на делу к.п. бр. 9359 КО Ковин у Ковину 

 

   

 

V ИДЕЈНА РЕШЕЊА ОБЈЕКАТА 
 

   0 Главна свеска 

   А Пројекат архитектуре 

 
 
 
 
 
 
 



Београд, септембар 2022. године 
 

ПРОЈЕКТАНТ: 
“BEOEXPERT DESIGN” д.о.о. Београд 

 

НАРУЧИЛАЦ: 
Oпштина Ковин 

 
 

 
- ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 

ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА ППОВ „КОВИН“ У ОПШТИНИ КОВИН 
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 НАСЛОВНА СТРАНА 

 
0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 
 

Инвеститор: „Општина Ковин“ 
 ул. ЈНА БР.5, 26220 Ковин 

  
Објекат:  Изградња постројења за пречишћавање комуналних 

употребљених вода ,,Ковин'' у Општини Ковин на к.п. бр. 9359, 
10692, 10482, 9358, 10480, 9346 KO ,,Ковин'' 

 
Врста техничке документације: ИДР– Идејно решење 

 
Назив и ознака дела пројекта: 0 – Главна свеска 
 

За грађење / извођење радова: Нова градња 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пројектант: BeoExpert design d.o.o., Рузвелтова 23, Београд 
 
 
Одговорно лице пројектанта: Јанко Радовановић 
Потпис:  

 
 

 
 

Одговорни пројектант : Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
Број лиценце: (ГП 04-02) 342 И 49321 
Потпис:  

  
 
 

Број техничке документације: 2022-H42 
Место и датум: Београд, септембар 2022. године 
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 САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

0. ГЛАВНА СВЕСКА H42-2022-0 

1. ПРОЈЕКАТ ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА H42-2022-1 
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 ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 

1. ГЛАВНА СВЕСКА 
Пројектант: BeoExpert design d.o.o., Рузвелтова 23, Београд 
   
 
Главни пројектант: Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
Број лиценце: (ГП 04-02) 342 И 49321 
Потпис: 

 

 

2. ПРОЈЕКАТ ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА 
Пројектант: BeoExpert design d.o.o., Рузвелтова 23, Београд 

  
 

Одговорни пројектант: Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
Број лиценце: (ГП 04-02) 342 И 49321 
Потпис:  

  



 Идејно решење за изградњу постројења за пречишћавање комуналних употребљених бода ППОВ 
„Ковин“ у општини Ковин 

0 – Главна свеска 
 

 

  5/20 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА 
 

тип објекта: Слободностојећи објекти 

врста радова: Нова градња 

категорија објекта: Г 

класификација појединих 
делова објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 

5% 222312 – канализациони колектори 

95% 222330 - објекти за прикупљање и пречишћавање 
отпадних вода 

назив просторног 
односно урбанистичког 
плана: 

План генералне регулације за насељено место Ковин  („Сл. лист 
општине Ковин“ бр. 6/2015, 15/2020) 

место: Ковин 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 

 
део к.п. бр. 9359 К.О. Ковин 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

прикључак на канализациону мрежу: к.п. бр. 9359 К.О. Ковин 
прикључак на водоводну мрежу: к.п. бр. 9359 К.О. Ковин 
прикључак на електро мрежу: к.п. бр. 9359 К.О. Ковин 
прикључак на телекомуникациону мрежу: к.п. бр. 9359 К.О. Ковин 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина на 
којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

к.п. бр. 9359 К.О. Ковин 
к.п. бр. 9362 К.О. Ковин 
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ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 

Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Укупан капацитет 690 kW – Инсталирана снага 
426 kW – Једновремена максимална снага 

Врста прикључка трајни 
 

Врста мерног уређаја Индиректна мерна група са струјним и напонским 
мерним трансформаторима. 
Орман мерног места у монтажно бетонској 
трафостаници са управљачким уређајем у склопу 
бројила. 
 

Начин грејања Електрично грејање у објекту административне 
зграде. 
Елекрични калорифери у техничким просторијама 
као заштита од смрзавања. 

Потребни енергетски капацитети за 
различите намене (разврстано по 
улазима) 

- 
 

Потребни енергетски капацитети за 
заједничку потрошњу (разврстано 
по улазима) 

- 

Подаци о прикључцима постојећих 
објеката на парцели/парцелама 
(уколико постоје) 

- 

Нетипични потрошачи - 

Потреба за већом поузданошћу и 
сигурности у испоруци електричне 
енергије 

Није потребна већа поузданост и сигурност у 
напајању са стране ДСЕЕ. 
На објекту се инсталира резервно напајање, дизел 
електрични агрегат са заштитом од продора напона 
у ДСЕЕ. 

Друга инфраструктура 

Услови са апсекта саобраћаја Приступ делу к.п. 9359 К.О. Ковин врши се преко к.п. 
9359 и к.п. 9362. 

Прикључак на водоводну мрежу Управна зграда: Довођење прикључка управне 
зграде на водоводну мрежу пројектом који није 
саставни део пројектно-техничке документације. 
(Биће обрађено у склопу планске документације) 
 

Прикључак на канализациону 
мрежу 

Управна зграда: Прикључење и одвођење на 
почетак пројектованог постројења. 
Остали објекти нису прикључени на канализациону 
мрежу. 
Канализациона мрежа се уз помоћ потиса са 
постојећег постројења доводи на почетак 
новопројектованог ППОВ ,,Ковин''. На овом одвојку 
оставља се могућност скретања воде у постојећи 
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пречистач, у случају непланиране интервенције или 
хаварије на новопројектованом ППОВ. 

Прикључак на телекомуникациону 
мрежу 

Прикључак 10Mbps. Интернет и фиксна телефонија. 

 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 

Локацијски услови: 
 

/ бр:/ 

 
САГЛАСНОСТИ 

Сагласности: 
 

/ бр:/ 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

димензије објекта: укупна површина парцеле/парцела: Укупна површина к.п. 
бр. 9359 К.О. Ковин = 
301557м2 
Површина дела к.п. бр. 
9359 К.О. Ковин 
предвиђеног за 
постројење = 10010м2 

БРГП дела објекта (члан 145.): / 

укупна БРГП надземно:  -Аерисани песколов и 
мастолов (2): 141,89 м2 
-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 126,00 
м2 
-Компресорска станица 
(11): 98,00 м2 
-Управна зграда (14): 
239,52 м2 

-Магацин (17): 46,125 м2 
 
УКУПНО: 651,54 м2 

укупна БРУТО изграђена површина:  -Пријемни шахт са 
уклањањем чврстог 
отпада и мерач протока 
(1): 36,8 m2 
-Аерисани песколов и 
мастолов (2): 145,06 m2 
-Егализациони базен (3)   
120 m2 
-СБР базен – подељен на 
4 јединице (4): 
871,20 m2 
-Сабирни шахт после СБР 
базена (5): 
24,30 m2 
-Објекат УВ 
дезинфекције (6): 
38,81 m2 
-Црпна станица 
пречишћене воде са 
мерењем протицаја (7):  
72 m2 
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-Резервоар за аеробну 
стабилизацију муља (8):  
150 m2 
-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 126,00 
м2 
-Компресорска станица 
(11):  
43 m2 
-Дизел агрегат и 
електромотор (12) + 
-Објекат трафо станице 
(13): 65 m2 
-Управна зграда и 
портирница (14): 239,52 
м2 

-Шахт за пријем 
септичких јама (16):17 m2 
 
-Магацин (17): 46,125 м2 

укупна НЕТО површина: -Аерисани песколов и 
мастолов (2): 141,76 м2 
-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 112,63 
м2 
-Компресорска станица 
(11): 94,50 м2 
-Управна зграда (14): 
189,49 м2 

-Магацин (17): 39,55 м2 
 
УКУПНО: 577,93 м2 

површина приземља: -Аерисани песколов и 
мастолов (2): 141,89 м2 
-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
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хемикалија (15): 126,00 
м2 
-Компресорска станица 
(11): 98,00 м2 
-Управна зграда (14): 
239,52 м2 

-Магацин (17): 46,125 м2 
 
УКУПНО: 651,54 м2 

површина земљишта по објектом 
(заузетост): 

-Аерисани песколов и 
мастолов (2): 141,89 м2 
-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 126,00 
м2 
-Компресорска станица 
(11): 98,00 м2 
-Управна зграда (14): 
239,52 м2 

-Магацин (17): 46,125 м2 
 
УКУПНО: 651,54 м2 

спратност (надземних и подземних етажа): Надземни објекти: 

-Аерисани песколов и 
мастолов (2): По+П 

-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): П+0 
-Компресорска станица 
(11): П+0 
-Управна зграда (14): 
П+0 

-Магацин (17): П+0 
 
Подземни објекти: 

-Пријемни шахт са 
уклањањем чврстог 
отпада и мерач протока 
(1): По 
-Егализациони базен (3): 
По  
-СБР базени (4): По 
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-Сабирни шахт после 
СБР базена (5): По 
-Објекат УВ 
дезинфекције (6): По 
-Црпна станица 
пречишћене воде са 
мерењем протицаја (7): 
По 
-Резервоар за аеробну 
стабилизацију муља (8): 
По 
-Објекат са опремом за 
дозирање хемикалија 
(11): По 
-Дизел агрегат и 
електромотор (12): По 
-Објекат трафо станице 
(13): По 
-Шахт за пријем 
септичких јама (16): По 
 

висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

Надземни објекти: 
-Аерисани песколов и 
мастолов (2): 6,23м 

- Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 3,78м 
-Компресорска станица 
(11): 3,78м 
-Управна зграда (14): 
3,78м 

-Магацин (17): 3,78м 
 
Дубина подземних 
објеката: 

- Пријемни шахт са 
уклањањем чврстог 
отпада и мерач протока 
(1):  1,90м 
-Егализациони базен (3): 
8,6m 
-СБР базени (4): 8,6m 
-Сабирни шахт после 
СБР базена (5):  3,83m 



 Идејно решење за изградњу постројења за пречишћавање комуналних употребљених бода ППОВ 
„Ковин“ у општини Ковин 

0 – Главна свеска 
 

 

  12/20 

-Објекат УВ 
дезинфекције (6): 4,25m 
-Црпна станица 
пречишћене воде са 
мерењем протицаја (7): 
6,35m 
-Резервоар за аеробну 
стабилизацију муља (8): 
7,2m 
-Шахт за пријем 
септичких јама (16):  
3m 
 
 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.): 

-Аерисани песколов и 
мастолов (2): 77,73мнм 

- Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 
75,48мнм 
-Компресорска станица 
(11): 75,48мнм 
-Управна зграда (14): 
75,48мнм 

-Магацин (17): 75,48мнм 

спратна висина: Надземни објекти: 
-Аерисани песколов и 
мастолов (2): 5,05м 

-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 3,62м 
-Компресорска станица 
(11): 3,62 
-Управна зграда (14): 
3,32м 

-Магацин (17): 3,62м 
 
Подземни објекти – 
укупна висина: 
-Пријемни шахт са 
уклањањем чврстог 
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отпада и мерач протока 
(1): 2m 
-Егализациони базен (3): 
8,6m 
-СБР базени (4):  
8,2m 
-Сабирни шахт после 
СБР базена (5): 3,85m 
-Објекат УВ 
дезинфекције (6):  
4,25m 
-Црпна станица 
пречишћене воде са 
мерењем протицаја (7):  
6,40m 
-Резервоар за аеробну 
стабилизацију муља (8):  
7,2m 
-Дизел агрегат и 
електромотор (12): 
према произвођачу  
-Објекат трафо станице 
(13):  3,25m 
-Шахт за пријем 
септичких јама (16): 
 3m 
 

број функционалних јединица/број 
станова: 

-Аерисани песколов и 
мастолов (2): 1 

- Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 2 (?) 
-Компресорска станица 
(11): 1 
-Управна зграда (14): 1 

-Магацин (17): 1 

број паркинг места: 6 (5 паркинг места + 1 
паркинг место за особе 
са инвалидитетом) 

Материјализација 
објекта: 

материјализација фасаде: -Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
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складиштење 
хемикалија (15): бавалит 

-Компресорска станица 
(11): бавалит 
-Управна зграда (14): 
опека и бавалит 

-Магацин (17): бавалит 

оријентација слемена: -Аерисани песколов и 
мастолов (2): 
северозапад-југоистиок 

-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 
североисток-југозапад 
-Компресорска станица 
(11): североисток-
југозапад 
-Управна зграда (14): 
северозапад-југоистиок 
и североисток-југозапад 

-Магацин (17): 
северозапад-југоистиок 

нагиб крова: -Аерисани песколов и 
мастолов (2): 15% 

-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): 2% 
-Компресорска станица 
(11): 2% 
-Управна зграда (14): 2% 

-Магацин (17): 2% 

материјализација крова: -Аерисани песколов и 
мастолов (2): лим 

-Објекат за механичко 
угушћивање муља и 
контејнери (9-10) и 
простор за 
складиштење 
хемикалија (15): шљунак 
-Компресорска станица 
(11): шљунак 
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-Управна зграда (14): 
шљунак 

-Магацин (17): шљунак 

друге 
карактеристике 
објекта: 

Планирана је изградња постројења за прераду отпадних вода на 
локацији к.п. 9359 KO Ковин. Са аспекта очувања животне средине врло 
важну улогу има решавање проблема сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода. Постројење за прераду отпадних вода 
које је планирано овим пројектом је пројектовано тако да одговара 
специфичности климе, теренских услова и неравномерности дотока.  
Планирана је изведба постројења за прераду отпадних вода уз помоћ 
СБР технологије који имају изузетне резултате у пракси што се тиче 
квалитета ефлуента, захваљујући симултаном процесу нитрификације, 
денитрификације и дефосфоризације. 
Технологија обухвата примарно, секундарно и терцијарно 
пречишћавање пре испуштања у ефлуент. СБР технологија (енг. 
Sequence Batch Reactor) за пречишћавање отпадних вода је 
дисконтинуални начин пречишћавања који се одвија на принципу 
секвентног шаржног реактора. СБР уређај за пречишћавање 
санитарних отпадних вода ради на принципу аеробне биолошке 
разградње органских материја помоћу активног муља. 
У циљу поузданог функционисања постројења водило се рачуна да 
изабрана опрема поседује високе техничке перформансе, дуг 
експлоатациони период, да има релативно ниску цену коштања, ниске 
експлоатационе трошкове као и да може да одговори захтевима 
технолошког процеса у свим условима експлоатације. 
Предвиђено је ограђивање комплекса постројења транспарентном 
оградом, висине 2.20m. У неизграђеном делу комплекса су 
предвиђене зелене површине које ће бити засађене растињем.  
РЕЦИПИЈЕНТ ће бити река Дунав за који важе строги критеријуми 
пречишћавања који ће овим техничким решењем бити предвиђени. 
Излив до реципијента није предмет овог пројекта. 

предрачунска 
вредност објекта: 

 
475 000 000 РСД без ПДВ-а 
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 ПРИЛОГ 10 – ПОСЕБАН САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА 
ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ВОДНИ УСЛОВИ 

 

 
САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ВОДНИ УСЛОВИ 

 

1 . Назив, врста и намена објекта: Изградња постројења за пречишћавање комуналних 
употребљених вода ,,Ковин'' у Општини Ковин на 
к.п. бр. 9359, 10692, 10482, 9358, 10480, 9346 KO 
,,Ковин'' 

2 . Податак да ли се објекат прикључује на 
јавни водовод или канализацију 

Предмет овог пројекта јесте израда ПОСТРОЈЕЊА 
за пречишћавање отпадних вода са испустом у 
реципијент 

3 . Опис начина захвата воде на планираним 
количинама воде уколико се вода захвата са 
површинских или подземних вода 

Вода се не захвата са површинских или подземних 
вода 

4. Опис планираног начина испуштања 
отпадних вода уколико индустријски или 
други објекат отпадне воде испушта у 
површинске или подземне воде 

Отпадна вода долази на локацију ППОВ потисним 
водом DN400 директно на технолошки ниво ППОВ. У 
ППОВ се врши третман отпадне воде са издвајањем 
отпада. Пречишћена вода се након процеса испушта 
у реципијент. Прикупљени чврсти отпад, песак и 
муљ се додатно третирају и одвозе на депонију. 

5. Опис технолошког процеса са проценом 
квалитета и квантитета ефлуента. 

На постројењу за пречишћавање отпадних вода 
Ковин, вршиће се третман санитарних отпадних 
вода. Пројектом је предвиђено пречишћавање за 
15000 еквивалентних становника (анализа 
прорачуна броја становника у делу 1.6). Обзиром да 
нису вршена испитивања квалитета отпадних вода, 
због тога су као меродавне вредности продукције 
загађујућим материјама по еквивалентном 
становнику усвојене препоручене вредности у 
оквиру ATV стандарда: ATV DVWK A 131E. Квалитет 
ефлуента и потребан степен пречишћавања су 
дефинисани Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 
48/12 и 1/16), а која непосредно преузима одредбе 
Директиве EУ 91/271/EEZ о третману урбаних 
отпадних вода. 
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Табела 1. Захтевани квалитет ефлуента 

Параметар Дозвољене концентрације у ефлуенту 
Ефикасност 
третмана 

Биолошка потрошња кисеоника 

без нитрификације, БПК 
25 mg/L 70-90% 

Хемијска потрошња кисеоника, 

ХПК 
125 mg/L 75% 

Укупне суспендоване материје, TSS 35 mg/L (више од 10.000 EС) 90% 

 
Слика 1. Извод из ,,Оперативног плана одбране од поплава'' за 2021. годину 

6 . Опис планираних радова који се односе 
на уређење водотока и заштиту од штетног 
дејства, уређења и коришћења вода и 
заштиту вода од загађивања 

Пречишћена вода ће се излити у реципијент путем 
потиса од полиетиленске цеви високе густине. 
Висина дизања коју пумпа треба да постигне у циљу 
евакуације пречишћене воде је око 19,5m са 
губицима. Дужина потиса од црпне станице до 
изливне главе износи 175m. Из ,,Оперативног плана 
одбране од поплава'' за 2021. годину очитан је ниво 
водомерне летве и кота стогодишње воде за профил 
,,Ковин'' која је потом нанешена на попречни 
профил. Предвиђено је надвишење нивелете потиса 
изнад ове коте како не би био могућ поврат воде из 
Дунава у постројење. Испуштање пречишћене воде 
је предвиђено у водној парцели к.п. 9346 КО Ковин. 
У циљу реализације прелаза преко насипа на 
парцели к.п. 10480 КО Ковин планирана је 
интервенција у виду уклањања слоја насипа, 
постављања цеви и затрпавање. Насип није 
потребно надвисити. На слици испод дат је 
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шематски приказ типског преласка преко насипа, 
чије ће коте тачно бити утврђене у наредним фазама 
израде пројектно – техничке документације. 
У процесу завршетка радова на насипу, затрпавања 
цеви и шкарпирања планирано је задржавање 
постојећег нагиба насипа (1:3).  Кота нивоа 
стогодишње воде Q1% износи 73,41mnm. 
На врху насипа биће предвиђено проширење у коме 
ће бити смештен шахт ваздушног вентила како не би 
дошло до његовог задржавања на врху нивелете 
потисног вода. Детаљнији опис технологије 
преласка преко насипа биће дат кроз Пројекат за 
Грађевинску дозволу. 
Планирана је израда изливне грађевине након 
насипа на Дунаву, са уређењем излива према 
прописаним условима и стандардима. 

7 . Податак о квалитету захваћене воде и 
податак о водоснабдевању 

 
/ 

8 . Подаци о начину прикупљања, одвођења 
и пречишћавања и испуштања отпадних 
вода 

 
Отпадна вода која долази до објекта ППОВ се 
третира и испушта реципијент док на објекту ППОВ 
нема новонастале отпадне воде. 
 

 
Графичка документација прилога 10 налази се у склопу свеске 1 – пројекта инжењерског објекта. 

(Графички прилог, Ситуација 1.7.1.2 и Пресек прелаза преко насипа 1.7.3.2.3) 
 
 
Одговорни пројектант: Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
Број лиценце: (ГП 04-02) 342 И 49321 
Потпис: 
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 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 



1 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
за израду Студије процене стања постојећег  

канализационог система на територији општине Ковин и  
за израду техничке документације постројења за  

пречишћавање отпадних вода насеља Ковин 
 

 



2 

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ 

СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 

 

1. УВОД 
 
Tериторија општине Ковин чини укупна површина од 730 km2, организоване у 10 

катастарских општина, са укупно 36.802 становника 2002. године. Статистички посматрано, 

у општини Ковин налази се 10 насеља, просечне популационе величине 3680 становника. 

Ковин, центар општине је највеће насеље са 14250 становника, док је насеље Шумарак 

најмање, са 180 становника. За општину Ковин 2005. године извршена је процена укупног 

броја становника, тако да на дан 30.06.2005. године у насељима општине живи 37 418 

становника. Површина општине Ковин износи 730 km2 и у односу на 45 општина АП 

Војводине по површини коју заузима, налази се на 8. месту. Такође, површина Oпштине je 

већа и од просечне вредности за АП Војводину која износи 478,47 кm2. Подељена је на 10 

катарстарских општина (КО) различитих површина; крећу се од највеће – КО Дубовац која 

износи 111,13 кm2 и учествује у укупној површини Општине са 15,22%, до најмање – КО 

Баваниште 2 са површином од 10,54 km2 и учешћем од свега 1,44% у укупној територији 

Општине. На простору општине постоји десет насеља, која су дефинисана границама 

грађевинског подручја и представљају грађевинско земљиште. Ван граница грађевинског 

подручја насеља, у категорију грађевинског земљишта спадају и површине планиране за: 

све видове инфраструктуре са пратећим садржајима и објектима, радне зоне, викенд 

зоне, спортско-рекреативне и туристичке комплексе, саобраћајне терминале, 

експлоатацију минералних сировина, комуналне објекте, објекте у функцији културе и др. 

Одвођење отпадних вода из насеља Ковин до сада није у потпуности решено на 
задовољавајући начин. У насељу се канализациони систем почео развијати као сепаратни, 
тако да се посебно одводе отпадне, а посебно атмосферске воде. Међутим, ни један од 
ових канализационих система није у потпуности развијен, тако да се развој 
канализационог система није могао плански спроводити, те је услед тога долазило до 
разних недостатака у функционисању насељског канализационог система. 
 
Највећи недостатак канализационог система огледа се у малом броју домаћинстава 
прикључених на насељску канализациону мрежу, док један део насеља своје отпадне 
воде третира путем септичких јама. Септичке јаме углавном нису грађене према 
санитарним прописима, тако да долази до деградације прве издани, а један број 
становника своје отпадне воде директно упушта и у колекторе за прихват атмосферских 
вода, што доприноси нарушавању хигијенских и естетских вредности окружења. Ова 
околност је веома непожељна у погледу ефикасности постројења за пречишћавање 
отпадних вода у условима краткотрајних великих осцилација протока, јер се тиме 
изазивају поремећаји у пречишћавању, смањујући ефекте пречишћавања. 
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Фекалном канализацијом ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 
постојећих колекторских праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, 
односно до коначног реципијента. Такође, потребно је преиспитати капацитете 
постојећих колектора, како би се новопланирана канализациона мрежа могла укључити 
на насељски систем. Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на 
посматраном подручју, а траса канализационих водова се планира дуж новопланираних 
саобраћајница, користећи расположиве просторе и падове терена. 
Подручје насеља је подељено на мања сливна подручја, а динамика реализације система 
одвијаће се у складу са могућностима и расположивим финансијским средствима. 
У циљу дугорочне стратегије смањења депопулације сеоских подручија неопходно је 

унапредити развој комуналне инфраструктуре при чему сигурно израда система фекалне 

канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода представља један од првих 

приоритета  

У оквиру индустрије општине Ковин заступљене су: прехрамбена, металопрерађивачка и 
фармацеутска индустрија, дрво-прерађивачка индустрија, производња грађевинског 
материјала и др. Просторна дистрибуција индустријских капацитета указује на њихову 
изразиту концентарцију у центру општине (само у неколико сеоских насеља постоје мањи 
прерађивачки погони), што је неповољно са становишта равномерног развоја свих 
насеља. У области индустрије основни циљ је динамизирање прерађивачке индустрије, 
која ће користити предности стратешки важног положаја општине (река Дунав, путни 
правац север-југ) и стварање услова (просторних и других) за развој малих и средњих 
предузећа, у складу са заштитом животне средине. 
 
Главно хидрографско обележје територије општине даје река Дунав, која на овом 
подручју има карактеристике равничарске реке, са великим бројем рукаваца, спрудова и 
ада. Поред Дунава, у општини Ковин се налазе многобројни каналисани водотоци, у 
којима се током године одржава пројектовани ниво воде системом црпних станица, које 
воду пребацују у крајњи реципијент Дунав. Рукавац Дунава (Дунавац) дуг 1800 метара, 
који залази дубоко у насеље, представља идеалан природни заклон и зимовник за чамце 
и мања наутичка пловила. Постављена три крака понтона у марини капацитета су до 200 
везова, а чуварска служба води рачуна о заштити и безбедности пловила у марини. 
 
У оквиру водоснабдевања општине Ковин у наредном периоду ићи ће се на смањивање 
специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем 
утрошка воде и мерама планске рационализације потрошње. Норма потрошње за 
становништво ће бити на нивоу од 120 - 150 l/стан. дан, што је у већини случајева мање од 
данашње норме за становништво. Не предвиђа се потрошња воде преко 150 l/стан. дан, 
јер ће се увођењем економске цене воде знатно изменити понашање потрошача. 
 
Површинске воде, природни и вештачки водотоци изложени су перманентној 
деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде 
морају прихватити и одвести до реципијента. На простору Ковина развијаће се 
сепарациони канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне 
воде, а посебно атмосферске отпадне воде.  Основни задатак канализационог система је 
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потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи 
треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде. Канализациони системи су у 
врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са 
њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система 
водоснабдевања.   
Загађујуће материје које се налазе у тим отпадним водама су многобројне, нпр. код 
комуналних отпадних вода су то најчешће аминокиселине, масне киселине, сапуни, 
површински активне супстанце (из детерџената) итд. У индустријским отпадним водама 
зависно од типа индустријског предузећа то могу бити: метали, нафта и деривати, 
различити растварачи, фенолна једињења, органске киселине, алкохоли, алдехиди итд. 
Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима.  
 
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз 
предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и 
атмосферском отпадном водом. Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се 
њихово пречишћавање на централним постројењима за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ). Карактер реципијента предвиђа, односно захтева висок степен пречишћавања. 
После пречишћавања на уређајима за пречишћавање отпадних вода, пре испуштања у 
реципијент, концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора 
задовољавати услове које прописује надлежно водопривредно предузеће.  
 
У оквиру програма обнове и унапређења система канализационе инфраструктуре 
потребно је идентификовати јасно стање свих постојећих обејката канализационог 
система и дати јасне предлоге и смернице за даљи развој истог (санација, реконструкција, 
изградња). 
  

2. ЦИЉЕВИ СТУДИЈЕ 

2.1. Општи циљ студије 
Општи циљ студије је идентификовање стања постојећег канализационог система и 

дефинисање мера за повећање његове ефикасности који је у надлежности јавно 

предузећа „Ковински Комуналац“. 

2.2. Примарни циљ студије 

 Развој регистра канализационог система кроз ГИС апликацију који подразумева: 

- уцртану фекалну и атмосферску мрежу и објекте по улицама са просторним и 

атрибутним подацима (пречник, дужина, материјал и година изградње цевовода, 

врста система, кота терена и кота дна објекта, координате објекта, итд.); 

- идентификоване загађиваче на систему (индустрија, фарме, кланице, бензнске 

пумпе, и сл.) са просторним и атрибутним подацима (координата загађивача, 

количина отпадних вода, параметри квалитета отпадних вода итд.) 
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 Израда анализа о стању постојећег система (мреже и објеката) у циљу модернизације 

комуналне инфраструктуре са јасним освртом на: 

- Анализу планске и урбанистичке документације тј. покривеност канализационог 

система планском документацијом,  

- Анализу постојеће пројектно-техничке документације тј. покривеност 

канализационог система техничком документацијом,  

- Анализу имовинско правног стања канализационог система 

- Анализу капацитета мреже у складу са постојећим и планираним комуналним и 

другим оптерећењем, 

- Анализу кварова на објектима канализационог система (црпне станице, ПППОВ) 

- Анализа старости канализационе мреже  

3. РАСПОЛОЖИВЕ ПОДЛОГЕ 
У наставку текста датo je стање расположивих подлога: 

3.1. Планска и урбанистичка документација 
Тренутно важеће планске подлоге за општину Ковин су: 

 Просторни план општине Ковин (Службени лист општине Ковин, бр. 18/2012, 
1/2019) 

 Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Ковин на 
животну средину. 

 План генералне регулације за насељено место Ковин (Службени лист општине 
Ковин, бр. 6/2015, 15/2020). 

 Планови детаљне регулације за планиране зоне. 

3.2. Катастарске подлоге (катастар непокретности, катастар подземних инсталација) 

За израду предметне Студије не постоји одговарајућа катастарска подлога у власништву 

Наручиоца. Потребно је да Извршиоц о свом трошку прибави катастар непокретности у 

форми и облику који му је неопходан за израду регистра и анализе имовинских односа. 

Обавеза Наручиоца је да достави Извршиоцу расположив катастар подземних инсталација 

за предметну мрежу. 

3.1. Геодетске подлоге 

За израду предметне Студије не постоји одговарајућа геодетска подлога канализационе  

мреже и објеката. За све делове мреже за које не постоји катастар подземних инсталација 

или одговарајућа геодетска подлога потребно је извршити геодетска снимања цевовода и 

шахтова у складу са програмом геодетских радова. 

3.1. Геолошке и хидрогеолошке подлоге 

Потребно је да Извршилац о свом трошку изради геолошке и хидрогеолошке подлоге које 

су потребне за израду предметне Студије или да користи постојећу геолошку грађу која је 

одговарајућа за израду предметне Студије. 
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3.1. Техничка документација 

Потребно је да Наручилац достави Извршиоцу сву расположиву техничку документацију 

која је од значаја за израду предметне Студије. 

3.1. Остала документација 

За потребе обраде података за израду регистара неопходно је да Наручилац стави на 

располагање Извршиоцу следеће Подлоге: 

1. податке о постојећој канализационој мрежи и објектима (положај, карактеристике, 
стање, кварови, параметри квалитета воде); 

2. податке о загађивачима на територији која је предмет пројекта (положај, 
карактеристике, параметре квалитета воде, тип загађења, категорија загађивача); 

3. евиденционе формуларе које ће Извршилац саставити и доставити Наручиоцу у 
складу са подацима који су му потребни за израду Студије; 

4. податке о дозволама и актима издатим за објекте канализационог система у складу 
са Законом о планирању и изградњи, Законом о водама и другим релевантним 
законима и подзаконским актима (грађевинска дозвола, употребна дозвола, водна 
дозвола, итд); 

5. податке о имовинско правним односима над објектима система. 
 

Све подлоге Наручилац ће ставити на располагање Извршиоцу у најбоље доступном 

формату и облику. Све предметне податке Наручиоц ће ставити на располагање 

Извршиоцу без накнаде. 

Поред доступне техничке грађе и подлога за потребе израде регистра канализационе 

мреже Извршиоцу ће бити достављени евиденциони формулари о стању канализационе 

мреже и објеката. Евиденционе формуларе попуњава представник Наручиоца, и 

доставља Извршиоцу оверене за потребе израде регистра и без накнаде. 

 

4. ПРОГРАМ РАДОВА 

4.1. Геодетски радови 

Потребно је извршити геодетска снимања канализационе мреже (цевовода и објеката) са 

обрадом и картирањем у формату који је потребан за израду Регистра канализационог 

система и Студије. 

Откривањем и снимањем постојећих цевовода потребно је утврдити, испитати, 

обележити на терену и геодетски снимити: 

 Тачан положај и трасу цевовода; 

 Припадајуће елементе и пратеће садржаје инфраструктуре (шахте, црпне станице, 

каскаде, сифон, сливник, испуст, ППОВ, и др.); 
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 Позиције и тачна места мењања правца цевовода; 

 Дубину у односу на терен; 

Снимљене инсталације потребно је искартирати и приказати у CAD-u и GIS-у по својој 

структури и димензијама, са приказом: 

 За цевовде ( пречника, дужине, матријала, коте дна); 

 За објекте ( кота терена, кота дна-кинете , број прикључака, коте дна главних 

цевовода); 

Према исказаним потребама укупно снимање канализационе мреже износи 30 km. На 

терену је потребно извршити откривање цевовода, обележавање преломних тачака 

фарбом у спреју и офарбаним дрвеним кочићима а затим извршити геодетско снимање са 

постојеће геодетске основе или употребом ГПР уређаја а у складу са Уредбом о 

дигиталном геодетском плану "Службени гласник РС", бр. 15 од 21. фебруара 2003, 18 од 

28. фебруара 2003 - исправка, 85 од 16. септембра 2008. Као и у складу са Уредбом о 

примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности 

(”Службени гласник РС”, број 69/02). 

Откривање цевовода, вршити применом најсавременијих признатих метода за откривање 

комбинацијом најмање са две методе, примарном и секундарном. Примарну методу 

користити дуж комплетне трасе, а секундарну по потреби за проверу дефинисања правца 

и дубине водовода. На потребним местима вршити ископавање ради потврде и 

одређивања референтне дубине на уређајима за детектовање. Откривање извршити у 

складу са Правилником  о премеру и катастру водова („Службени гласник РС”, број 63/10). 

Положај детектованог, истраганог тј. откривеног цевовода потребно је обележити по 

терену на начин да растојање између тачака које ће бити снимљене не прелази 50м. 

 

Комбинована Индукциона метода детекције. (КIТ) 

Користи активну индукцију генератора различите фреквенције и опсега као и пасивну 

индукцију које стварају далеководи и радио релеји дуж линијског металичног вода ради 

детекције истог. Инструменти који се могу користити су трагачи каблова са генератором за 

индукцију. 

Георадарска метода (GPR) 

Користи радио таласе за детекцију. Инструменти су георадари са антенама у опсегу од 500 

до 800МHz погодни за откривање подземних инсталација. 

 Електромагнетна метода (EM) 

Користи електромагнетне таласе за поларизацију садржаја инфраструктуре у земљишту. 

Мери електроводљивост и сукцебилитет ради детекције аномалија у виду металичних и 
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неметаличних садржаја. Инструменти су електромагнетометри широког спектра са 

најмање 10 мерних фреквенција истовремено и најмањим дометом од 10м по дубини.  

Након обраде дати приказ укупне електропроводљивости, приказ инверзних вредности у 

оквиру поља, приказ магнетних вредности и вредности сукцебилитета, као и приказ 

квадратурне компоненте поља по свим фреквенцијама. 

 

Акустична метода (AK) 

Трансмисија ,,убризгавање” звука или ултразвучних таласа у земљу или дуж линије 
простирања водовода је техника за праћење пластичних водоводних цеви али није 
погодна за лоцирање других закопаних инсталација. Ова метода биће коришћена као 
секундарна код провере положаја пластичних, бетонских и азбестцементних водоводних 
цеви. Инструменти су акустик метри за откривање пластике. 
 
Инпулсно магнетна метода (PI) 

Употребом пулс индукционог (PI) мерног уређаја PI применом MOFSET технологије уз 

коришћење специјалних филтера за сузбијање сметњи и електромагнетне буке, могу се 

добити изванредни резултати на мапирању површина које су са повећаном 

минерализацијом. Ова погодност се може користити за лоцирање различитих металичних 

садржаја непосредно испод површине земље као и ширине канала ископа у коме се 

налази водоводна цев. Посебна погодност је што се из података снимања могу 

искартирати на мапама положаји већих металичних структура, као и урадити 

недвосмислена анализа истих да ли представљају феро или обојене металичне структуре. 

Употреба овог уређаја вршиће се по потреби а посебно на местима аномалија које могу 

престављати затрпане шахте, хидранте, набушнице и металичне наставке неметаличних 

водоводних цеви. Инструменти су пулс индукциони системи са дуал метарском сондом. 

 

Метода откопавањем – шлицовањем (OŠ) 

Откопавање шлицовањем вршити управно на могући правац простирања водовода 
ручним алатима за копање на начин да се не повреде цеви као ни друге инсталације у 
зони откопавања. Сви инструменти морају задовољити тражену тачност за откривање од 
+/- 3цм по положају  и +/- 5цм по дубини. За проналажење постојећих подземних водова 
могу се користити припадајући видљиви надземни уређаји и постројења као што су: 
затварачи, поклопци, окна, коморе и арматуре на цевима и друге белеге. 
 
Геодетско снимање и откривање водова 

Утврђену и истрагану трасу цевовода потребно је снимити са геодетским мерним 

уређајем за техничко снимање детаља, тоталном станицом или ГПС уређајем, 

ректификованим и лиценцираним за прецизне геодетске радове. 
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Извршилац је у обавези да изврши горе наведену услугу, у складу са геодетским 

прописима, да преда Наручиоцу подлоге о извршеном геодетском снимању, и да достави 

Наручиоцу следеће: 

 геодетски снимак водова (инсталација) у дигиталном облику (.dwg 2007) са 

снимљеним елементима; 

 координатну табелу мерених тачака у дигиталном облику (.xls, .xlsx). 

Елементи канализације, које је неопходно снимити и приказати их симболима из Каталога 

линијских знакова, Каталога тачкастих знакова, Каталога површинских знакова и Каталога 

описних знакова, у свему према Дигиталном топографском кључу, и то: 

 канализациони цевовод, снимити x, y, z координате, приказати у виду полилиније 

од чвора до чвора, са текстуално приказаним котама на свим вертикалним и 

хоризонталним ломовима трасе, приказати у текстуалном облику и врсту 

материјала и називни пречник цевовода (нпр. Polietilen DN 110 mm – скраћени 

назив PE 110). Овај податак приказати на средини тј. тежишту линије или у 

атрибуту; 

 шахт, снимити x, y, z координате, и то: 

- кота поклопца 

- кота дна – кинете 

- кота главних улива главних цевовода 

* такса за уцртавање водова у РГЗ-у није предмет јавне набавке 
 
Обавезе наручиоца 

 Да омогући слободан и неометан приступ локацији за радове, 

 Да омогући асистенцију геодетској екипи која ће се односити на отварање шахтних 

поклопаца и чишћење шахтова у циљу спровођења снимања, 

 Да достави на увид планску, пројектну и другу документацију (скице, цртеже и сл.) 

која је од интереса за ближе утврђивање праваца простирања цевовода, 

 Да по потреби обезбеди лице из водовода и канализације које може на терену 

показати правце простирања цевовода.  

 Да дефинише количину и приоритете на извођењу радова у случају фазног 

извођења радова због немогућности обезбеђивања укупних средстава и сличних 

проблема. 
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5. ПРЕДМЕТ СТУДИЈЕ 

У оквиру предметне Студије постојећег стања канализационе мреже и осталих пратећих  

објеката у систему потребно је дефинисати приоритете за реконструкцију постојеће, 

изградњу недостајуће канализационе инфраструктуре, пратећих објеката и ППОВ у складу 

са вишекритеријумском анализом која разматра: планску документацију, постојећу 

техничку документацију, подлоге, карактеристике, капацитет мреже и кварове на 

кључним објектима система.  

Студију за унапређење система потребно је доставити у виду техничке студије са 

следећим садржајем: 

 

1) Увод 

2) Подлоге (топографске, урбанистичко планске, катастарске, геодетске, постојећа 

мерења (проток, притисак), подаци о потрошачима, подаци о загађивачима, 

постојећа техничка документација, положај канализационе мреже и објеката, 

начин рада, хаварије и кварови) 

3) Анализа постојеће планске и урбанистичке документације. 

4) Анализа постојеће пројектно техничке документације. 

5) Анализа капацитета мреже 

6) Анализу правних и имовинских односа, 

7) Вишекритеријумска анализа постојеће мреже и регистра водова 

8) Предлог за унапређење (санација, реконструкција, изградња) канализационог 

система мреже по приоритетима. 

Регистар канализације  потребно је урадити у оквиру ГИС апликације која ће бити 
доступна Наручиоцу за преглед стања мреже. За потребе израде регистра користиће се 
софтверска решења која ће бити доступна Наручиоцу без трошкова лиценцирања и 
одржавања софтвера. 

Предметна анализа у оквиру Студије биће израђене за канализациону мрежу са пратећим 
објектима дужине не веће од 70 km. 
 

6. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ 

Студијску документацију потребно је урадити у складу са BIM прицимпима и стандардима 

у оквиру израде документације. Приликом израде документације и концепта Студије 

потребно је користити софтверске пакете и алате који омогућавају моделирање 

инфрастуктурних објеката са приказом физичких и функционалних карактеристика којима 
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се може постићи брза размена података и интеракција свих учесника на изради Студије у 

циљу доношења оптимални одлука и правих техничких решења.  

За потребе израде документације потребно је да Извршилац достави методологију и 

начин рада приликом израде студијске документације која је усаглашена за горе 

наведеним концептом, Законима и подзаконским актима као и правилим добре струке и 

праксе.  

7. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Комплетану документацију урадити и доставити Наручиоцу у 3 (три) примерка у 

штампаном облику као и 3 (три) примерка у електронској форми. 

Сву документација у електронском формату потребно је доставити у: 

 Отвореном облику и то у следећем формату (текст – docx, нумеричку 
документацију – xls, графичку документацију – dwg, shp и kmz) 

 Затвореном облику у формату PDF. 

Предметни регистар биће достављен у виду електронске геопросторне базе података са 

пратећим софтверским пакетом који подржава унос и преглед података. У оквиру 

предметне услуге предвиђена је инсталација постојећих софтверских решења на 

максимално 3 хардверска уређаја са оперативним системом Winows 7 или новоији. 

Предметни хардвер и оперативни систем мора бити уступљен од стране Инвестотра и 

његова набавка није предмет ове понуде. 

 

Израда техничке документације постројења за пречишћавање отпадних вода 
насеља Ковин: 
 

8. УВОД 
 
Tериторија општине Ковин чини укупна површина од 730 km2, организоване у 10 

катастарских општина, са укупно 36 802 становника 2002. године. Статистички посматрано, 

у општини Ковин налази се 10 насеља, просечне популационе величине 3680 становника. 

Ковин, центар општине је највеће насеље са 14250 становника, док је насеље Шумарак 

најмање, са 180 становника. За општину Ковин 2005. године извршена је процена укупног 

броја становника, тако да на дан 30.06.2005. године у насељима општине живи 37 418 

становника. Површина општине Ковин износи 730 km2 и у односу на 45 општина АП 

Војводине по површини коју заузима, налази се на 8. месту. Такође, површина Oпштине je 

већа и од просечне вредности за АП Војводину која износи 478,47 кm2. Подељена је на 10 

катарстарских општина (КО) различитих површина; крећу се од највеће – КО Дубовац која 

износи 111,13 кm2 и учествује у укупној површини Општине са 15,22%, до најмање – КО 

Баваниште 2 са површином од 10,54 km2 и учешћем од свега 1,44% у укупној територији 
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Општине. На простору општине постоји десет насеља, која су дефинисана границама 

грађевинског подручја и представљају грађевинско земљиште. Ван граница грађевинског 

подручја насеља, у категорију грађевинског земљишта спадају и површине планиране за: 

све видове инфраструктуре са пратећим садржајима и објектима, радне зоне, викенд 

зоне, спортско-рекреативне и туристичке комплексе, саобраћајне терминале, 

експлоатацију минералних сировина, комуналне објекте, објекте у функцији културе и др. 

Одвођење отпадних вода из насеља Ковин до сада није у потпуности решено на 
задовољавајући начин. У насељу се канализациони систем почео развијати као сепаратни, 
тако да се посебно одводе отпадне а посебно атмосферске воде. Међутим, ни један од 
ових канализационих система није у потпуности развијен, тако да се развој 
канализационог система није могао плански спроводити, те је услед тога долазило до 
разних недостатака у функционисању насељског канализационог система. 
Највећи недостатак канализационог система огледа се у малом броју домаћинстава 
прикључених на насељску канализациону мрежу, док један део насеља своје отпадне 
воде третира путем септичких јама. Септичке јаме углавном нису грађене према 
санитарним прописима, тако да долази до деградације прве издани, а један број 
становника своје отпадне воде директно упушта и у колекторе за прихват атмосферских 
вода, што доприноси нарушавању хигијенских и естетских вредности окружења. Ова 
околност је веома непожељна у погледу ефикасности постројења за пречишћавање 
отпадних вода у условима краткотрајних великих осцилација протока, јер се тиме 
изазивају поремећаји у пречишћавању, смањујући ефекте пречишћавања. 
 
Фекалном канализацијом ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 
постојећих колекторских праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, 
односно до коначног реципијента. Такође, потребно је преиспитати капацитете 
постојећих колектора, како би се новопланирана канализациона мрежа могла укључити 
на насељски систем. Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на 
посматраном подручју, а траса канализационих водова се планира дуж новопланираних 
саобраћајница, користећи расположиве просторе и падове терена. 
Подручје насеља је подељено на мања сливна подручја, а динамика реализације система 
одвијаће се у складу са могућностима и расположивим финансијским средствима. 
У циљу дугорочне стратегије смањења депопулације сеоских подручија неопходно је 

унапредити развој комуналне инфраструктуре при чему сигурно израда система фекалне 

канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода представља један од првих 

приоритета  

У оквиру индустрије општине Ковин заступљене су: прехрамбена, металопрерађивачка и 
фармацеутска индустрија, дрво-прерађивачка индустрија, производња грађевинског 
материјала и др. Просторна дистрибуција индустријских капацитета указује на њихову 
изразиту концентарцију у центру општине (само у неколико сеоских насеља постоје мањи 
прерађивачки погони), што је неповољно са становишта равномерног развоја свих 
насеља. У области индустрије основни циљ је динамизирање прерађивачке индустрије, 
која ће користити предности стратешки важног положаја општине (река Дунав, путни 
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правац север-југ) и стварање услова (просторних и других) за развој малих и средњих 
предузећа, у складу са заштитом животне средине. 
 
Главно хидрографско обележје територије општине даје река Дунав, која на овом 
подручју има карактеристике равничарске реке, са великим бројем рукаваца, спрудова и 
ада. Поред Дунава, у општини Ковин се налазе многобројни каналисани водотоци, у 
којима се током године одржава пројектовани ниво воде системом црпних станица, које 
воду пребацују у крајњи реципијент Дунав. Рукавац Дунава (Дунавац) дуг 1800 метара, 
који залази дубоко у насеље, представља идеалан природни заклон и зимовник за чамце 
и мања наутичка пловила. Постављена три крака понтона у марини капацитета су до 200 
везова, а чуварска служба води рачуна о заштити и безбедности пловила у марини. 
 
У оквиру водоснабдевања општине Ковин у наредном периоду ићи ће се на смањивање 
специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем 
утрошка воде и мерама планске рационализације потрошње. Норма потрошње за 
становништво ће бити на нивоу од 120 - 150 l/стан. дан, што је у већини случајева мање од 
данашње норме за становништво. Не предвиђа се потрошња воде преко 150 l/стан. дан, 
јер ће се увођењем економске цене воде знатно изменити понашање потрошача. 
 
Површинске воде, природни и вештачки водотоци изложени су перманентној 
деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде 
морају прихватити и одвести до реципијента. На простору Ковина развијаће се 
сепарациони канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне 
воде, а посебно атмосферске отпадне воде.  Основни задатак канализационог система је 
потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи 
треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде. Канализациони системи су у 
врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са 
њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система 
водоснабдевања.   
Загађујуће материје које се налазе у тим отпадним водама су многобројне, нпр. код 
комуналних отпадних вода су то најчешће аминокиселине, масне киселине, сапуни, 
површински активне супстанце (из детерџената) итд. У индустријским отпадним водама 
зависно од типа индустријског предузећа то могу бити: метали, нафта и деривати, 
различити растварачи, фенолна једињења, органске киселине, алкохоли, алдехиди итд. 
Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима.  
 
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз 
предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и 
атмосферском отпадном водом. Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се 
њихово пречишћавање на централним постројењима за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ). Карактер реципијента предвиђа, односно захтева висок степен пречишћавања. 
После пречишћавања на уређајима за пречишћавање отпадних вода, пре испуштања у 
реципијент, концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора 
задовољавати услове које прописује надлежно водопривредно предузеће.  
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9. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА 

9.1. Општи циљ пројекта 
Општи циљ пројекта је развој и проширење комуналних услуга на територији општине 

Ковин.  

Очување природних капацитета квалитета подземних и површинских вода на територији 

општине кроз њихову заштиту од загађења. 

9.2. Примарни циљ пројекта 
Израда пројекта система за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) на територији насеља 

Ковин. 

9.3. Резултати пројекта 
Предметни резултати пројекта огледају се кроз израду следећих пројектних активности: 

 Претходни извештај 

 Идејно решење (ИДР) 

 Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 

 Пројекат за Извођење (ПЗИ) 

10. РАСПОЛОЖИВЕ ПОДЛОГЕ 
У наставку текста датo je стање расположивих подлога: 

10.1. Планска и урбанистичка документација 
Тренутно важеће планске подлоге за општину Ковин су: 

 Просторни план општине Ковин (Службени лист општине Ковин, бр. 18/2012, 
1/2019) 

 Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Ковин на 
животну средину. 

 План генералне регулације за насељено место Ковин (Службени лист општине 
Ковин, бр. 6/2015, 15/2020). 

 Планови детаљне регулације за планиране зоне. 

10.2. Катастарско топографске подлоге 
За израду предметне техничке документације не постоји израђен катастарско – 
топографски план. Потребно је да Извршилац о свом трошку изради катастарско - 
топографски план локације ППОВ-а. 

10.3. Геотехничке подлоге 
Потребно је да Извршилац изради Геотехнички елаборат и на основу постојеће 

документације изврши квалитативну систематизацију, оцену и анализу геолошких 

карактеристика подручја које су релевантне за обухват овог пројекта.  
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10.4. Хидрогеолошке подлоге 
Извршилац ће на основу постојеће документације изврши квалитативну систематизацију, 

оцену и анализу хидрогеолошких карактеристика подручја које су релевантне за обухват 

овог пројекта.  

3.5 . Техничка документација 
У оквиру Претходног извештаја потребно је да Извршилац изврши систематизацију 

постојеће техничке грађе која може да се искористи као подлога за израду нових 

пројеката. 

11. ПРОГРАМ УСЛУГА 
У оквиру предложених техничких решења потребно је сагледати имовинско правне 

односе, као и ускладити решења са урбанистичким плановима који су важећи за локацију 

ППОВ.  

4.1 Хидротехника 

У оквиру предметног техничког решења за сваки новопројектовани део мреже/објекат 

урадити адекватне хидрауличке прорачуне и рационално димензионисати. Проверити 

утицај новопројектованих делова мреже на постојећи део.   

Анализа количине отпадних вода 

На основу регистра потрошача и података о њиховој потрошњи, извршити анализу 

количине отпадних вода потрошача прикључених на тренутну/будућу мрежу која је 

предмет пројекта. У случају да подаци не буду достављени од стране наручиоца анализу 

количина отпадних вода извршити на основу усвојених коефицијената из литературе за 

насеља сличних карактеристика или из претходно наведене планско/техничке 

документације за насељено место Ковин. 

Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним 
повећањем индустријских капацитета, што је неопходно анализирати и документовати 
одговарајућом студијом.  Мања насеља, туристички локалитети и центри, као и викенд 
зоне, проблем одвођења отпадних вода решаваће преко компактних мини уређаја за 
биолошко пречишћавање. 
 
Специфичну потрошњу воде по становнику q (l/stan/dan) усвојити 150  l/s/dan уз обавезну 

анализу тренда миграција становништва и планова развоја насељених места на 

територији општине Мионица. 

Поред становништва,  у оквир прорачуна потребно је обухватити све остале кориснике: 

предузећа и установе, индустрије, занатство и туризам. 

Израда математичког модела и хирауличке анализе 
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У оквиру математичког модела потребно је спровести анализе које обухватају 

димензионисање објекта за пречишћавање отпадних вода са добијеним основним 

хидрауличким параметрима. 

Хидрауличке анализе извршити путем софтвера који подржавају моделирање 

канализационих система са нумеричким и графичким приказом свих стања у којима се 

могу наћи објекти и цевоводи који су предмет система попут Bentley SewerGems, Urbano 

Canalis и сл. 

4.2 Технологија 

Јасно утврдити и дефинисати „најбољу доступну технологију пречишћавања“ за 

предметни објекат и функционисање пројектованог објекта. Дати све потребне 

технолошке шеме са спецификацијама потребних опрема које су потребне за ефективан 

рад новопројектованог објекта. 

4.3 Статика и конструкција 

Статички прорачун конструкција 

Приликом израде техничког решења, посебну пажњу обратити на начин темељења 

објекта и његову стабилизацију, која ће зависити од нивоа подземних вода и самог 

састава тла. 

Димензионисање 

У оквиру димензионисања потребно је извршити проверу напонско деформацијског 

стања у бетону и челику, уколико то опрема изискује. Према меродавним утицајима 

извршити димензионисање свих конструктивних елемената објеката.  

У оквиру предметних активности потребно је користити савремене инжењерске технике 

за пројектовање и димензионисање конструкција у складу са правилима добре праксе и 

законским оквиром. Начин израде, концепт пројектовања пројектни алати и технике које 

ће се користити приликом израде техничке документације су предмет методологије за 

израду пројекта. 

4.4 Електро инсталације и аутоматика 

У зависности од избора опреме сагледати и предвидети напајање система како у 

редовном раду тако и у ванредним ситуацијама нестанка електричне енергије. 

Предвидети опрему за мерење, управљање и надзор система.  

За прикључење свих сензора и регулационих вентила на локалне ПЛК разводне ормане 

предвидети кабловске везе. За реализацију преноса података од мерних места до 

управљачког центра предвидети пренос искључиво даљинским путем. 

За реализацију система у управљачком центру предвидети следећу опрему и софтвере: 
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SCADA софтвер реномираног светског произвођача са одговарајућим бројем тагова и 

важећим корисничким лиценцама 

 преносиви ”нотебоок” рачунар реномираног произвођача са апликативним 

софтвером за одражавање инсталираног система,  

 колор А3 ласерски штампач, и  

 непрекидно напајање струјом (УПС) 600 ВА 

На постојећем SCADA компјутеру биће вршене следеће функције: 

- надзор функција (он-лине праћење мерених величина, оперативних и алармних стања, 

статус комуникације на основу принципа динамичких слика), 

- контролне функције (отварање/затварање ЕМ вентила, итд.), 

- функције извештавања (графикони са трендовима и архивирање података за даљу  

обраду и израду извештаја и анализа). 

4.5 Опрема у оквиру система за пречишћавање отпадних фекалних вода 

Пројектант је дужан да у оквиру предложених техничких решења предлаже савремене 

материјале и опрему која гарантују квалитет, функционалност, поузданост и трајност 

приликом експлоатације. Сва наведена опрема и материјали морају да задовољавају 

СРПС стандарде и критеријуме у погледу квалитета. 

Обзиром на специфичност пројекта, која се односи првенствено на одабир саме опреме и 

већ готових система неопходно је да Пројектанти дају параметре који задовољавају 

важеће стандарде и регулативу, а сам Извођач, кога бира Инвеститор, је у обавези да 

достави важеће сертификате и атесте опреме Инвестититору. 

4.6 Планирање 

Заштита животне средине 
Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне 

средине, у свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о 

управљању отпадом (Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о 

поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010). Током 

сагледавања радова на објектима потребно је посветити посебну пажњу процесу 

уклањања отпада са локација током извођења радова, те је неопходно већ у фази 

пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама 

материјала. Сагледати постојање опасног отпада и одреди смернице за даље прегледе, 

анализе и предвидети и припремити податке за радове повезане са заштитом животне 

средине и управљањем отпада.  

 

Анализа имовинско правних односа и усклађености урбанистичко планске 
документације 
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У оквиру предложених техничких решења потребно је сагледати имовинско правне 

односе и заузећа земљишта под објектом и око објекта. Кроз анализу дати приказ стања 

имовинско правних односа и власништва над парцелама, потребну површину заузећа у 

складу са планским решењем и процену трошкова за решавање имовинско правних 

односа. 

У оквиру предметних техничка решења, и спроведених анализа потребно је примењивати 

савремене материјале и технологије. Приказ и визуализацију пројекта потребно је 

урадити у складу са најсавременијим стандардима у области пројектовања а све у складу 

са методологијом за израду пројекта. 
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12. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 

Насеље које је уједно и предмет ове техничке документације је Ковин. Насеље Ковин 

тренутно има функционалну канализациону мрежу са трулиштем, тј. простором 

предвиђеним за задржавање отпадних вода. 

У оквиру предметне техничке документације потребно је извршити пројектовање новог 

објекта постројења за пречишћавање отпадних вода, обзиром да постојеће 30год није у 

функцији. 

5.1 Објекат ППОВ 

Постројење за пречишћавање отпадних вода ће се задржати на постојећој локацији и 

проширити своје капацитете у складу са пројектованим елементима и новонасталим 

потребама. Водопријемник пречишћених отпадних вода је река Дунав, а концентрација 

појединих загаћујуђих материја у пречишћеној води (ефлуенту), мора задовољавати 

услове прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 

водe и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/2011 и 

48/2012). Планом генералне регулације ППОВ обележен је као блок “Д“. Ову локацију 

потребно је привести намени. За ову локацију обавезна је израда Плана детаљне 

регулације.  
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Слика 1: Приказ локације ППОВ са припадајућом мрежом насеља Ковин. 

 

На основу планиране специфичне потрошње воде и пројектованог броја становника и 

коефицијената неравномерности, могу се исказати следећи показатељи: 

- очекивани број становника је 15 000; 

- специфична потрошња воде је 150 l/s/дан; 

- коефицијент дневне неравномерности К1 = 1,5; 

- коефицијент часовне неравномерности К2 = 2,0. 

Средња дневна потрошња воде: 

Qср.дн. = 15 000 x 150 / 86400 = 26,04 l/s. 

Максимална дневна потрошња воде: 

Qмакс.дн. = Qср.дн. x К1 = 26,04 x 1,5 = 39,06 l/s. 

Максимална часовна потрошња воде: 

Qмакс.час. = Qмакс.дн. x К2 = 39,06 x 2,0 = 78,13 l/s. 

Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се могу упуштати у 
реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољавају следећи квалитет воде 1:  
- БПК5 ср. дневни до 25 mg/l  
- ХПК до 125 mg/l  
- суспендоване материје до 35 mg/l  

- укупан N до 15 mg/l  

- укупан P до 2 mg/l  

- масти и уља (етарски екстракт) до 0,1 mg/l  

- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама 
(''СЛ. гласник СРС'', бр. 31/82).  
 

1 Просторни план Општине Ковин, септембар 2012 

 

Посебно обратити пажњу и сагледати оптерећење отпадне воде нутријентима и 

могућностима за њихово контролисање у води која се упушта у ефлуент обзиром да 

велика количина доводи до еутрофизације реципијента. 

У оквиру пројекта потребно је: 

 Сагледати положај будућег објекта ППОВ; 

 Предвидети „најбољу доступну технологију пречишћавања“ са техноекономског 

аспекта. Дати технолошко технички опис начина рада будућег постројења. 

 Описати процес пречишћавања и дати преглед свих технолошких јединица 

постројења. 

 Предвидети сву потребну хидро-машинску опрему за успешно реализовање 

процеса пречишћавања. 
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 У оквиру предметног пројекта потребно је предвидети све објекте за успешно 

управљање мрежом: испусте у реципијент, затвараче, мераче нивоа и протока и 

остале елементе за правилно функционисање мреже и постројења. Пројектовати 

адекватне уређаје за даљински надзор и управљање стањем целокупне мреже. 

 Све објекте система који су предвиђени за управљање и надзор потребно је на 

адекватан начин обезбедити електричном енергијом. 

 За све наведене објекте потребно је урадити Пројекте у складу са Законом о планирању и 

изградњи, Законом о водама и другим законима и подтаконским актима. На нивоу 

Идејног решења потребно је разрадити детаљну концепцију и микролокацију свих нових 

и постојећих објеката. На основу сагледавања имовинско правних односа, доступног 

планског основа за издавање локацијских услова, техничких решења и технологије 

потребно је дефинисати фазност и динамику реализације. 

  

13. САДРЖАЈ 

Техничка документација се пакује према парцијалним пројектима за конкретне објекте. У 

наставку је дат приказ нивоа техничке документације које је потребно израдити. 

13.1. Претходни извештај 

У оквиру претходног  извештаја поребно је извршити анализу стања постојећег одвођења 

отпадних вода насељеног места Ковин. На бази анализе планског и имовинског основа 

дати методологију за израду техничке документације. У оквиру претходног извештаја 

потребно је дефинисати и динамику реализације појединих активнсти у оквиру 

уговореног рока. 

У оквиру претходног извештаја потребно је дефинисати сва ограничења и ризике по 

успешно реализовање пројекта у оквиру дефинисаних рокова. Могући ризици по успешну 

реализацију посла су:  

 недостатак и квалитет подлога 

 имовинско правни односи 

 урбанистичко плански оквир 

 локацијски услови 

13.2. Идејно решење 

На нивоу идејног решења потребно је дефинисати комплетну концепцију трасе и 
микролокацију свих објеката које је потребно изградити.  

Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова, у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 
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Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и 
навођењем оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно 
података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и 
утврђивање услова за пројектовање и прикључење.  

Идејно решење је саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и 
прикључење, само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијских услови 
утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке 
документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног 
пројекта. 

Техничка документација идејног решења се састоји од следећих делова: 

 Главна свеска 

Главну свеску идејног решења чини основни садржај из Прилога 1. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката. 

 Пројекат: 
o Пројекат инжењерског објекта 

Пројекат инжењерског објекта као део Идејног решења у својој техничкој документацији 

мора да садржи све потребне елементе који се везују за овакав тип објекта, и то део који 

се односи на хидротехничке инсталације, конструкције, технологију и електроенергетске 

инсталације.  

Текстуална документација идејног решења садржи технички опис пројектованог објекта 

са навођењем потребних комуналних капацитета. 

Нумеричка документација пројекта, зависно од врсте техничке документације, садржи 

одговарајуће прорачуне, резултате анализа и прорачуна, шеме, спецификацију 

материјала и др. 

Графичка документација идејног решења садржи графичке прилоге у одговарајућој 

размери. 

13.3. Пројекат за грађевинску дозволу 

Пројекат за грађевинску дозволу може одступити од идејног решења и у погледу битних 
елемената који приказују или наводе податке неопходне за утврђивање локацијских 
услова, ако се измене врше приликом разраде техничке документације, као и ради 
усклађивања тог пројекта са условима за пројектовање и прикључење, с тим што та 
одступања не могу бити у супротности са планским документом, као ни осталим условима 
за пројектовање и прикључење издатим за тај објекат. 

Техничка документација се састоји од следећих делова: 
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 Главна свеска 

 Пројекти 

o Инжењерског објекта 

o Конструкције 

o Електроенергетских инсталација 

o Централног система управљања 

o Телекомуникационих и сигналних инсталација 

o Машинских инсталација 

o Технологије 

o Спољног уређења 

 Елаборати 

o Геотехнички елаборат 

Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, поред садржаја главне свеске идејног 
решења садржи: 

 одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора; 

 изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова 
пројекта за грађевинску дозволу; 

 изјаве овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за 
објекат; 

 копије добијених сагласности, ако су прописане Законом; 

 сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и 
опреме, потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта. 

Пројекти се поред општих делова састоје од: 

 Текстуалног дела ( технички опис, приказ предвиђених материјала и опреме, опис 
функционалности и начина коришћења објеката, итд.); 

 Нумерички део (анализе и прорачуни: капацитета, димензија објеката, врсте 
опреме и материјала, конструкције, цевовода, предмер и предрачун радова); 

 Графичка документација (ситуациони приказ објеката, основе, подужне, попречне 
пресеке, диспозиције основних објеката система); 

Пројекат за грађевинску дозволу се ради за објекат или групу објеката према фазама 

дефинисаним у идејном решењу. 

Пројекат за грађевинску дозволу подлеже техничкој контроли. 

13.4. Пројекат за извођење 

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење 

грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују 
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грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом 

и инсталацијама, начин контроле и осигурања квалитета грађевинских производа, 

техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона 

вредност објекта, као и услови одржавања објекта.  

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени 
пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, 
који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.  

Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може 
се израђивати и у фазама, односно етапама, у складу са динамиком грађења, односно 
извођења радова.  

Пројекат за извођење је обавезан за грађење објеката за које је прибављена грађевинска 
дозвола, осим за објекте категорије "А".  

За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење 
врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, 
одређених пројектом за грађевинску дозволу.  

Израда пројекта за извођење је обавезна и за извођење радова који се врше на основу 
решења којим се одобрава извођење тих радова (члан 145. Закона), у следећим 
случајевима: за радове за које је предвиђено прибављање сагласности на пројекат за 
извођење у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара, за радове на 
реконструкцији, осим за објекте категорије "А", као и радове на реконструкцији линијских 
инфраструктурних објеката, осим за реконструкцију електродистрибутивне и електронске 
комуникационе мреже за које није прописано вршење техничке контроле. 

Техничка документација пројекта за извођење се састоји од следећих делова: 

 Главна свеска 

 Пројекти: 

o Инжењерског објекта 

o Конструкције 

o Електроенергетских инсталација 

o Централног система управљања 

o Телекомуникационих и сигналних инсталација 

o Машинских инсталација 

o Технологије 

o Спољног уређења 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ  

Пројектно техничку документацију потребно је урадити у складу са BIM принципима и 

стандардима. Приликом израде техничке документације и концепта пројекта потребно је 

користити софтверске пакете и алате који омогућавају моделирање инфрастуктурних 

објеката са приказом физичких и функционалних карактеристика којима се може постићи 

брза размена података и интеракција свих учесника на изради пројекта у циљу доношења 

оптимални одлука и правих техничких решења.  

Пројектанти су у обавези да пре почетка посла изврше обилазак локације са 

представницима Инвеститора због специфичних услова за извођење радова и обрате се 

службама ЈП „Ковински Комуналац“ Ковин за прикупљање потребних података о 

постојећој мрежи, корисницима и потрошњи важних за пројектовање. 

Пројектанти су у обавези да са представницима инвеститора усагласе прелиминарни 

извештај који ће бити основ за даље пројектне активности у складу са пројектом 

14. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Тражену техничку документацију (Претходни Извештај, ИДР, ПГД и ПЗИ) израдити и 

доставити инвеститору у дигиталном облику, потписану електронским потписима 

пројектанат. Пројекат за Извођење ПЗИ предати у 3 штампана (три) примерка. 

Пројектну документацију испоручити и у изворном електронском облику, у коме је и 

урађен одређени део пројекта (dwg, excel, word, bim, shp, cad, wtg, tower,..) у форми за 

потребе прибављања Решења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе у 

поступку обједињене процедуре електронским путем (pdf) на CD – у, у складу са 

Правилником о поступку спровођењао бједињене процедуре електронским путем 

(''Сл.гласник РС'', бр.113/15; 96/16). 

15. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 

15.1. Обавезе инвеститора 

Да усвоји Претходни извештај у коме је јасно сагледан ходограм активности за потребе 

израде фаза и етапа у циљу прибављања неопходних дозвола и услова. 

Инвеститор обезбеђује локацијске услове, као и додатне информације неопходне за 

израду тражене техничке документације, а које се тичу постојеће канализационе мреже 

која је у надлежности ЈП „Ковински Комуналац“ Ковин. 

Обавеза инвеститора је прибављање катастарско – топографске подлоге у форми и облику 

неопходном за исходовање грађевинске дозволе или решења којим се одобрава 

извођење радова. 



26 

15.2. Обавезе пројектанта 

 

Обезбеди вршиоца техничке контроле и сноси трошкове вршења техничке контроле 

пројекта за грађевинску дозволу. 

Све евентуалне примедбе вршиоца техничке контроле Пројектант у најкраћем року 

отклања о свом трошку. 

Пројектант је у обавези да отклони евентуалне недостатке у техничкој документацији 

уочене од стране инвеститора, односно надлежног органа за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова, у року од 15 дана од уочавања истих.  
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Београд, септембар 2022. године 
 

ПРОЈЕКТАНТ: 
 “BEOEXPERT DESIGN” д.о.о. 

Београд 

 

НАРУЧИЛАЦ: 
Oпштина Ковин 

 
 

-ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ- 
ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА ППОВ ,,КОВИН'' 
  У ОПШТИНИ КОВИН 

 
1 - ПРОЈЕКАТ ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА 

 

  



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 
 

 

 

  2/78 

 НАСЛОВНА СТРАНА 1.1.
 

1 – ПРОЈЕКАТ ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА 
 

 
 
Инвеститор: „Oпштина Ковин“,  
 Ул. ЈНА бр.5, 26220 Ковин 

  
Објекат: Изградња постројења за пречишћавање комуналних 

употребљених вода ,,Ковин'' у Општини Ковин на к.п. бр. 9359, 
10692, 10482, 9358, 10480, 9346 KO ,,Ковин''  

   
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
 
Назив и ознака дела пројекта: 1 – пројекат инжењерског објекта 
 
За грађење / извођење радова: Нова градња 
 
Пројектант: BeoExpert design d.o.o., Рузвелтова 23, Београд 
 
Одговорно лице пројектанта: Јанко Радовановић 
 
Потпис: 
 
 
 
 
Одговорни пројектант: Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
 
Број лиценце: (ГП 04-02) 342 И 49321 
 
Потпис:  
 
 
 

 
 
Број техничке документације: 2022-H42 
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 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
ПРОЈЕКТА ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука 
УС, 132/14, 145/14, 31/2019, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020) и  одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 73/2019) као: 
 
 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
 
за израду Пројекта инжењерског објекта који је део Идејног решења за изградњу постројења за 
пречишћавање комуналних употребљених вода ,,Ковин'' у Општини Ковин на к.п. бр. 9359, 10692, 
10482, 9358, 10480, 9346 KO ,,Ковин'', одређује се: 
 

Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж.................................................................. (ГП 04-02) 342 И 49321 
 
Пројектантски тим: 
Душан Крстић, дипл.инж.техн. – Пројектант дела технологије 
Мирко Бранковић, дипл.инж.ел. – Пројектант дела електро и сигналних инсталација 
Ненад Вујковић Цвијин – Пројектант грађевинско – архитектонског дела 
Сарадници на пројекту:  
Немања Сланкаменац, маст. инж. арх. 
Александар Николић, маст. инж. грађ. 
 
 
Пројектант: BeoExpert design d.o.o., Рузвелтова 23, Београд  
Одговорно лице/заступник:  Јанко Радовановић 
Потпис:  

 
 
 
 

 
Број техничке документације: 2022-H42 
 
Место и датум: Београд, септембар 2022. 
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 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 
ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА 

 

Одговорни пројектант Пројекта инжењерског објекта који је део Идејног решења за изградњу 
постројења за пречишћавање комуналних употребљених вода ,,Ковин'' у Општини Ковин на к.п. бр. 
9359, 10692, 10482, 9358, 10480, 9346 KO ,,Ковин'', одређује се 
 

Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да je пројекaт у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних 
захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорни пројектант: Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
ИДР 
Број лиценце:  (ГП 04-02) 342 И 49321 
 
Потпис:  
 
 

 
 
 
Број техничке документације: 2022-H42 
 
Место и датум: Београд, септембар  2022. 
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 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1.5.1 УВОД  

1.5.1.1 Предмет пројекта  

Општина Ковин се налази у Јужном Банату и седиште је општине као једино и највеће градско 
насеље на овом подручју. Лежи на алувијалној заравни приобаља Дунава.  
Општина Ковин је територија укупне површине 730 km2 која је организована у 10 катастарских 
општина са укупно 36 802 становника по попису из 2002. године. Процењује се да само градско 
насеље Ковина има између 13 и 15 хиљада становника тренутно. 
У циљу решавања тренутне проблематике и стања уређења комуналних отпадних вода у општини 
Ковин приступа се изради пројекта постројења за прераду отпадних вода и студије канализационе 
мреже за ово подручје. 
За потребе израде овог пројекта извршен је обилазак локације, прикупљена је и обрађена 
релевантна документација која је достављена и била од значаја, а све у циљу решавања предметне 
проблематике. 
 

 
Слика 1. Локација ППОВ у односу на Ковин 

 
Тренутно евакуација и пречишћавање отпадних вода није на задовољавајућем нивоу. Канализација 
је изграђена у Ковину и у насељу Гај, док се у осталим насељима одвија путем септичких јама. 
У насељу Ковин постоји постројење за прераду отпадних вода које није у функцији. 
Предмет овог пројекта јесте постројење за прераду отпадних вода по СБР (шаржној технологији) са 
третирањем муља.  
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1.5.1.2 Локација постројења 

Планирана локација новопројектованог постројења за прераду отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' је на 
југоисточном делу градског насеља, поред локације постојећег постројења за прераду отпадних 
вода (објекат трулишта) које је изведено шездесетих година прошлог века и тренутно није у 
функцији. 
Предност ове локације је у томе што је су у непосредној близини доведени потисни цевоводи из 
индустријске зоне и са главне црпне станице ,,Седми јули'', те се дужина потисног цевовода и 
губици на њему не повећавају нарочито тако да неће бити потребе за реконструкцијом или 
променом режима рада пумпи постојећих црпних станица. 
За потребе израде постројења за пречишћавање отпадних вода на планираној локацији потребно 
је ова два цевовода спојити и довести на локацију новопројектованог објекта. 
 
 
 

 
- Субалпска клима; 
- Јужни положај масива и заравњеност терена; 
- Снежни покривач у трајању од 160 дана годишње; 
- Релативна влажност ваздуха највећа од новембра до фебруара; 
- Облачност највећа у децембру, а најмања у јулу и августу; 
- Најтоплији месеци су јул и август а најхладнији је јануар; 
- Средња годишња температура око 3,3 степени Целзијуса; 
- Број сунчаних сати износи 1.742 сата годишње, а на највишим надморским висинама и до 

1900 сати; 
- Приближно 200 сунчаних дана годишње због чега Копаоник носи назив Сунчана планина 
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1.5.2 ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

1.5.2.1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Просторни план општине Ковин („Службени лист општине Ковин“ бр. 18/2012, 1/2019) 

 План генералне регулације за насељено место Ковин (6/2015, 15/2020, „Службени лист 
општине Ковин“) 

 План генералне регулације за насељено место Ковин (6/2015, 15/2020, „Службени лист 
општине Ковин“) 

 

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Генерални пројекат решавања организованог прикупљања, одвођења и прераде отпадних 
вода за сва насељена места општине Ковин (Хидрозавод ДТД, март 2008.) 

 Студија изводљивости – Управљање отпадним водама и водоснабдевање у општини Рашка 
– Књига 1: Резиме (Municipal Infrastructure Support Programme, јул 2012) 

 

ТОПОГРАФСКЕ ПОДЛОГЕ 

 Подлога бр.1 – Топографска подлога снимљена уз помоћ ГПС уређаја. 
У склопу достављеног катастарско – топографског плана налази се и детаљно снимљена топографија 
терена на предметној локацији будућег ППОВ. са детаљно постављеним изохипсама. Снимљене су 
2082. тачке са одговарајућим координатама (X,Y,Z) и дигитални модел терена израђен је уз помоћ 
софтверског пакета Civil 3D. Подлога је дата у размери 1:1000. Тачке су снимљене уз помоћ ГПС-а , 
поларном методом јуна месеца 2019. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика 2. Приказ топографске подлоге 1 
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 Подлога бр.2 – LIDAR 
ЛИДАР снимак предметне локације који даје врло релевантне податке о топографији на терену. Ова 
подлога је упоређена са подацима који су добијени са ГПС уређаја и у неким деловима се разликује 
по 2-3 cm.  

 
 
 

 

 Подлога бр.3 – Целовити комбиновани дигитални модел терена (ЦКДТМ) 
 
На основу горе наведених модела приступило се изради Целовитог комбинованог дигиталног 
модела терена (CKDTM) пројектованог подручја ради што реалнијег приказа гравитирајуће мреже 
и  потрошача. 
Формирање CKDTM извршено је обједињавањем: 
- Прве подлоге - Топографска подлога снимљена уз помоћ ГПС уређаја. 
- Друге подлоге – Модела добијеног из ЛИДАР снимка 
 
 

 
  

Слика 3. Приказ топографске подлоге 2 

Слика 4. Приказ ЦКДТМ и локације постројења 
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 Подлога бр.4 - Топографска карта  
Топографска карта са котама и изохипсама разматраног подручја у размери 1:25 000. Ове 
топографске карте израдио је Војногеографски институт. Садржај ових карата се базира на 
топографско-фотограметријском премеру земљишта који је обављен у периоду између 1947. и 
1967. године. 
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КАТАСТАРСКЕ ПОДЛОГЕ 

 Подлога бр.1 – Подлога РГЗ достављена од стране Инвеститора – Катастарски план 
Дигитални катастарски план је постављен у Гаус – Кригеровој пројекцији у зони 7. На подлогама су 
осим катастарких парцела приказани и објекти који се налазе у бази Републичког геодетског завода.  
Ове подлоге су коришћене за потребе дефинисања просторне расподеле потрошача и што 
реалнијег одређивања оптерећења канализационе мреже. Поред тога, коришћене су и за увид у 
усвојену трасу цевовода, тачније, да ли планирани цевовод иде парцелом пута или кроз приватне 
парцеле.  

 
 

 
Слика 5. Приказ катастарске подлоге 1 
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 Подлога бр.2 – Подлога РГЗ достављена од стране Инвеститора – Катастарски план водова 
На основу добијене подлоге може се уочити да постојећи објекат ППОВ и потисни довод до њега 
није унешен у склопу плана водова. 
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ОРТОФОТО ПОДЛОГЕ 

 Прва ортофото подлога - LIDAR 
За потребе израде пројекта коришћене су ортофото подлоге предметног обухвата за које су 
израђене на основу података LIDAR снимања дроном. 
Дигитални ортофото је подлога која поседује значјане информације који приказују надземно стање 
објеката и инфраструктуре, карактеристике земљишта и друге детаље који могу значајно олакшати 
процес пројектовања и позиционирања будућих објеката 
Предметна подлога је израђена од стране Пројектанта. На наредној слици приказана је ортофото 
подлога са предметном локацијом пројекта у општини Ковин.  

 
Слика 6. Приказ предметне локације на ортофото подлози из Лидара 
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 Друга ортофото подлога – аерофотограметријско снимање 
За потребе израде пројекта коришћене су ортофото подлоге предметног обухвата за општину Ковин 
које су израђене на основу података аерофотограметријског снимања резолуције 40 cm. 
Дигитални ортофото је подлога која поседује значајне информације који приказују надземно стање 
објеката и инфраструктуре, карактеристике земљишта и друге детаље који могу значајно олакшати 
процес пројектовања и позиционирања будућих објеката 
Предметна подлога је израђена од стране РГЗ-а и до сада је примењивана  у имплементацији 
многих развојних пројеката на националном , регионалном и локалном нивоу у области планирања 
и изградње, пољопривреди, заштити животне средине, процесима приватизације, успостављању 
информационих система, управљању у кризним ситуацијама, за потребе одбране и многим другим, 
и представља основ за сваку врсту послова за које су ажурни подаци о простору од изузетне 
важности. На наредној слици приказана је ортофото подлога са предметном локацијом пројекта у 
општини Ковин у резолуцији 40 cm. 

 
Слика 7. Ортофото подлога број 2 
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ДЕМОГРАФСКЕ ПОДЛОГЕ 

 Подаци добијени од стране Републичког завода за статистику. 
Ови подаци садрже информације о тренду раста или опадања броја становника у Општини и тај 
тренд је према приложеном графику: 
 

       Табела 1. Демографска подлога приказана табеларно 

 
 

Слика 8. Приказ положаја државног пута у односу на постројење 

ХИДРОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ 

 Хидролошка мрежа 
Сва вода која отиче са територије општине Ковин припада сливу Дунава. 
Хидрографску мрежу на овом подручју чине потоци и канали. Предвиђено је да реципијент буде 
Дунав.  
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ГЕОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ 

 Геолошка карта размере 1:100 000 
Геолошке подлоге су битан гранични услов приликом пројектовања и извођења инфраструктуре. 
На предвиђеним местима планира се извршење истражних бушотина кроз наредне фазе пројектно 
техничке документације ради одређивања повољности терена и нивоа подземних вода у зони 
укопавања цеви. 
Минералне сировине на територији Општине које су заступљене као неметалне минералне 
сировине за добијање грађевинског материјала, хидрогеотермални потенцијал и угљоводонике у 
гасовитом стању треба користити у складу са принципима одрживог развоја. Постојеће просторе на 
којима се експлоатишу минералне сировине, по завршетку експлоатационог периода, треба 
вратити у пређашње стање рекултивацијом и дати им намену којом се не угрожава стање животне 
средине. 
У инундацији Дунава је у току експлоатација угља на површинском копу Ковин, подводним начином 
откопавања. На истом копу се, поред угља, вади и шљунак. Планира се да се на постојећем 
локалитету, у небрањеном делу инундације Дунава, настави експлоатација наредних 10 година, 
имајући у виду да су на потезу Ковин – М. Баваниште – Дубовац, у претходном периоду откривене 
велике резерве квалитетног лигнита у износу од 270.000.000 t, а који се према резултатима 
истраживања из 2003/4 године могу проширити на 400.000.000 t. На овом подручју се, изузев 
објеката за регионално водоснабдевање Баната, у наредном периоду не могу планирати други 
садржаји, а земљиште ће се користити у пољопривредне сврхе, осим у приобаљу Дунава на 
локацији планираној за марину, где су могући објекти у функцији туризма, спорта и ре. 
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ЗАКОНСКЕ ПОДЛОГЕ 

 Водопривредна основа Републике Србије (Сл.Гласник РС бр 11/02) 

 Закон о просторном плану Републике Србије (Сл. Гласник РС бр 88/2010) 

 Закон о водама (Сл. Гласник РС бр 30/10, 93/2012, 101/2016, 95/2018 –др. закон) 

 Закон о Планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 

одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 

132/14, 145/14, 31/2019, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) 

 Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 – 

др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др.закон. 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке документације 

према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', бр. 73/19) 

 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ''Службени 

гласник РС'', бр. 68/2019) 

 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења 

у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне 

дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 72/2017 и 44/2018-др.закон) 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање (''Службени гласник РС'', бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) 
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1.5.3 ПОПИС ПАРЦЕЛА 
 

Табела 2. Приказ парцела табеларно 

Бр. 
Парцеле/Num. 

of Parcels 

Кат. Општина/ 
Cad. 

Municipality 
Приватна/јавна – Private/public 

9359 К.О. Ковин Јавна својина 

10692 К.О. Ковин Јавна својина 

104 К.О. Ковин Јавна својина 
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1.5.4 ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

1.5.2.1 Опис тренутног начина одвођења отпадних вода у Ковину 

Град Ковин има делимично изграђен систем којим се отпадне воде путем главне црпне станице, 
потисног цевовода и уређаја за пречишћавање одводе у реку Дунав. 
Канализација за прихват и евакуацију отпадних вода изграђена је само у Ковину и насељу Гај, док 
се у осталим насељеним местима одвођење отпадних вода врши помоћу водопропусних септичких 
јама и упојних бунара. Oрганизовано јавно снабдевање водом поред насеља Ковин имају насеља 
Гај, Делиблато, Дубовац, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Скореновац и Шумарак.  
Насеље Гај има канализациони колектор који отпадне воде из центра насеља одводи у каналски 
систем. Баваниште има канализациони колектор којим се отпадна вода без пречишћавања из 
центра насеља одводи до најближег мелиорационог канала.  
У насељу Ковин постоји и фекални и атмосферски тип канализације.  
Ковин има сепаратни систем каналисања насеља, а атмосферски систем канализације је подељен 
на два слива, у зависности од конфигурације терена и реципијента пријема атмосферске 
канализације.  
Разликује се отворен и затворен (зацевљен) тип атмосферске канализације.  
Пречници колектора који се јављају у канализационој мрежи су у распону од Ø200 до Ø500. Највећи 
део колектора у канализационој мрежи је пречника Ø200.  
Највећи недостатак канализационог система се огледа у томе што је мали број домаћинстава 
прикључен на насељску канализациону мрежу, док један део насеља отпадне воде третира путем 
септичких јама, као што је раније напоменуто.  
Техничко решење канализационог система се заснива на гравитационом одводу отпадних вода до 
црпних станица и потисног вода ка постројењу за пречишћавање.  
Највећи део мреже насеља Ковин је покривен планском документацијом.  
Покривеност општине Ковин канализационом мрежом према процени износи око 95%. 

 
 



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 

 
 

 

  21/75 

У канализационој мрежи насеља Ковин налази се једна главна и 19 релејних црпних станица.  

 
 
Пољопривреда је основна привредна грана и носиоц развоја општине Ковин. Поред пољопривреде 
у општини су заступљене и друге привредне гране. Општина располаже са 54 240 ha 
пољопривредних површина што чини 74.3% њене укупне територије, од чега обрадиве површине 
чине 59.3%. У оквиру пољопривреде ратарство представља њену најважнију грану. По значају и 
обиму сточарство заузима друго место међу гранама пољопривреде. 
Индустрија је поред пољопривреде најзначајнија привредна област општине. Од укуно оствареног 
дохотка општине ковин око 26% је остварено у прерађивачкој индустрији. 
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1.5.5 ОПИС ПРЕДЛОЖЕНОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ППОВ 

1.5.5.1 Основна концепција 

Планирана је изградња постројења за прераду отпадних вода у Ковину. Са аспекта очувања животне 
средине врло важну улогу има решавање проблема сакупљања, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода. Постројење за прераду отпадних вода које је планирано овим пројектом је 
пројектовано тако да одговара специфичности климе, теренских услова и неравномерности дотока.  
Планирана је изведба постројења за прераду отпадних вода уз помоћ СБР технологије који имају 
изузетне резултате у пракси што се тиче квалитета ефлуента, захваљујући симултаном процесу 
нитрификације, денитрификације и дефосфоризације. 
Технологија обухвата примарно и секундарно пречишћавање пре испуштања у ефлуент. СБР 
технологија (енг. Sequence Batch Reactor) за пречишћавање отпадних вода је дисконтинуални начин 
пречишћавања који се одвија на принципу секвентног шаржног реактора. СБР уређај за 
пречишћавање санитарних отпадних вода ради на принципу аеробне биолошке разградње 
органских материја помоћу активног муља. 
У циљу поузданог функционисања постројења водило се рачуна да изабрана опрема поседује 
високе техничке перформансе, дуг експлоатациони период, да има релативно ниску цену коштања, 
ниске експлоатационе трошкове као и да може да одговори захтевима технолошког процеса у свим 
условима експлоатације. 
За потребе израде платоа и приступног пута овог постројења планирано је уређење терена на 
потесу око комплекса ППОВ на нивоу 71,5mnm. Предвиђено је ограђивање комплекса постројења 
транспарентном оградом, висине 2.20m. У неизграђеном делу комплекса су предвиђене зелене 
површине које ће бити засађене растињем.  
РЕЦИПИЈЕНТ ће бити Дунав на основу чијег критеријума (реда водотока) је пројектован степен 
пречишћавања.    
Прикључак на саобраћајну инфраструктури, водоводну, електричну и ТТ мрежу биће извршен са 
северозападне стране. Граница пројекта у смислу прикључака је закључена оградом ППОВ, а довод 
свих инсталација и прикључака на ППОВ биће разрађен адекватним Планско-урбанистичким 
документом.  

 
Слика 9. 3D приказ модела ППОВ 
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1.5.5.2 Излив у реципијент 

Пречишћена вода ће се излити у реципијент путем потиса од полиетиленске цеви високе густине. 
Висина дизања коју пумпа треба да постигне у циљу евакуације пречишћене воде је око 19,5m са 
губицима. Дужина потиса од црпне станице до изливне главе износи 175m. Из ,,Оперативног плана 
одбране од поплава'' за 2021. годину очитан је ниво водомерне летве и кота стогодишње воде за 
профил ,,Ковин'' која је потом нанешена на попречни профил. Предвиђено је надвишење нивелете 
потиса изнад ове коте како не би био могућ поврат воде из Дунава у постројење. Испуштање 
пречишћене воде је предвиђено у водној парцели к.п. 9346 КО Ковин. 
У циљу реализације прелаза преко насипа на парцели к.п. 10480 КО Ковин планирана је 
интервенција у виду уклањања слоја насипа, постављања цеви и затрпавање. Насип није потребно 
надвисити. На слици испод дат је шематски приказ типског преласка преко насипа, чије ће коте 
тачно бити утврђене у наредним фазама израде пројектно – техничке документације. 
У процесу завршетка радова на насипу, затрпавања цеви и шкарпирања планирано је задржавање 
постојећег нагиба насипа (1:3).  Кота нивоа стогодишње воде Q1% износи 73,41mnm. 
На врху насипа биће предвиђено проширење у коме ће бити смештен шахт ваздушног вентила како 
не би дошло до његовог задржавања на врху нивелете потисног вода. Детаљнији опис технологије 
преласка преко насипа биће дат кроз Пројекат за Грађевинску дозволу.  

 

 
Слика 10. Типски детаљ преласка цеви преко насипа и коте нивоа воде према Оперативном плану.  



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 

 
 

 

  24/75 

1.5.6 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ППОВ 

1.5.6.1 Објекти у склопу постројења за пречишћавање 

Постројење за пречишћавање отпадних вода је затвореног типа у складу са климатском зоном у 
којој се налази новопројектована локација постројења (трећа климатска зона). У циљу осигурања 
одвијања технолошких процеса у биореакторима и осталим објектима овог постројења СБР 
реактори су такође покривени комбинацијом челичне и бетонске конструкције. Сви покривени 
објекти урађени су у складу са правилима која су прописана планском документацијом 
На парцели су предвиђени следећи објекти: 

 

 Пријемни шахт са уклањањем чврстог отпада и мерач протока (1) 

 Аерисани песколов и мастолов (2) 

 Егализациони базен (3)   

 СБР базен – подељен на 4 јединице (4) 

 Сабирни шахт после СБР базена (5) 

 Објекат УВ дезинфекције (6) 

 Црпна станица пречишћене воде са мерењем протицаја (7) 

 Резервоар за аеробну стабилизацију муља (8) 

 Објекат за механичко угушћивање муља и контејнери (9-10) 

 Објекат са опремом за дозирање хемикалија (11) 

 Дизел агрегат и електромотор (12) 

 Објекат трафо станице (13) 

 Управна зграда и портирница (14) 

 Простор за складиштење хемикалија (15) 

 Шахт за пријем септичких јама (16) 

 Магацин (17) 

 Прикључак на водоводну и хидрантску мрежу (18) 

 ПТТ прикључак (19) 
 
При пројектовању објеката водило се рачуна о томе да сви буду адекватно уклопљени у околину –  
 
Пријемни шахт са решеткама (1) 
Пријемни шахт је предвиђен као АБ објекат до ког се доводи потис канализације. Отпадне воде се 
слободно изливају у сабирни шахт на чијем излазу су постављене 2 табласте уставе за раздвајање 
доводног тока на 2 стране. Иза обе табласте уставе су предвиђена 2 бетонска канала у који се 
изливају отпадне воде испод устава. Сваки од бетонских канала имају уграђене грубе и фине 
решетке са чистилицама. На крају бетонских канала се налази још по једна табласта устава са којих 
се отпадне воде цевоводом транспортују ка песколову и мастолову. 
Оба канала са уставама и чистилицама су опремљена комплетно аутоматским чистилицама на 
електрични погон, с могућношћу мануелног рада у случају нестанка електричне енергије или квара 
на аутоматици чистилице. Постоји и трећи  - опточни канал који ће радити као бајпас у случају отказа 
чистилица.  
Објекат се састоји од 2 дела (кишни прелив и чистилице), укопан, фундиран на АБ плочи дебљине 
30cm испод које је претходно уграђен слој равнајућег „мршавог“ бетона и слој тампона од 
одговарајућег материјала који се збија. Сви АБ зидови и подна плоча треба да буду изведени од 
водонепропусног бетона MB30.  
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Пријемни шахт за септички отпад (16) 
Предвиђено је да се отпадне воде од домаћинстава и од које нису прикључене на систем јавне 
канализације довозе и испуштају у пријемни шахт уз помоћ цистерни којима се септичке јаме 
празне. Пријемни шахт у који се испуштају отпадне воде из септичких јама је армирано бетонски и 
делимично укопан и опремљен гарнитуром помоћу које је могуће прикачити црево цистерне за 
пражњење.  
Отпадне воде се из пријемног шахта евакуишу потопном пумпом до улазне црпне станице. Њихова 
веза приказана је на наредној слици. 
Стварне димензије овог шахта биће утврђене у наредним фазама пројектно – техничке 
документације.   
Зидови и подна плоча шахте се изводи од армираног бетона MB30. Објекат је фундиран на АБ 
подној плочи дебљине 20cm, изливеној на равнајућем слоју „мршавог“ бетона испод којег је тампон 
слој збијеног туцаника.  
 
Компактна јединица песколова са мастоловом (2) 
Предвиђена је уградња 2 компактне јединице песколова са мастоловом како би у случају 
одржавања, чишћења или отказа једне једнице постројење и даље било у функицији преко друге. 
Систем песколова и мастолова садржи и пратећу опрему компресора и дуваљки за аерацију, као и 
опрему за компактирање и паковање сакупљених честица песка, масти и уља.  
Компактне јединице се смештају на претходно избетонирану плочу и повезују са доводним, 
потисним цевоводом и са гравитационим цевоводом до сабирног шахта. Армирано бетонска плоча 
је марке МБ 30, димензија у основи 13.0 х 5.0 m , дебљине 30 cm, постављена на претходно 
збијеном тампонском слоју туцаника. Поред овог објекта смештени су контејнери у којима се 
компактује отпад (песак, маст). 

 
Слика 11. Илустративни пример компактног постројења за примарни третман 
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Егализациони базен (3)  
Егализациони базен служи за уједначавање састава и дотока отпадне воде која се доводи на 
биолошки третман и да обезбеди контактно време за хемијско уклањање фосфора. Резервоар је 
димензионисан тако да има потребну запремину да обезбеди компензацију неравномерности 
протока и континуиран рад постројења.  
У циљу што бољег мешања FeCl за хемијску преципитацију фосфора и уједначавања састава у 
егализационом базену је предвиђена монтажа миксера – турбинских мешача. 
Довод раствора FeCl је предвиђен доводном цеви од суседног објекта где се формира раствор FeCl. 
Из егализационог базена вода се пумпама транспортује у СБР базене.  Предвиђене су две пумпе 
које су радне и једна резервна која ће моћи да се ручно премешта у случају ремонта, односно отказа 
неке од радних.  
Све пумпе су опремљене системом за качење и извлачење пумпи са ланцима, вентилима, 
неповратним вентилима као и мерном опремом којом се прате минимални и максимали нивои у 
егализационом базену.  
Запремина егализационог базена је cca 282m3. 
Егализациони базен састављен је од пријемног дела који контролише да ли ће вода ићи у леву или 
десну комору базена, саме јаме егализације и затварачнице потиса. Предвиђена је и изградња 
улазног шахта - затварачнице егализационог базена који је фукционално повезан са главним делом 
објекта Главни део објекта и улазни шахт су изведени комплетно од водонепропусног армираног 
бетона MB30. Подне плоче су фундиране на слоју мршавог бетона испод које се налази збијени 
тампон dKa=min40 Mpa. 
 
СБР базени (4) 
Планирана је изградња 4 биоареациона базена, сваки запремине. Базени заједно чине монолитну 
армиранобетонску целину, изведену бетоном класе C30/37 водонепропусности V.III (V-8), са 
заједничком подном плочом, и зидовима између базена који их раздвајају. Koнструкција базена се 
темељи на тампону од набијеног бетона и постељице од збијеног туцаника.  
Сваки од базена има унутрашњу бетонску преграду којом се образује селектор на узводном делу. 
Преграде поседују отворе у дну кроз које пролази отпадна вода ка главном делу базена и 
предвиђено је да се уграде на растојању од 2.7m од места уливања отпадне воде у базен. 
До сваког од базена се доводи потисна цев од пумпи које црпе отпадне воде из егализационог 
базена. 
За обављање биолошких процеса, сваки базен је опремљен дифузорима за удувавање кисеоника у 
отпадну воду за процес аерације. Дифузори су распоређени по дну базена, на тачно дефинисаном 
растојању, а присутни су у селектору као и у осталом делу базена. Осим аерације, удувавањем 
кисеоника се остварује мешање и хомогенизација смеше воде и муља. Довод кисеоника под 
притиском се врши цевоводом за ваздух који креће из компресорске станице у суседном објекту.  
Због неравномерног распореда количине активног муља по дужини базена, неопходно је уградити 
рециркулационе пумпе које транспортују активни муљ са крајњег дела базена (где га има више) на 
улазни (где има мање муља). 
Евакуација вишка муља из процеса се врши уз помоћ муљних пумпи које се монтирају на дну сваког 
од базена и које вишак муља транспортују на објекат за третман муља. 
Издвајање пречишћене воде, ослобођене муља, се јавља при површини водене масе након 
процеса таложења у СБР базену. Прикупљање тако издвојене пречишћене воде се врши 
декантерима монтираним на низводном крају базена. Декантери су (најчешће) челични са 
преливном ивицом дужине срачунате за прихват потребне количине воде у декантер и са 
аутоматским погоном за подизање и спуштање декантера чиме се обезбеђује фино подешавање 
висине преливне ивице у зависности од дубине водене масе у базену и висине зоне чисте воде. 
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Са декантера се прикупљена чиста вода гравитационо цевоводом одводи до сабирног шахта уз 
објекат СБР базена. 
Такође СБР базени поседују мерну опрему за праћење физичко-хемијских параметара како би 
процеси аутоматски могли да се контролишу и прате. 
 
Након објеката СБР реактора вода иде у сабирни шахт (5) и даље на УВ дезинфекцију. 
Комплетна линија воде обезбеђена је преливима у објектима који воде ка бајпасу у случају 
инцидентног наиласка вишка воде. 
 
 
Објекат за УВ дезинфекцију (6) 
У склопу терцијарног третмана отпадних вода је предвиђено да се врши и  УВ дезинфекција. Објекат 
за УВ дезинфекцију је предвиђен као проточни елемент у који ће бити уграђене лампе са УВ 
зрачењем. На излазу из објекта за терцијарни третман је предвиђена цев којом се гравитационо 
одводи пречишћена вода на излазну црпну станицу. Предвиђено је да је комплетан објекат од 
водонепропусног армираног бетона класе MB30 V-6, неправилног облика, и грубих димензија: 
макс. дужина је 10,90m а највећа ширина је 4,30m, али ће ове димензије бити подложне промени 
у наредним фазама пројектно – техничке документације.  Хидрауличким профилом је срачунато да 
је објекат на најнижој тачки темељне плоче укопан 3,0m. Равнајући слој темељне плоче од мршавог 
бетона се изводи на претходно припремљеном тампон слоју од туцаника. 
У овај објекат вода долази из сабирног шахта где се након третмана прослеђује даље у црпну 
станицу. 
 
Црпна станица ефлуента (7) 
Планирана је као укопани , армиранобетонски објекат чије ће коначне димензије бити дате кроз 
наредне фазе пројектно – техничке документације. Овај објекат је подељен на два дела и у њему 
се слива сва вода са постројења, одакле се шаље даље пумпама у реципијент (Дунав). 
 
Објекат за аеробну стабилизацију муља (8) 
Објекат за аеробну стабилизацију муља је димензионисан тако да се обезбеди време задржавања 
и аерације такво да се добије биолошки неактивна смеша муља која након угушћивања може да се 
складишти на депонијама.  
Добијена је корисна запремина базена од cca 422m3. Предвиђено је да објекат буде 
армиранобетонски, класе бетона MB30 и укопан на коту дна темељне плоче од 6,20m. Темељна 
плоча се изводи на слоју мршавог бетона испод којег је уграђен тампон слој туцаника.  
Довод ваздуха је из објекта компресорске станице. За аерацију у циљу стабилизације муља је 
предвиђено удувавање ваздуха преко перфориране цеви која се налази на дну базена. На дну 
базена је предвиђена усисна грана која угушћени муљ са дна транспортује на даље угушћивање  уз 
помоћ муљне пумпе која је смештена изван објекта.  
 
Објекат за механичко угушћивање муља и складиштење хемикалија (9,10,11) 
 

- Урбанистичка диспозиција 
 

Формирање нове парцеле намењене постројењу за пречишћавање отпадних вода планира 
се у склопу парцеле број 9359 К.О. Ковин, поред постојећег постројења, тј. са његове 
североисточне стране). Будућа парцела је правилног правоугаоног облика оквирних 
димензија 90х110м (П=99а). Њена орјентација по дужој страни је северозапад-југоисток. 
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Главни колски, пешачки, као и улаз за ватрогасне интервенције позиционирани су са 
северозападне стране (краћа страна парцеле). Колске саобраћајнице унутар комплекса су 
двосмерне, ширине 6м са кривинама унутрашњег радијуса 9м, а спољашњег 15м. Платои су 
формирани испред објеката бр. 2 и 9,10 и 15 како би се обезбедило несметано 
манипулисање возила којима се врши довоз смећа и одвоз муља. Терен на коме се планира 
пројектовање објеката ППОВ је релативно раван. Основни габарити објеката на парцели су 
правоугаоног облика, са различитим површинама. Максимална планирана спратност на 
локацији је приземна (П). 

 
Објекти комплекса ППОВ: 
1 - Пријемни шахт са уклањањем крупног отпада и мерач протока 
2 - Аерисани песколов и мастолов 
3 - Егализациони базен 
4 - СБР реактори 
5 - Сабирни шахт третиране воде 
6 - УВ зрачење 
7 - Црпна станица пречишћене воде са мерењем протицаја 
8 - Резервоар за муљ са аеробном стабилизацијом 
9 - Механичко обезводњавање муља 
10 - Контејнери за одлагање обрађеног муља 
11 - Компресорска станица 
12 - Дизел агрегат и електромотор 
13 - Трафо станица 
14 - Управна зграда и портирница 
15 - Простор за складиштење хемикалија 
16 - Шахт за пријем септичких јама 
17 – Магацин 
18 – Прикључак на водовосну и хидрантску мрежу 
19 – ПТТ прикључак 

 
Правац приступног пута парцели дели објекте процеса пречишћавања отпадне воде на део 
који се односи на пут воде и отпада (северозападни део парцеле са објектима 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 16) и део који се односи на муљ (североисточни део парцеле са објектима 8, 9, 10, 11 
и 15).  
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У плановима нису дефинисани урбанистички параметри за ППОВ. Параметри 
испројектованог стања су дати у наредном делу текста. 
Индекс изграђености: 0.0523 
Индекс заузетости: 5,23% 
Проценат зелених површина: 39,1% 
 
Објекат који чине простори 15 и 9-10 позициониран је на југозападној страни. Пешачки и 
колски улази позиционирани су са североисточне стране. 

 
- Функционална организација 

 
ППОВ је комплекс који припада категорији Г према класификацији. 
Објекат који чине простори 15 и 9-10 је слободностојећи приземне спратности (П) правилног 
правоугаоног облика габарита 14,25х9,25цм. 
Бруто површина: 131,81м2 
Нето површина: 112,62м2 
Максимална висина објекта (горња кота назидка) износи 4,5м, спратна висина износи 3,4м, 
а чиста спратна висина 3,2м. 
 
Објекат за механичко обезводњавање муља (9) је надземни, зидани објекат у којем се 
налази опрема за прихват, угушћивање, припрему за одлагање вишка муља који је 
претходно биолошки стабилизован. Унутрашње димензије просторије за обезводњавање 
муља износе 9,30 х 8,50м.  Улаз у овај део предвиђен је на два начина. Један је путем 
класичних врата, а други путем роло врата (ова врата су планирана због лакше поставке 
механизама) са североисточне стране. 
 
Поред простора бр. 9, у склопу истог објекта, налази се просторија за складиштење 
хемикалија (15). Део који се односи на складиштење и дозирање хемикалија је унутрашњих 
димензија 3,95 х 8,50m. У склопу тог објекта налазиће се опрема за складиштење, дозирање, 
мешање и пумпање хемијског садржаја на егализациони базен и остале објекте који 
захтевају дозирање. Улаз у овај део објекта планиран је као двокрилна врата са 
североисточне стране. 
 
Опрема за обезводњавање је компактна јединица филтер пресе која осим механизма за 
механичко угушћење муља поседује јединицу за припрему и дозирање полиелектролита у 
процес угушћивања којим се поспешује завршно угушћивање. Пужним транспортером се 
угушћени „муљни колачи“ транспортују изван објекта у контејнере.  
 

- Конструкција објекта 

 

Конструкција објекта је скелетна. Фундира се на темељима самцима, дубине фундирања која 

обезбеђује довољну отпорност на смрзавање. Темељни зидови су бетонски, са темељном 

гредом.   

Зидне испуне су од Ytong блока d=25cm. 

Плоча приземља је од армираног бетона, изведена на збијеном насипу од туцаника. 

 

- Архитектура објекта 
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Архитектура објекта формирана је у складу са савременим начелима пројектовања, а 

материјали који су коришћени афирмишу вредности познатог.  

 

Фасада 

Преко Ytong блока се поставља мрежица на лепку, финална обрада се ради бавалитом 

светло сиве боје. 

 

Кров 

Кров је превиђен да буде раван и непроходан са назидком висине 30цм. Одвођење 

атмосферских вода решено је системом хоризонталних и вертикалних олука, а вода се 

спроводи до зелене површине. Око објекта се предвиђа тротоар у ширини од 1.5м од 

набијеног бетона са падом од 2% ка околном терену. На назидак је планирано постављање 

металне окапнице целом дужином антрацит боје. 

 

Унутрашње обраде 

Унутрашња обрада зидова и плафона је малтерисање продужним малтером 1:3:9, 

глетовање. 

Финална обрада пода у делу за обезводњавање је индустријски под, док је део за 

складиштење хемикалија обложен плочицама на лепку. 

 

Столарија 

Сва спољашња столарија предвиђа се од алуминијумских и металних профила антрацит боје. 

   
Зграда компресорске станице (11) 
 

- Урбанистичка диспозиција 
 

Формирање нове парцеле намењене постројењу за пречишћавање отпадних вода планира 
се у склопу парцеле број 9359 К.О. Ковин, поред постојећег постројења, тј. са његове 
североисточне стране). Будућа парцела је правилног правоугаоног облика оквирних 
димензија 90х110м (П=99а). Њена орјентација по дужој страни је северозапад-југоисток. 
Главни колски, пешачки, као и улаз за ватрогасне интервенције позиционирани су са 
северозападне стране (краћа страна парцеле). Колске саобраћајнице унутар комплекса су 
двосмерне, ширине 6м са кривинама унутрашњег радијуса 9м, а спољашњег 15м. Платои су 
формирани испред објеката бр. 2 и 9,10 и 15 како би се обезбедило несметано 
манипулисање возила којима се врши довоз смећа и одвоз муља. Терен на коме се планира 
пројектовање објеката ППОВ је релативно раван. Основни габарити објеката на парцели су 
правоугаоног облика, са различитим површинама. Максимална планирана спратност на 
локацији је приземна (П). 

 
Објекти комплекса ППОВ: 
1 - Пријемни шахт са уклањањем крупног отпада и мерач протока 
2 - Аерисани песколов и мастолов 
3 - Егализациони базен 
4 - СБР реактори 
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5 - Сабирни шахт третиране воде 
6 - УВ зрачење 
7 - Црпна станица пречишћене воде са мерењем протицаја 
8 - Резервоар за муљ са аеробном стабилизацијом 
9 - Механичко обезводњавање муља 
10 - Контејнери за одлагање обрађеног муља 
11 - Компресорска станица 
12 - Дизел агрегат и електромотор 
13 - Трафо станица 
14 - Управна зграда и портирница 
15 - Простор за складиштење хемикалија 
16 - Шахт за пријем септичких јама 
17 – Магацин 
18 – Прикључак на хидрантску иводоводну мрежу 
19 – ПТТ прикључак 

 
Правац приступног пута парцели дели објекте процеса пречишћавања отпадне воде на део 
који се односи на пут воде и отпада (северозападни део парцеле са објектима 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 16) и део који се односи на муљ (североисточни део парцеле са објектима 8, 9, 10, 11 
и 15).  

 
 
У плановима нису дефинисани урбанистички параметри за ППОВ. Параметри 
испројектованог стања су дати у наредном делу текста. 
Индекс изграђености: 0.0523 
Индекс заузетости: 5,23% 
Проценат зелених површина: 39,1% 
 
Објекат компресорске станице позициониран је на југозападној страни на средини дужине 
парцеле. Пешачки улаз у објекат налази се са југоисточне стране, а  колски улаз обезбеђен 
је са североисточне стране путем роло врата. 

 
- Функционална организација 

 
ППОВ је комплекс који припада категорији Г према класификацији. 
Објекат компресорске станице је слободностојећи приземне спратности (П) правилног 
правоугаоног облика габарита 14,0х7,5цм. 
Бруто површина: 105,0м2 
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Нето површина: 94,5м2 
Максимална висина објекта (горња кота назидка) износи 4,5м, спратна висина износи 3,4м, 
а чиста спратна висина 3,2м. 
 
Објекат компресорске станице је надземни, зидани објекат у ком ће бити смештена опрема 
компресора за ваздух. Унутрашње димензије износе 13,5х7,0м.  Пешачки улаз у објекат 
налази се са југоисточне стране, а  колски улаз обезбеђен је са североисточне стране путем 
роло врата због лакпше манипулације током уношења габаритне компресорске опреме. 
  
 

- Конструкција објекта 

 

Конструкција објекта је скелетна. Фундира се на темељима самцима, дубине фундирања која 

обезбеђује довољну отпорност на смрзавање. Темељни зидови су бетонски, са темељном 

гредом.   

Зидне испуне су од Ytong блока d=25cm. 

Плоча приземља је од армираног бетона, изведена на збијеном насипу од туцаника. 

 

- Архитектура објекта 

 

Архитектура објекта формирана је у складу са савременим начелима пројектовања, а 

материјали који су коришћени афирмишу вредности познатог.  

 

Фасада 

Преко Ytong блока се поставља мрежица на лепку, финална обрада се ради бавалитом 

светло сиве боје. 

 

Кров 

Кров је превиђен да буде раван и непроходан са назидком висине 30цм. Одвођење 

атмосферских вода решено је системом хоризонталних и вертикалних олука, а вода се 

спроводи до зелене површине. Око објекта се предвиђа тротоар у ширини од 1.5м од 

набијеног бетона са падом од 2% ка околном терену. На назидак је планирано постављање 

металне окапнице целом дужином антрацит боје. 

 

Унутрашње обраде 

Унутрашња обрада зидова и плафона је малтерисање продужним малтером 1:3:9, 

глетовање. 

Финална обрада пода је индустријски под. 

 

Столарија 

Сва спољашња столарија предвиђа се од алуминијумских и металних профила антрацит боје. 

 
 
Објекат трафостанице 
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Предвиђена је изградња објекта за смештај трансформатора према техничким захтевима и 
нормативима за такав тип електроенергетског објекта.  
 
Објекат електро-зграде 
 
Непосредно уз објекат трафостанице предвиђена је изградња зиданог надземног објекта у ком ће 
бити смештени главни разводни ормари, електромоторни ормари, ормари опште потрошње и сва 
пратећа опрема.  
 
Сервисна саобраћајница 
Укупна дужина свих сервисних саобраћајница на ППОВ ,,Ковин'' износи око 260m. 
Ширина саобраћајнице износи 6,20m.  Саобраћајне површине су пројектоване са флексибилном 
коловозном конструкцијом. На основу димензионисања за средње саобраћајно оптерећење – 
очекиваних 1x10⁶ стандарних осовина од 80 kN) и претпостављени CBR=5%, усвојена је 
следећа коловозна конструкција: 
- 4 cm асфалт AБ11s 
- 7 cm битуменизирани носећи слој БНС 22 сA 
- 20 cm дробљени камени агрегат фракције 0-31,5 mm, Ms=80 MPa 
- 25 cm дробљени камени агрегат фракције 0-63,0 mm, Ms=60 MPa. 
Носивост постељице у случају некохерентних материјала, тј. модул стишљивости који треба постићи 
је 40 MPa, а у случају кохерентних материјала збијеност мора бити 100% по стандардном Рroctor – 
овом опиту. Носивост подтла треба да износи најмање 30 Мpa. 
 
У оквиру овог комплекса предвиђена су паркинг места за особље које ради на постројењу  и стаза 
од бехатона за кретање пешака. 
 
Зграда администрације (14) 
 

- Урбанистичка диспозиција 

 

Формирање нове парцеле намењене постројењу за пречишћавање отпадних вода планира 

се у склопу парцеле број 9359 К.О. Ковин, поред постојећег постројења, тј. са његове 

североисточне стране). Будућа парцела је правилног правоугаоног облика оквирних 

димензија 90х110м (П=99а). Њена орјентација по дужој страни је северозапад-југоисток. 

Главни колски, пешачки, као и улаз за ватрогасне интервенције позиционирани су са 

северозападне стране (краћа страна парцеле). Колске саобраћајнице унутар комплекса су 

двосмерне, ширине 6м са кривинама унутрашњег радијуса 9м, а спољашњег 15м. Платои су 

формирани испред објеката бр. 2 и 9,10 и 15 како би се обезбедило несметано 

манипулисање возила којима се врши довоз смећа и одвоз муља. Терен на коме се планира 

пројектовање објеката ППОВ је релативно раван. Основни габарити објеката на парцели су 

правоугаоног облика, са различитим површинама. Максимална планирана спратност на 

локацији је приземна (П). 

 

Објекти комплекса ППОВ: 

1 - Пријемни шахт са уклањањем крупног отпада и мерач протока 

2 - Аерисани песколов и мастолов 
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3 - Егализациони базен 

4 - СБР реактори 

5 - Сабирни шахт третиране воде 

6 - УВ зрачење 

7 - Црпна станица пречишћене воде са мерењем протицаја 

8 - Резервоар за муљ са аеробном стабилизацијом 

9 - Механичко обезводњавање муља 

10 - Контејнери за одлагање обрађеног муља 

11 - Компресорска станица 

12 - Дизел агрегат и електромотор 

13 - Трафо станица 

14 - Управна зграда и портирница 

15 - Простор за складиштење хемикалија 

16 - Шахт за пријем септичких јама 

17 – Магацин 

18 – Прикључак на водоводну и хидрантску мрежу 

19 – ПТТ прикључак 

 

Правац приступног пута парцели дели објекте процеса пречишћавања отпадне воде на део 

који се односи на пут воде и отпада (северозападни део парцеле са објектима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 и 16) и део који се односи на муљ (североисточни део парцеле са објектима 8, 9, 10, 11 и 

15).  

 
 

У плановима нису дефинисани урбанистички параметри за ППОВ. Параметри 

испројектованог стања су дати у наредном делу текста. 

Индекс изграђености: 0.0523 

Индекс заузетости: 5,23% 

Проценат зелених површина: 39,1%  

Административна зграда позиционирана је на самом југоисточном углу парцеле. Она је први 

објекат након главног приступа парцели, а у склопу ње налази се и портирница. Главни 

пешачки улаз у објекат позициониран је са североисточне стране. 

 

- Функционална организација 
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ППОВ је комплекс који припада категорији Г према класификацији, а објекат бр. 14 је 

административна зграда овог постројења. 

Административна зграда је слободностојећи објекат приземне спратности (П) правилног 

облика који се уклапа у димензије 23х23м. 

Бруто површина: 232м2 

Нето површина: 191м2 

Максимална висина објекта (горња кота назидка) износи 3.7м, спратна висина износи 3.2м, 

а чиста спратна висина 3м. 

 

Административна зграда подељена је у три сектора: 

Сектор 1 - Портирница, заједничка кухиња и трпезарија, тоалет 

Сектор 2 - Лабораторија и сала за састанке 

Сектор 3 - Соба за компјутерско праћење 

 

Сва три сектора повезана су заједничкин холом ком се приступа путем главног улаза 

позиционираног североисточно (најближи паркингу који чине 6 паркинг места, од којих је 

једно намењено особама са инвалидитетом). Поред главног постоје и споредни улази са 

југозападне и северозападне стране. Овим је обезбеђено несметано циркулисање како 

између сектора, тако и сваког сектора са спољашњим простором.  

Посебан улаз пројектован је директно у портирницу како би се олакшала комуникација 

између особа које врше довоз/одвоз материја и портира. Осим наведеног, засебним улазон 

директно у собу за компјутерско праћење обезбеђена је директнија линија кретања од ове 

тачке до одређених објеката постројења у случају да је то потребно.  

 

- Конструкција објекта 

 

Објекат се израђује  као масивни конструктивни систем ојачан хоризонталним и 

вертикалним АБ серклажима. Чиста спратна висина је 3м, a конструктивна спратна висина 

3.2м. 

Фундира се на тракастим темељима, дубине фундирања која обезбеђује довољну отпорност 

на смрзавање. Темељни зидови су бетонски, са темељном гредом.  

Носећи зидови су планирани од Ytong блокова дељине 25cm, а преградни зидови су од истих 

блокова дебљине d=12цм.  

Плоча приземља је од армираног бетона, изведена на збијеном насипу од туцаника. 

 

- Архитектура објекта 

 

Архитектура објекта формирана је у складу са савременим начелима пројектовања, а 

материјали који су коришћени афирмишу вредности познатог.  

 

Фасада 

Финална обрада се ради бавалитом светло сиве боје. Делови фасада облажу се опеком 

димензија 25/6.5/12цм. Део објекта намењен компјутерском праћењу постројења у целости 

је обрложен опеком димензија 25/6.5/12цм.  



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 

 
 

 

  36/75 

Додатна опека се поставља до висине 60цм у односу на коту терена у истом односу 

димензија као и претходно наведена. 

Око свих прозорских отвора на фасади поставља се опека димензија 25/6.5/12цм до горње 

коте назидка. Сви углови објекта су обложени опеком до гоње коте назидка. 

 

Кров 

Кров је превиђен да буде раван и непроходан са назидком висине 30цм. Одвођење 

атмосферских вода решено је системом хоризонталних и вертикалних олука, а вода се 

спроводи до зелене површине. Око објекта се предвиђа тротоар у ширини од 1.5м од 

набијеног бетона са падом од 2% ка околном терену. На назидак је планирано постављање 

металне окапнице целом дужином антрацит боје. 

 

Унутрашње обраде 

Унутрашња обрада зидова и плафона је малтерисање продужним малтером 1:3:9, 

глетовање и бојење у два слоја дисперзивним бојама.  

Под свих просторија предвиђен је од крамичких плочица на лепку. 

 

Столарија 

Сва спољашња столарија предвиђа се од алуминијумских и металних профила антрацит боје. 

 

Магацин (17) 

 

- Урбанистичка диспозиција 
 

Формирање нове парцеле намењене постројењу за пречишћавање отпадних вода планира 
се у склопу парцеле број 9359 К.О. Ковин, поред постојећег постројења, тј. са његове 
североисточне стране). Будућа парцела је правилног правоугаоног облика оквирних 
димензија 90х110м (П=99а). Њена орјентација по дужој страни је северозапад-југоисток. 
Главни колски, пешачки, као и улаз за ватрогасне интервенције позиционирани су са 
северозападне стране (краћа страна парцеле). Колске саобраћајнице унутар комплекса су 
двосмерне, ширине 6м са кривинама унутрашњег радијуса 9м, а спољашњег 15м. Платои су 
формирани испред објеката бр. 2 и 9,10 и 15 како би се обезбедило несметано 
манипулисање возила којима се врши довоз смећа и одвоз муља. Терен на коме се планира 
пројектовање објеката ППОВ је релативно раван. Основни габарити објеката на парцели су 
правоугаоног облика, са различитим површинама. Максимална планирана спратност на 
локацији је приземна (П). 

 
Објекти комплекса ППОВ: 
1 - Пријемни шахт са уклањањем крупног отпада и мерач протока 
2 - Аерисани песколов и мастолов 
3 - Егализациони базен 
4 - СБР реактори 
5 - Сабирни шахт третиране воде 
6 - УВ зрачење 
7 - Црпна станица пречишћене воде са мерењем протицаја 
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8 - Резервоар за муљ са аеробном стабилизацијом 
9 - Механичко обезводњавање муља 
10 - Контејнери за одлагање обрађеног муља 
11 - Компресорска станица 
12 - Дизел агрегат и електромотор 
13 - Трафо станица 
14 - Управна зграда и портирница 
15 - Простор за складиштење хемикалија 
16 - Шахт за пријем септичких јама 
17 – Магацин 
18 – Прикључак на водоводну и хидрантску мрежу 
19 – ПТТ прикључак 

 
Правац приступног пута парцели дели објекте процеса пречишћавања отпадне воде на део 
који се односи на пут воде и отпада (северозападни део парцеле са објектима 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 16) и део који се односи на муљ (североисточни део парцеле са објектима 8, 9, 10, 11 
и 15).  

 
 
У плановима нису дефинисани урбанистички параметри за ППОВ. Параметри 
испројектованог стања су дати у наредном делу текста. 
Индекс изграђености: 0.0523 
Индекс заузетости: 5,23% 
Проценат зелених површина: 39,1% 
 
Објекат магацинског простора се налази на јужној страни парцеле, на средини ширине. 
Пешачки и колски улаз у објекат налази се са југозападне стране. Пешачки улаз је у виду 
двокрилних врата, а колски у виду роло врта. 

 
- Функционална организација 

 
ППОВ је комплекс који припада категорији Г према класификацији. 
Објекат магацинског простора је слободностојећи приземне спратности (П) правилног 
правоугаоног облика габарита 7,5х6,5цм. 
Бруто површина: 48,75м2 
Нето површина: 42,0м2 
Максимална висина објекта (горња кота назидка) износи 4,5м, спратна висина износи 3,4м, 
а чиста спратна висина 3,2м. 
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Објекат магацина је надземни, зидани објекат у ком ће бити намењен потребама 
складиштења потребне опереме ППОВ. Унутрашње димензије износе 7,0х6,0м. 
Пешачки и колски улаз у објекат налази се са југозападне стране. Пешачки улаз је у виду 
двокрилних врата, а колски у виду роло врта ради лакше манипулације опреме која се 
складишти. 
  
 

- Конструкција објекта 

 

Конструкција објекта је скелетна. Фундира се на темељима самцима, дубине фундирања која 

обезбеђује довољну отпорност на смрзавање. Темељни зидови су бетонски, са темељном 

гредом.   

Зидне испуне су од Ytong блока d=25cm. 

Плоча приземља је од армираног бетона, изведена на збијеном насипу од туцаника. 

 

- Архитектура објекта 

Архитектура објекта формирана је у складу са савременим начелима пројектовања, а 

материјали који су коришћени афирмишу вредности познатог.  

 

Фасада 

Преко Ytong блока се поставља мрежица на лепку, финална обрада се ради бавалитом 

светло сиве боје. 

 

Кров 

Кров је превиђен да буде раван и непроходан са назидком висине 30цм. Одвођење 

атмосферских вода решено је системом хоризонталних и вертикалних олука, а вода се 

спроводи до зелене површине. Око објекта се предвиђа тротоар у ширини од 1.5м од 

набијеног бетона са падом од 2% ка околном терену. На назидак је планирано постављање 

металне окапнице целом дужином антрацит боје. 

 

Унутрашње обраде 

Унутрашња обрада зидова и плафона је малтерисање продужним малтером 1:3:9, 

глетовање. 

Финална обрада пода је индустријски под. 

 

Столарија 

Сва спољашња столарија предвиђа се од алуминијумских и металних профила антрацит боје. 
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1.5.6.2 Инсталације у склопу постројења за пречишћавање отпадних вода 

 

 ЛИНИЈА ВОДЕ (ДОДАТИ МАЛО У ОПИС) 
Линија воде почиње доводом сирове воде на мерач протицаја и пријемни шахт са аутоматском 
решетком, где се претходно мери протицај инфлуента. У овом објекту вода која је доспела на ППОВ 
рачва се у две гране и одатле наставља на примарни третман (песколов, мастолов), гравитационо. 
Након обављеног примарног третмана вода гравитационо отиче преко две гране у егализациони 
базен. 
Повезивање ових објеката је планирано уз помоћ полиетиленских цеви. 
Након егализационог базена сирова вода се препумпава у СБР реакторе у четири вода, за сваки 
базен СБР реактора понаособ.  
Уз помоћ декантера СБР реактора вода се транспортује у сабирни шахт који води на УВ 
дезинфекцију. 
Објекат УВ дезинфекције је подземни и његова финална конструкција биће у складу са 
произвођачем и типом опреме која се у њега уграђује, што ће бити решено кроз наредне фазе 
разраде техничке документације. 
У СЛУЧАЈУ ДА ДОЂЕ ДО ХАВАРИЈЕ НА НОВОПРОЈЕКТОВАНОМ ПОСТРОЈЕЊУ ПРОСЛЕЂУЈЕ ВОДУ КА 
СТАРОМ ППОВ И ИЗЛИВУ ДОК СЕ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИ! 
 

 ЛИНИЈА МУЉА 
Линија муља обухвата интерну рециркулацију објекта СБР реактора, као и прослеђивање муља 
одатле ка резервоару за аеробну стабилизацију. Након аеробне стабилизације муљ иде на 
механичко обезводњавање , а потом у контејнере. Муљ који настаје таложењем воде од прања 
филтера такође иде у резервоар за аеробну стабилизацију па се третира као део линије муља. Као 
материјал  за израду линије муља предвиђена је комбинација дуктилних и полиетиленских цеви. 
 

 ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
У водомерном шахту комплекса ППОВ извршиће се раздвајање и мерење два система 
водоснабдевања комплекса водом, на хидрантску и санитарну водоводну мрежу. 
У оквиру комплекса пројектовани су надземни противпожарни хидранти обележени у оквиру 
графичке документације, који својим положајем у потпуности задовољавају потребе протипожарне 
заштите новопројектованих објеката. Расположиви притисци на хидрантима су већи од прописаног 
минимума који износи 25 mVs (2,5 bar-a). те у потпуности задовољавају услове прописане 
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (“Сл. 
Гласник РС”, бр. 3/2018). 
На овом потесу нема јавне водоводне мреже тако да водоснабдевање ове локације за потребе 
ППОВ у склопу предвиђеног резервоара за воду треба бити решено посебним пројектом. За 
водоводну и хидрантску мрежу користиће се цеви од полиетилена високе густине. 
 

 МРЕЖА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
Прикључење објекта на спољну фекалну канализацију комплекса предвиђено је преко прикључака 
пречника Ø125mm који се уливају у спољашњи шахт. У објекту је предвиђена канализациона мрежа 
од PVC канализационих цеви, са свим фазонским деловима и заптивним гумицама. Цеви се спајају 
гуменим прстеновима и муфовима. 
Хоризонтални развод канализације за санитарне чворове у приземљу ће се водити у земљи, испод 
подне плоче објекта. Хоризонтална канализација санитарних чворова на спрату ће се водити под 
плафоном етаже испод и вертикалом ће се прикључити на хоризонтални развод у земљи. 
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Хоризонталне канализационе цеви ће се изводити, са падом од 1%-1.5% према канализационом 
шахту. 

 МРЕЖА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
Пројектом се предвиђа отворени систем одвођења атмосферских вода са крова предметног објекта 
олучним вертикалама, где се вода испушта у зелену површину и на сливнике који одатле и са 
асфалтних површина одводе атмосферску воду ка сепаратору лаких нафтних деривата и потом у 
изливну грађевину. 

 

 ЛИНИЈА КОМПРИМОВАНОГ ВАЗДУХА 
Чини је систем компресора који иде ка објектима за чије је функционисање неопходно удувавање 
ваздуха. Из компресорске станице компримовани ваздух се шаље ка СБР реакторима, шљунчаним 
филтерима и резервоару за аеробну стабилизацију муља. У зависности од типа опреме која ће 
накнадно бити утврђена у наредним фазама техничке документације, објекти примарног третмана 
могу имати своје компресоре за ваздух. 
 

 ЛИНИЈА ХЕМИКАЛИЈА 
Подразумева дозирање фери хлорида из објекта за складиштење и дозирање хемикалија ка 
егализационом базену као и дозирање осталих хемикалија које су неопходне за обављање процеса. 
 
 
 
 

Одговорни пројектант  
Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 

Бр. Лиценце (ГП 04-02) 342 И 49321 
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1.5.7 ОПИС УСВОЈЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА 
 

Квалитет и количина продукције отпадних вода 

 
На постројењу за пречишћавање отпадних вода Ковин, вршиће се третман санитарних отпадних 
вода. Пројектом је предвиђено пречишћавање за 15000 еквивалентних становника (анализа 
прорачуна броја становника у делу 1.6). Обзиром да нису вршена испитивања квалитета отпадних 
вода, због тога су као меродавне вредности продукције загађујућим материјама по еквивалентном 
становнику усвојене препоручене вредности у оквиру ATV стандарда: ATV DVWK A 131E. 
 

Параметар Вредност (g/ЕС/дан) 

ХПК 120 

БПК5 60 

Укупан азот 11 

Укупан фосфор 1,8 

Суспендоване материје 70 

Табела 2. Дневна продукција отпадних материја по ЕС према стандарду: ATV DVWK A 131E 

 
Прорачуном (који је описан у делу нумеричке документације: 1.6) добијене су вредности квалитета 
отпадне воде на улазу на постројење. 
 

Параметар Јединица Вредност 

ХПК mgO2 l-1 800 

БПК5 mgO2 l-1 400 

Укупан азот mg N l-1 73 

Укупан фосфор mg P l-1 12 

Укупне суспендоване материје mg l-1 467 

Табела 2. Количине отпадних материја у ефлуенту на улазу у постројење 

 
Квалитет ефлуента и потребан степен пречишћавања су дефинисани Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 
РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), а која непосредно преузима одредбе Директиве EУ 91/271/EEZ о 
третману урбаних отпадних вода.  

Параметар Дозвољене концентрације у ефлуенту Ефикасност третмана 

Биолошка потрошња кисеоника без 

нитрификације, БПК 
25 mg/L 70-90% 

Хемијска потрошња кисеоника, ХПК 125 mg/L 75% 

Укупне суспендоване материје, TSS 35 mg/L (више од 10.000 EС) 90% 

Табела 3. Захтевани квалитет ефлуента на месту испуштања у реципијент 
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Граничне вредности емисије за азот и фосфор зависе од величине постројења за пречишћавање 
отпадних вода и осетљивости реципијента на еутрофикацију. За ППОВ Ковин, примењиваће се 
стандард приказан у следећој табели. 

 

Параметар Дозвољене концентрације у ефлуенту Ефикасност третмана 

Укупни азот, Ntot 15 mg/L 70% 

Укупни фосфор, Ptot 2 mg/L P (10.000–100.000 EС) 80% 

Табела 4. Захтевани квалитет ефлуента на месту испуштања у реципијент 

 
Управо су захтеване вредности концентрација отпадних материја на месту испуштања у реципијент 
меродавни параметри за димензионисање свих елемената постројења. 
 
На основу хидрауличког прорачуна из дела 1.6.1 овог пројекта добијене су следеће вредности 
протока на улазу у постројење. 
 

Параметар Јединица Вредност 

Средњи дневни проток l/s 26,04 

Максимални дневни проток l/s 49,48 

Максимални часовни проток l/s 123,75 

Табела 5. Карактеристичне вредности хидрауличког оптерећења постројења 

 

Опис процеса пречишћавања 

 
За постизање прописаног квалитета пречишћеног ефлуента неопходно је применити сложен систем 
који се састоји из следећих процеса: 
1. Примарни, механички третман, за уклањање грубог, суспендованог и пливајућег материјала; 
2. Секундарни, биолошки третман; 
3. УВ дезинфекција пречишћене воде; 
4. Аеробна стабилизација и дехидратација муља. 
 
Технолошки поступак дефинисан пројектом гарантује квалитет воде на излазу из постројења за 
пречишћавање за средњи дневни композитни узорак: 
- садржај БПК5 до 25 mg/l 
- садржај ХПК до 125 mg/l 
- садржај суспендованих материја до 35 mg/l. 
- садржај азота до 15 mg/l 
- садржај фосфора до 2 mg/l 
 
Формирани муљ могуће је одложити на регулисану депонију, спаљивати или користити у 
пољопривреди. 
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Примарни, механички третман, за уклањање грубог суспендованог и пливајућег материјала из воде 
је први процес у систему обраде, а примењује се у циљу заштите пумпи, вентила и арматуре од 
оштећења, запушавања и несметаног одвијања наредних фаза обраде. Тако се остварује и извесно 
смањење укупног степена загађености отпадне воде. 
 
Први објекат у оквиру постројења представља пријемни шахт са грубим решеткама. Планирана је 
уградња 2 комада грубих решетки. Груба решетка има светле отворе на ситу 5mm. 
 
Следећи корак у примарном пречишћавању отпадне воде је компактна јединица за одстрањивање 
песка, масти и уља – песколов са мастоловом. Песколов има интегрисане дифузоре за удувавање 
ваздуха компресором који је у саставу елемента. Песак се прикупља таложењем на дно песколова 
и евакуише са песколова уз складиштење у контејнере. Масти и уља су материје лакше од воде и 
прикупљају се са површине водене масе. Издвојена уља и масти се одлажу у посебне бареле које 
треба прописно обележити и предати организацији која је овлашћена за поступање са овим 
отпадом.  Планирана је уградња 2 линије елемената песколова и мастолова због могућности 
истовременог одржавања једне линије песколова и несметаног рада процеса пречишћавања. 
 
Пре уласка на секундарни третман, отпадне воде се доводе до егализационог базена у ком се  
уједначава квантитет и квалитет отпадне воде. Егализациони базен има улогу да омогући 
уједначавање састава отпадне воде пре биолошког третмана, као и да омогући контактно време за 
хемијско уклањање фосфора. 
У циљу уједначења састава воде и мешања воде са средством за хемијску преципитацију  фосфора, 
егализациони базен опремљен је турбинским мешачем - миксером. 
Време задржавања воде у егализационом базену треба да буде минимум 1 сат (за потребе хемијске 
преципитације фосфора) а и како би се с једне стране обезбедило довољно контактно време (уз 
мешање), а с друге стране, како вода сиромашна кисеоником не би дошла у септичко стање. 
Из егализационог базена вода се пумпама транспортује у СБР базене где се врши процес биолошког 
пречишћавања воде. За сваки базен предвиђена је по 1 радна пумпа и једна резервна пумпа. 
 
На објекат егализационог базена је предвиђено довођење раствора FeCl3 који се припрема, дозира 
и пумпа у суседном објекту. 
 
За секундарни, биолошки третман , предвиђени су СБР отворени базени изведени од армираног 
бетона. СБР систем је технолошки поступак биолошког пречишћавања отпадних вода са активним 
муљем, стабилизацијом муља и угушћивањем вишка муља. 
Процес се заснива на принципима дубинске аерације ваздухом и разградње растворених органских 
материја помоћу микроорганизама, који растворене органске материје користе као храну и на тај 
начин их редукују до захтеване концентрације. 
Активни муљ је суспензија микроорганизама, активних и изумрлих, који се налазе у отпадној води 
са суспендованим колоидним и раствореним органским и неорганским материјама. Када отпадна 
вода доспе у биоаерациони базен формира се микробиолошки флок који се храни органским 
материјама из отпадне воде. Осим микробиолошког флока у биоаерационим базенима се налазе и 
инертне и небиодеградабилне материје. На наредној слици дат је шематски приказ биолошког 
пречишћавања отпадне воде. 
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Слика 5. Шематски приказ биолошког пречишћавања отпадне воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Микроорганизми се састоје од 70-90 % органске и 10-30 % неорганске материје. Њихово 
формирање и количина зависе од састава отпадне воде. 
Флокуле активног муља састоје се из великог броја у више слојева распоређених бактерија које могу 
бити обавијене слојем слузи. Због своје велике површине и негативног наелектрисања, муљ има 
знатну апсорпциону моћ и садржи пуно везане воде, до 80 %. 

Оптимална температура за већину микроорганизама је 20-30C. Ниске температуре смањују 
активност микроорганизама, па према томе и ефекат пречишћавања. Зими долази до веће 
производње муља и ефлуент садржи већу количину суспендованих материја. 
Процес пречишћавања се одвија у циклусима: 

 Пуњење – аерисање, Аерисање 

 Таложење 

 Декантација (+фаза резервног времена) 

 
За разлику од конвенционалног процеса биоаерације који захтева секундарни таложник за 
бистрење, СБР систем функционише шаржно, тако да се процеси аерисања и таложења обављају у 
истој јединици. На овај начин се смањује потребна површина за смештај уређаја. Процес 
денитрификације и биолошког уклањања фосфора се врши у фазама без увођења ваздуха. 
Гранулисани активни муљ се лако таложи и обезводњава. Смењивањем аерисане-неаерисане фазе 
спречава се развој филаментозних микроорганизама. Шаржни рад система спречава појаву 
хидрауличких удара и наглог повећања органског оптерећења. У околини уређаја нема емисије 
непријатних мириса. На наредној слици, дат је приказ једног СБР уређаја. 

Хранљиве материје : C, H, N, O, 
P, и други елементи + витамини 

Кисеоник Нови микроорганизми 
Синтеза 

Извор енергије 
(хемијске компоненте) 

Енергија 

Додатне материје 

Дисање 

CO2, H2O, NO2
-, SO4

2-, PO4
3-

органске киселине 
бионеразградиве материје 
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Слика 6. Приказ СБР базена 

 
Суштина процеса је у томе што се у оквиру радног циклуса континуално понављају фазе аерације, 
таложења и декантације (елиминације пречишћене воде). Систем је пројектован са 4 базена па се 
на тај начин фазним помаком у сваком базену одвија континуални процес са оптималним 
искоришћењем инсталисане опреме. Трајање циклуса је 4 - 8 часова а број денвних циклуса је 5. 
 
Аерација 
За време аерације врши се истовремено и пуњење базена. Код мањег оптерећења уређаја могуће 
је преко централне управљачке јединице смањити доточно време а тиме и постићи уштеду 
енергије. У зимском периоду као и у почетној фази рада уређаја предвиђа се краћа фаза по циклусу. 
Код пуног оптерећења примењује се дужа фаза. 
Битно је споменути да се у овој фази процес аерације одвија код концентрација кисеоника између 
0,5 и 2 mg/l, (процеси оксидације угљеникових једињења, а на то се надовезују процеси симултане 
нитрификације, ако је потребно и денитрификације). 
 
Таложење 
На почетку ове фазе влада ниска брзина таложења, која се потом повећава да би се на крају опет 
смањила због угушћавања активног муља на дну базена. Брзина таложења зависи од концентрације 
активног муља за време аерације, од дубине и површине базена и од карактеристика флокула 
активног муља. 
 
Испуштање пречишћене воде (декантација) 
Покретан одводни канал (декантер) спушта се већом брзином по унапред заданој путањи до нивоа 
воде који му сигнализира ниво сонда. Након контакта са површином воде брзина се редукује на 
нормалну брзину понирања. 
Пречишћена вода тече тада слободним падом кроз одводни канал ("декантер") у одводну цев. Када 
је постигнут минимални ниво воде у базену, тада се и одводни канал враћа у свој првобитан 
положај. Посебна конструкција канала поуздано спречава испуст пливајућег муља. 

Декантер 

Дифузори за 
аерацију 

Улазни део у 
базен - селектор 

СБР базен 
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Фаза резервног времена 
У пракси испуштање пречишћене воде најчешће траје краће од теоретски срачунатог времена. 
Остатак времена названо као резервно време биће употребљено за пуњење без аерације или друге 
реакције. 
Ова фаза почиње 3 минута након што се декантер вратио у свој првобитан положај (управљан ниво 
сондом), а завршава на крају теоретски максималног времена испуста пречишћене воде. 
 

Следећи ступањ у пречишћавању воде је терцијарни третман. Пројектом је предвиђена УВ 
дезинфекција отпадне воде како би квалитет ефлуента достигао захтевану микробиолошку 
исправност. Након УВ дезинфекције вода се одводи у црпну станицу, где се врши мерење протока, 
да би се потом евакуисала до реципијента реке Дунав. 
 
Муљ који се привремено издваја из СБР-биоаерационих базена, транспортује се муљном пумпом у 
објекат за аеробну стабилизацију муља. У базену за аеробну стабилизацију муља се удувава ваздух 
дуваљкама повезаним на компресор. Тако стабилизовани муљ се таложи на дну базена и 
транспортује даље пумпом на механичко угушћивање. 
 
Механички угушћивач је компактна јединица у којој се осим механичког угушћивања одвија и 
дехидратација муља уз помоћ раствора полиелектролита. Раствор полиелектролита се припрема и 
дозира у суседном објекту у ком се налазе резервоар и пумпа за транспорт раствора. 
 
Угушћени и дехидрирани муљни колачи се пужним транспортером евакуишу из објекта у којем су 
смештене јединице за механички угушћивач и одлажу у контејнер одакле се одвозе на регулисану 
депонију. 
 
 
 Одговорни пројектант  

    технолошког дела пројекта: Душан Крстић, дипл. инж. техн. 
                              Број лиценце:         371 Е187 06 
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1.5.8 ОПИС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА 
УПРАВЉАЊА ПОСТРОЈЕЊА 

Граница пројекта 

Граница пројекта је увод напојних каблова за напајање објекта у нисконапонски блок (трафо ћелију) 
у трансформаторску станицу која ће се пројектовати према условима надлежног ОДС-а. 
Максимална снага постројења је 426 kW. Укупна инсталисана снага објекта је 690kW. 

Обухват пројекта 

Пројектом су обухваћене: инсталација унутрашње и спољашње расвете, инсталација електричних 
прикључница и директних прикључака, инсталација разводних ормана, инсталација уземљења и 
унутрашње и спољашње громобранске иинсталације. Предмет пројекта су инсталације 
електромоторног погона као и систем за мерење и управљање. Системи за мерење се пројектују за 
локално управљање и за будуће повезивање на SCAD-у корисника. 

Пројектом је обухваћено напајање технолошких потрошача постројења као и напајање свих 
машинских и хидротехничких потрошача. 

Напајање објекта и мерење утрошене електричне енергије 

Поред мрежног напајања максималне снаге 426 kW, планира се инсталација резервног напајања – 
дизел електричног агрегата. Дизел агрегат са кућиштем се поставља на армирано бетонско 
постоље, опремљен је уређајем за аутоматско стартовање. На основу биланаса снага, из података 
из технолошког пројекта и пројеката машинских и хидротехничких инсталација пројектује се дизел 
електрични агрегат номиналне привидне снаге 187 kVA. 

Разводни ормани појединих технолошки целина напајају се подземним кабловима типа PP00 
одговарајућег пресека положеним директно у земљу – тип развода Д2. Каблови ће бити изабрани 
на основу номиналне струје потрошача, пада напона, услова заштите и загревања у кратком споју. 

Разводни ормани, кабловски развод и осветљење 

У оквиру постројења постоји неколико врста разводних ормана. 

MCC ће се састојати од покретача мотора, релеја, тајмера и других потребних уређаја. Панели ће 
бити модуларне конструкције и биће пројектовани и произведени према Општим спецификацијама 
и оценама и захтевима. Контроле већине погона/мотора биће са MCC панела, а локалне контролне 
станице ће бити обезбеђене у близини погона/мотора за ручни рад. Управљачке јединице се састоје 
од склопних уређаја, контактора, мерних уређаја и управљачких кола мотора. 

Извор једносмерне струје ће се инсталирати локално по потреби. Извори једносмерне струје ће се 
састојати од батерије и исправљачког пуњача. 

За потребе опште потрошње проjектују се локани разводни ормани (CB). Намена им је напајање 
опште потрошње објекта, HVAC потрошача, опште и сигурносне расвете. Ормани се састоје из 
уређаја за заштиту од струја кратког споја и преоптерећења крајњих потрошача. 
 
Разводни ормани садрже топљиве осигураче и аутоматске прекидаче за заштиту од прекомерних 
струја у довољном броју за нормално функционисање електроенергетских инсталација, заштитне 
уређаје диференцијалне струје као и резервне аутоматске осигураче. Ормани су метални, израђени 
од декапираног лима са пуним вратима, бравом и кључем, предвиђени за монтажу на зид и у зид, 
са опремом и кабловима дефинисаном према једнополним шемама. 
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Електрична инсталација у објекту предвиђена је кабловима, одговарајућег броја и пресека жила 
према прорачунима. Каблови се полажу делом делом на ПНК регале, а делом на зид испод малтера 
(у административном објекту). 

Инсталација унурашњег осветљења је предвиђена са LED изворима светлости. у складу са 
фотометријским прорачуном, наменом просторија и условима рада. 

Инсталација спољашњег осветљења се реализује са светиљкама са LED изворима светлости 
монтораним на стубове у складу са фотометријским прорачуном. У истом рову са кабловима 
спољашњег осветљења полаже се и поцинкована трака за уземљење стубова.   

Уземљење и громобранска инсталација 

Громобранска инсталација је пројектована као класична инсталација са прихватним водом у виду 
мреже проводника. Темељни уземљивач објеката је пројектован FeZn траком 25x4mm. 

Унутрашњом громобранском инсталацијом потребно је обезбедити изједначавање потенцијала 
ради спречавања опасних индукованих напона и продор пренапона атмосферског порекла у 
унутрашњем делу објекта, као и еквипотенцијализацију металних маса на свим деловима 
постројења. У разводне ормане се, као додатна мера заштите, уграђују одводници пренапона класа 
I и II. 

Заштита од електричног удара 
Заштита од електричног удара се постиже применом одговарајућих мера, а то су: 

- Заштита од директног додира делова под напоном, применом изоловања и применом  
заштите преградама и кућиштима,  

- Заштита од индиректног додира делова под напоном предвиђена је аутоматским 
искључивањем напајања у TN-C-S систему. 

Сва електрична инсталација у објекту је предвиђена са посебним заштитним проводником, односно 
сва инсталација се изводи проводницима са посебном заштитном жилом, која мора бити жуто-
зелене боје, и преко којих се уземљују кућишта потрошача. 

Програмабилни логички контролери и SCADA систем 
Пројектоваће се PLC уређају произвођача Siemens S7-1500 или S7-200SP или еквивалентни. Планира 
се SCADA платформа WinCC  или Zenon. 
SCADA систем ће бити пројектован на следећим основама: 

-  Усвојиће се децентрализовани систем контроле (DCS); 

-  Обезбедиће се дугорочно складиштење и проналажење података; 

-  Флексибилна комуникациона топологија која повезује главну терминалну јединицу, 
програмабилне логичке контролере, удаљене терминалне јединице и интелигентне 
електронске уређаје; 

-  Сви нивои (мастер или славе) ће имати довољну резерву за будуће проширење система; 

-  SCADA протоколи (mod bus, profibus, Ethernet/IP) морају бити отворени и невласнички 

-  Пројектоваће се пренапонака заштита за заштитту контролера и SCADA система. 

Локални контролери се смештају у контролне кабинете и прикупљају податке припадајућих 
технолошких параметара и електромоторног погона. 

За потребе комуникације и управљања од SCADA центра (у Административној згради) до сваког 
контролног кабинета (CC) као и од контролног кабинета до периферних сензора и актуатора полаже 
се PЕ цеви пречника 40mm. У цеви се полажу бакарни каблови за пренос аналогних и дигиталних 
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сигнала, са сензора и давача који су изван објеката, као и оптички мултимодни кабл за комуникацију 
између SCADA система и локалних PLC-ова у контролним кабинетима траса ван објеката. 
 
Електромоторни погон 

Сваки моторни погон треба да садржи селекторски прекидач. Прекидач се налази на локалној 
контролној кутији, која ће се налазити на одговарајућем месту у близини моторног 
погона. Прекидач за бирање мора да има три положаја: 

- Не ради; 

- Локална ручна контрола; 

- Даљинско управљање (Даљинско управљање ручно од стране оператера на SCADA -и или 
даљинско управљање аутоматски од стране PLC-а). 

 
Телекомуникационе и сигналне инсталације 
Предвиђа се инсталација СКС система за телефонске инсталације, LAN, видео надзор и контролу 
приступа. Чвориште система ће бити у административној згради са прикључком на спољашњу 
инфраструктуру у складу са условима за пројектовање и прикључење. 
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1.5.9 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 
 
 

 

   
 

 
 
Укупна процењена вредност радова на ППОВ ,,Ковин'' је: 

475 000 000 РСД без ПДВ-а 
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1.5 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.6.1 АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА ВОДОМ 

1.6.1.1 AНАЛИЗА ПОДАТАКА О ПОТРОШАЧИМА  

Општина Ковин има тренд опадања броја становника у последњих двадесет година тако да ће у 
склопу анализе количина бити узето тренутно стање како систем не би био предимензионисан. 
 

 
 

ПОДАЦИ ИЗ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА - СТАНОВНИШТВО 
На основу планиране специфичне потрошње воде и пројектованог броја становника и 
коефицијената неравномерности дато је 15 000 еквивалентних становника. 
- специфична потрошња воде је 150 l/s/дан; 

- коефицијент дневне неравномерности К1 = 1,5; 

- коефицијент часовне неравномерности К2 = 2,0. 

Средња дневна потрошња воде: 

Qср.дн. = 15 000 x 150 / 86400 = 26,04 l/s. 

Максимална дневна потрошња воде: 

Qмакс.дн. = Qср.дн. x К1 = 26,04 x 1,5 = 39,06 l/s. 

Максимална часовна потрошња воде: 

Qмакс.час. = Qмакс.дн. x К2 = 39,06 x 2,0 = 78,13 l/s. 

 
ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ – СТАНОВНИШТВО, ПРИВРЕДА И ИНДУСТРИЈА 
На основу анализе кретања укупног броја становника општине Ковин, за период од 1948-2022. 
године, са трендом благог пораста дат je податак о броју становника за 2030. годину. 
Број еквивалентних становника који чини становништво је 17500ЕС. 
Број еквивалентних становника који чини индустрија је 1850ЕС. 
На основу планиране специфичне потрошње воде и пројектованог броја становника и 
коефицијената неравномерности дато је 19350 еквивалентних становника. 
Средња дневна потрошња воде: 

Qср.дн. = 15 000 x 150 / 86400 = 38.59 l/s. 

Максимална дневна потрошња воде: 

Qмакс.дн. = Qср.дн. x К1 = 26,04 x 1,5 = 65.60 l/s. 

Максимална часовна потрошња воде: 

Qмакс.час. = Qмакс.дн. x К2 = 39,06 x 2,0 = 131.20 l/s. 
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МЕРЕЊЕ ПРОТИЦАЈА КОЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉЕНО ОД СТРАНЕ ЈКП 
Од стране ЈКП ,,Комуналац'' из Ковина достављени су подаци о емисији отпадних вода у реципијент 
– реку Дунав за годину 2019, 2020, 2021 и до јуна 2022. 
У току обрађивања достављених података може се уочити да је веома велики утицај кише на 
целокупну мрежу општине Ковин и да се протицаји ,,дуплирају'' у кишним периодима, те се ова 
канализације може теретити као полусепарациона. 
Резултати обрађених података о мерењу на потису следе у наставку: 
 

РЕЗУЛТАТИ ОБРАЂЕНИХ ПОДАТАКА О МЕРЕЊУ НА ПОТИСУ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У КОВИНУ 

Го
д

и
н

а 

Податак Количина Јединица 

2019 

Укупно у години: 979539.0 m3/god 

Средње дневно: 2683.7 m3/dan 

Средње дневно (l): 31.1 l/s 

Максимално дневно* 32544.0 m3/dan 

Максимално дневно* 376.7 l/s 

2020 

Укупно у години: 204413.0 m3/god 

Средње дневно: 2023.9 m3/dan 

Средње дневно (l): 23.4 l/s 

Максимално дневно* 9431.0 m3/dan 

Максимално дневно* 109.2 l/s 

2021 

Укупно у години: 651343.0 m3/god 

Средње дневно: 2713.9 m3/dan 

Средње дневно (l): 31.4 l/s 

Максимално дневно* 24829.0 m3/dan 

Максимално дневно* 287.4 l/s 

2022 

Укупно у години: 414405.0 m3/god 

Средње дневно: 2606.3 m3/dan 

Средње дневно (l): 30.2 l/s 

Максимално дневно* 11690.0 m3/dan 

Максимално дневно* 135.3 l/s 

    

Средњи дневни протицај за 2019, 2020, 2021 и 2022. годину 

износи:    Qsr,dn= 29.02 l/s 

 
Такође треба напоменути и да овај потис мери само воде које се препумпавају из зоне 
домаћинстава и привредних субјеката (Општина Ковин), док се отпадне воде из индустријске зоне 
транспортују уз помоћ посебне црпне станице и о њиховим мерењима нема података. 
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ЈАВНИ СУБЈЕКТИ - ПОДАЦИ ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА И ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
У наставку дат је прилог о фактурисаној води значајнијих потрошача – јавних субјеката тј. болнице, 
специјалне болнице и војни објекти чија потрошња воде не може да се обухвати анализом броја 
становника, зато што ови потрошачи у већини нису пријављени као становници Ковина. 
 

ОТПАДНЕ ВОДЕ ЈАВНИХ УСТАНОВА 

НАЗИВ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОТРОШАЧА 
КОЛИЧИНА 

ВОДЕ 

Име m3/god l/s 

Болница 5298 1.98 

Специјална болница 3228 1.21 

Војни објекти 2040 0.76 

Средњи дневни протицај: 10566.0 3.94 

 
ПРИВРЕДА И ИНДУСТРИЈА - ПОДАЦИ О МЕРЕЊУ КОЛИЧИНЕ ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ КОЈИ СУ 
ДОСТАВЉЕНИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА И ПРЕУЗЕТИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У овом делу анализиране су количине отпадних вода од стране значајнијих привредних субјеката и 
индустрије већина ових вода долази путем другог потиса који није обухваћен главном црпном 
станицом, те ће ове количине бити додате у склопу анализе количина отпадних вода као реални 
податак који је продукт мерења. Осмотрене вредности података крећу се из периода 2019, 2020 и 
2021. године и дати су табеларно у наставку. 
 

ГОДИНА 2019 

ОТПАДНЕ ВОДЕ ИНДУСТРИЈЕ 

НАЗИВ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОТРОШАЧА 
КОЛИЧИНА 

ВОДЕ 

Име m3/god l/s 

А.Д. Утва силоси Ковин 9939.0 3.71 

Алпис д.о.о Ковин 1845.0 0.69 

Champicomp д.о.о 1479.0 0.55 

DECO INVEST д.о.о 885.0 0.33 

Delta Danube д.о.о 2127.0 0.79 

Еко фурнир д.о.о 1072.0 0.40 

Фетко д.о.о 2992.0 1.12 

Статик д.о.о 6954.0 2.60 

Swan lake д.о.о 3943.0 1.47 

West pharmaceutical services д.о.о 6241.0 2.33 

Средњи дневни протицај: 37477.0 13.99 
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ГОДИНА 2020 

ОТПАДНЕ ВОДЕ ИНДУСТРИЈЕ 

НАЗИВ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОТРОШАЧА 
КОЛИЧИНА 

ВОДЕ 

Име m3/god l/s 

А.Д. Утва силоси Ковин 5298.0 1.98 

Алпис д.о.о Ковин 3228.0 1.21 

Champicomp д.о.о 2040.0 0.76 

DECO INVEST д.о.о 1059.0 0.40 

Delta Danube д.о.о 3154.0 1.18 

Еко фурнир д.о.о 663.0 0.25 

Фетко д.о.о 4467.0 1.67 

Статик д.о.о 6783.0 2.53 

Swan lake д.о.о 278.0 0.10 

West pharmaceutical services д.о.о 6241.0 2.33 

Средњи дневни протицај: 33211.0 12.40 

 
 

ГОДИНА 2021 

ОТПАДНЕ ВОДЕ ИНДУСТРИЈЕ 

НАЗИВ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОТРОШАЧА 
КОЛИЧИНА 

ВОДЕ 

Име m3/god l/s 

А.Д. Утва силоси Ковин 7682.0 2.87 

Алпис д.о.о Ковин 3346.0 1.25 

Champicomp д.о.о 2065.0 0.77 

DECO INVEST д.о.о 351.0 0.13 

Delta Danube д.о.о 3408.0 1.27 

Еко фурнир д.о.о 824.0 0.31 

Фетко д.о.о 4467.0 1.67 

Статик д.о.о 12882.0 4.81 

Swan lake д.о.о 3283.0 1.23 

West pharmaceutical services д.о.о 9235.0 3.45 

Средњи дневни протицај: 47543.0 17.75 

 
Након анализе података добијених од стране ЈКП ,,Комуналац'' о индустријској води закључено је 
да оне имају значајан допринос и утицај у смислу квалитета и квантитета отпадне воде. 
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АНАЛИЗИРАНИ ПОДАЦИ 
Подаци који су предмет анализе означени жутом бојом узети су у обзир приликом даљег 
пројектовања као меродавни за димензионисање система. У склопу анализе која следи у наставку 
биће дата процењена обједињена потрошња као укупна количина комуналне отпадне воде која 
долази на ППОВ. 

 
 
 
 
 

1.6.1.2 БРОЈ ЕКВИВАЛЕНТНИХ СТАНОВНИКА 

СТАНОВНИШТВО  
Као што је образложено у претходном поглављу, нема тенденције раста броја становника у Ковину. 
Овде су урачунати и јавни субјекти (болнице, школе итд). Покривеност канализационом мрежом 
општине Ковин је око 90% тако да је усвојени број еквивалентних становника од становништва у 
Ковину:  
 

Број становника 
Покривеност 

мрежом 
Број ЕС 

n % n 

13300 90 12000 

 
 

ПРИВРЕДА И ИНДУСТРИЈА 
Усвојен је број од 3000 ЕС (Еквивалентних становника) индустријске зоне на основу добијених 
података о мерењу фактурисане и каналисане воде. 
 
Укупан број еквивалентних становника – туриста је 
ЕС (Становништво) = 12000 ЕС (Становништво) + 3000ЕС (Индустрија и привреда) = 15000 ЕС 
 
Укупан усвојени број еквивалентних становника за ППОВ ,,Ковин'' износи: 
 

ЕСукупно = ЕСстановници + ЕСиндустрија = 12000 + 3000 = 15 000ЕС 

 

ВРСТА ПОТРОШАЧА ДОСТАВЉЕНО ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТАНОВНИШТВО
Има података (Мерење отпадних вода и 

мерење фактурисане воде)
Има података Има података Има података

ЈАВНИ СУБЈЕКТИ Има података (Мерење фактурисане воде) Нема података Има података (Мерење фактурисане воде) Нема података

ПРИВРЕДА И ИНДУСТРИЈА Има података (Мерење фактурисане воде) Нема података Има података (Мерење фактурисане воде) Нема података

ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНИХ ПОДАТАКА
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Слика 12. Приказ прихватног подручја постројења ,,Kовин'' са распоредом потрошача 

 
Усвојени број еквивалентних становника је у складу са актуелном планском документацијом, 
пројектним задатком а и са реалном сликом Ковина. Ово је број који покрива тренутно максимално 
могућих количина отпадних вода (комуналних) са додатком благе резерве.  
  



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 

 
 

 

  57/75 

1.6.1.3 КОЛИЧИНЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 
НОРМА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 
Норма потрошње воде је величина која показује количину воде која је потребна једној особи на 
дан. 
   
 
 
У зависности од типа туризма норма потрошње воде у литератури варира од 120 – 200 l/st/dan. 
Усвојена норма потрошње воде ће према важећим прописима, стандардима и регулативима за 
димензионисање објеката ППОВ бити 150 l/st/dan. 
 
 
УСВОЈЕНИ ПРОТИЦАЈИ 
За анализирани број становника, запослене у привреди као и за туристе добијене су следеће 
вредности средњих дневних протицаја: 
 
Коришћени су коефицијенти дневних и часовних неравномерности према табелама у наставку. 
 
Средња дневна потрошња: 
 

𝑄𝑠𝑟.𝑑𝑛 =
ES ∗ 𝑄𝑛

86400
 (𝑙 𝑠)⁄ =

15000 ∗ 150

86400
= 26,04 (𝑙 𝑠)⁄  

 

 
Максимална дневна потрошња: 
Према табели из литературе усвојен је одговарајући коефицијент дневне неравномерности који је 
реалан за подручје ППОВ ,,Ковин''. Усвојено је да је осредњена укупна вредност  𝐶𝑑𝑛 = 1,9 што 
представља привреду, индустрију и становништво. 
 

 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑑𝑛 = 𝑄𝑠𝑟.𝑑𝑛 ∗ 𝐶𝑑𝑛 (𝑙 𝑠⁄ ) = 26,04 ∗ 1,90 = 49,5 𝑙/𝑠 
 
 

   
 
 

qsp = Количина потрошене воде

број прикључених становника х 365дана 
(

𝑙

𝑠𝑡

𝑑𝑎𝑛
) 
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Максимална часовна потрошња: 
Према табели из литературе усвојен је одговарајући коефицијент дневне неравномерности који је 
реалан за подручје ППОВ ,,Ковин''. Усвојено је да је осредњена укупна вредност  𝐶𝑑𝑛 = 2,5 што 
представља представља привреду, индустрију и становништво.. 
 

 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥.ℎ = 𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑑𝑛 ∗ 𝐶ℎ(𝑙 𝑠)⁄ = 49,50 ∗ 2,5 = 123,75
𝑙

𝑠
 

 
У наставку дате су прорачунате количине отпадних вода дате табеларно, и одвојено по врсти 
корисника.   
 

  qs K.дн K.час ЕС Qsr.dn Qmax.dn Qmax.h 

Јед.мере l/s/dan - n n l/s l/s l/s 

Становништво 150 1,9 2,5 12000 20,83 39,58 98,95 

Индустрија 150 1,9 2,5 3000 5,21 9,89 24,74 

   Укупно: 15000 26,04 49,48 123,75 

 
Усвојено: 

- Qsr.dn = 26,04 l/s 
- Qmax.dn = 49,48 l/s 
- Qmax.h = 123,75 l/s 

 
Узевши у обзир мерења која су дата као егзактан податак за период од 2019-2022 године јасно се 
види да се средњи дневни протицаји крећу између 23 и 31 l/s, тако да је на овај начин и проверена 
веродостојност тих података као и овог типа прорачуна. 
Проблем настаје у кишном периоду где се протицаји увећавају и 3-4 пута у односу на реалан 
податак који се добија срачунавањем комуналних отпадних вода. 
У склопу пројектовања овог Постројења биће предузете мере за спречавање дотока 
инфилтрирајуће воде која ће оријентационо бити прорачуната у наставку. 
Главна, постојећа црпна станица ,,Седми јули'' која већину воде из канализационе мреже 
транспортује на ППОВ димензионисана је на око 300 l/s, што значи да је утицај спољашњих вода 
вишеструко у предности у смислу квантитета у односу на комуналну отпадну воду.  
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1.6.1.4 КОЛИЧИНЕ ПРОЦЕДНИХ ВОДА 

 
Градско насеље Ковин има добру покривеност канализационом мрежом (преко 90%), где су 
присутни цевоводи и новије и старије израде.  
Кроз анализу прилива атмосферских вода обухваћена је процена воде која доспе у мрежу фекалне 
канализације на различите начине. Атмосферска вода може да доспе у колектор прокишњавањем 
шахтова на улицама (поготово ако се шахт налази у удубљењу и на најнижим тачкама где се сакупља 
вода). Прилив атмосферских вода може да се деси и у случају илегалних прикључивања олука и 
дворишних сливника од стране становништва у мрежу фекалне канализације.  

Тешко је одредити стварни прилив атмосферских вода. Према литератури 
(М.Милојевић, Снабдевање насеља водом и каналисање) аутор наводи да 
је стваран прилив атмосферске воде једнак 20-40% од средње дневне 
количине употребљене воде у зависности од типа насеља за мрежу која 
већ има постојећи и разрађен канализациони систем. Будући да 
предметно туристичко насеље није типично насеље урбаног, градског типа 
и да је ова мрежа новопројектована, са предузетим почетним мерама у 
смислу указивања становништву на то да атмосферске воде не смеју да се 
воде у колектор фекалне канализације, усвојено је 25% од укупног средњег 

дотока као меродавна вода од кише.  У равничарским пределима се канализација због малих 
нагиба пројектује веома дубоко, што индицира чињеницу да је на простору Општине Ковин веома 
велика инфилтрација подземне воде у канализациону мрежу 
Стога је: 

 
Qatm = 26,04 l/s * 0,40 = 10,41 l/s 
Qinf = 66 km * 0,5 l/s/km = 33,0 l/s 
 
У циљу што квалитетнијег рада и остваривања пројектоване технологије постројења ове воде не би 
требале да доспеју у реактор, стога ће ове воде у случају високог нивоа подземних вода и јаке кише 
бити евакуисане уз помоћ кишног прелива који ће бити уграђен на улазу у постројење. 
Реална вредност (из мерених протока) далеко премашује срачунате вредности које су дате на 
основу података из литературе што значи да ће при обилним падавинама део воде који дође на 
постројење ићи на бајпас.  
Препорука је да се у будућности канализациона мрежа реконструише на такав начин да се оствари 
водонепропусност спојева и забрани уливање кишних сливника у сепарациони систем 
канализације.   
 

   Одговорни  
пројектант хидротехничког дела пројекта: 

Ненад Костадиновић, маст.грађ.инж. 
 

            (ГП 04-02) 342 И 4932  
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1.6.2 ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ЛИНИЈЕ ВОДЕ ППОВ 
 

1.6.2.1 Опште поставке и коришћене једначине хидрауличког прорачуна 

- Течење у цевима под притиском 
Пријемни дизања прихвата све воде које долазе на предметно ППОВ. Она је конципирана тако да 
пумпа отпадну воду у две линије механичког пречишћавања одакле вода иде у даљи процес. 
Приликом димензионисања губици на трење су израчунати према Дарси-Вајсбаховој формули: 
Где су: 

 
  

 
 
 
 
 
 

Коефицијент трења је срачунат уз помоћ формуле:  
Где је: К – Апсолутна храпавост цеви ; Re – Рејнолдсов број 
 
Рејнолдсов број је срачунат уз помоћ формуле:  

Где је: v – брзина течења у цеви; n – кинематски коефицијент  

Вискозности. 
 
Локални хидраулички губици су рачунати према формули: 
 

- Течење у цевима са слободном површином 
 
За прорачун течења у каналима са слободном површином коришћена је Шези-Манингова 
формула под претпоставком да је течење устаљено и једнолико. 

 
Где је: 
Q - Протицај 
n – Mанингов коефицијент храпавости 
R – Хидраулички радијус 
А – Површина попречног профила течења у цеви 
Id – Нагиб 
 

- Преливања 
Непотопљено преливање рачунато је према једначини: 

𝑄 = 𝑚𝑏√2𝑔𝐻0

3
2⁄
 

где су: Q (m3/s) – проток преко оштроивичног прелива, m – коефицијент преливања, b (m)- ширина 

преливне ивице, и H0 (m) – висина преливног млаза. У даљим прорачунима усвојен је коефицијент 

преливања m=0.38 (за нагнут узводни зид – Техничар 5, Грађевинска књига, Београд, 1989). 
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Слика 13. Илустративни приказ Томпсоновог прелива 

За потопљено истицање коришћена је следећа једначина: 

𝑄 = 𝐶𝑑𝐴√2𝑔∆ℎ 

 
Фрудов број се рачуна по следећој формули: 

𝐹𝑅 =
𝑄2𝐵

𝑔𝐴3
= 1 

- Томпсонов прелив 
 

 
Формула за израчунавање: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Отпори струјања у решеткама 
Прорачун отпора струјања у решеткама рачунат је према Kirschmeru i Spangleru.  
Зависно од положаја  решетки и угла струјања у хоризонсталном и вертикалном смислу користе се 
емпиријске формуле за прорачунавање коефицијента отпора у циљу добијања локалног губитка. 
 

 
 

- Прорачун коефицијента отпора 
 
Где је:  𝛽-Фактор у зависности облика штапа;   S-ширина решетке; b-Светли размак између решетки;  
 
Губици кроз песколов рачунати су према формули: 
 
При чему је C =0.6 – Коефицијент отвора
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1.6.2.2 Резултати хидрауличког прорачуна 

На потезу од почетка ППОВ до краја обрађеног објекта ППОВ разликујемо два типа течења: 
Течење под притиском и течење са слободном површином. У склопу ових прорачуна обрађен је и прорачун пумпних агрегата на линији воде, и то 
од најнизводнијег ка најузводнијем. Коришћене су челичне дуктилне цеви у склопу затварачнице и полиетиленске за потис до реципијента. 
Прорачуни нивоа дати су у наставку: 

- Црпна станица излива у реципијент (течење под притиском) 
Предвиђена је израда црпне станице са две коморе које имају по три пумпе које раде у режиму 2+1 (две радне и једна резервна).  

 
 

Дно Ц.С. 65.60 mnm Усвајају се потопне пумпе у 
режиму рада 2+1 у 
паралелном раду, 
карактеристика: 
Q=144 l/s (при паралелном 
раду у радној тачки) 
H=19,62m (У радној тачки) 
P=42  kW 

Најв. Тачка 76.06 mnm 

Hgeo 10.46 m  

Hrač 6.45 m 

Huk 16.91 mnm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q D A V Re k lambda L delta h ξk (Лук 90)
ξn (Неповратни 

вентил)

ξz(Засун 

или 

мерач)

ξт(Т комад 

и 

редукције

)

ξi(Губици 

улаз+ 

излаз)

delta h Укупно:
БРОЈ 

ГРАНА

m3/s m m2 m/s m/s2 mm m m - - - - - m m

0.0620 0.20 0.03 1.97 280074.08 0.10 0.10 4.00 0.42 0.8 1.6 0.2 4.7 0.5 1.54 3.93 2

0.1238 0.35 0.10 1.29 319568.40 0.10 0.08 102.00 2.28 1.5 0.0 0.0 0.4 1.0 0.25 2.52 1

Σ= 6.45

Укупно:

ДЕОНИЦА ОД ЦРПНОГ БАЗЕНА СБР 

РЕАКТОРА КА UV ДЕЗИНФЕКЦИЈИ

1. До првог рачвања

2. Потис главни

Полазни подаци Линијски губици Локални губици

n



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 

 
 

 

  63/75 

Слика 14. Илустративни приказ течења кроз УВ 

- Губици између црпне станице излива у реципијент и објекта УВ зрачења (течење под притиском) 
Веза између ова два објекта остварује се уз помоћ пластичних цеви чији ће тачан тип бити накнадно усвојен у склопу даље разраде пројектно-
техничке документације. Као иницијални ниво у ЦС усвојен је најнеповољнији случај (Hinc2), који је секундарни прелив у случају хаварије, и то 
тоталног нестанка снабдевања електричном енергијом и отказа свих вентила. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q D A V Re k lambda L delta h ξk (Лук 90) ξ (Редукција)

ξz(Засун 

или 

мерач)

ξт(Т 

комад)

ξi(Губици 

улаз+ 

излаз)

delta h Укупно:
БРОЈ 

ГРАНА

m3/s m m2 m/s m/s2 mm m m - - - - - m m

0.1238 0.40 0.13 0.99 279622.35 0.10 0.08 10.00 0.111 1.50 0.00 0.20 0.00 1.50 0.159 0.269 1

Σ= 0.27

Полазни подаци Линијски губици Локални губици Укупно:

ДЕОНИЦА ОД СБР РЕАКТОРА ДО 

ЦРПНОГ БАЗЕНА ФИЛТРА

n

1. Од црпног базена до УВ

Ниво ЦС низводно 69.3 mnm Објекат УВ дезинфекције 
нема исте нивое на улазном и 
излазном делу. Губици на 
овим објектима се разликују у 
односу на произвођача 
опреме а овде је усвојена 
вредност 0,7m искуствено, 
што ће бити накнадно 
разрађивано кроз пројекат 
(ПГД). 

Hгубици 0.27 m  

HУВниз 69.57 mnm 

Губитак УВ 0.7 m   

Huv UZ 

 
 

70.27 mnm 
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Слика 15. Илустративни приказ нивоа у сабирном базену 

 
- Губици између УВ дезинфекције и сабирног базена СБР реактора (течење под притиском) 

Веза између ова два објекта остварује се уз помоћ пластичнe цеви чији ће тачан тип бити накнадно усвојен у склопу даље разраде пројектно-
техничке документације. Као иницијални ниво у објекту УВ усвојен је најнеповољнији случај 70,27mnm који је претходно прорачунат. 

 
Ниво низводно 70.27 mnm 

Hгубици 0.10 m 

HSBR 70.37 mm 

 
- Губици на преливу кроз сабирни базен СБР реактора 

Веза између ове две коморе објекта остварује се уз помоћ цеви која је постављена на дну (у случају када декантери раде нормално). Као 
инцидентни случај усвојен је случај зачепљења цеви између две коморе, отказа вентила декантера у случају када је СБР пун воде (случај 
неконтролисаног дотока воде у базене). При овом случају кота нивоа воде у СБР реактору је на нивоу прелива у бајпас. (71,12mnm). Висина 
преливања усвојена према формули Томпсоновог прелива која је дата у делу ,,опште поставке''. 
 

 Томпсонов прелив 
сабирне грађевине 

Zулаз 70.75 mnm 

∆h 
усвојено 

0.38 
m 

Zизлазно 70.37 mnm 

 
 
 
 
 
 

Q D A V Re k lambda L delta h ξk (Лук 90) ξ (Редукција)

ξz(Засун 

или 

мерач)

ξт(Т 

комад)

ξi(Губици 

улаз+ 

излаз)

delta h Укупно:
БРОЈ 

ГРАНА

m3/s m m2 m/s m/s2 mm m m - - - - - m m

0.1238 0.40 0.13 0.99 279622.35 0.10 0.08 2.50 0.028 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.074 0.102 1

Σ= 0.10

Полазни подаци Линијски губици Локални губици Укупно:

ДЕОНИЦА ОД СБР РЕАКТОРА 

ДО ЦРПНОГ БАЗЕНА ФИЛТРА

n

ОД УВ ДО САБИРНОГ
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Слика 16. Илустративни приказ линије нивоа воде у СБР реактору 

- Губици између сабирног базена и СБР реактора 
Веза између ова два објекта остварује се уз помоћ 4 полиетиленских цеви које излазе из СБР базена и укључују се у сабирни објекат. Као 
инцидентни случај усвојен је случај када су два базена пуна, а два се пуне. Дакле случај када се из два базена СБР реактора вода гравитационо при 
максималном нивоу излива у сабирни шахт. Доток воде у СБР је строго контролисан пумпама у егализацији и не може да дође до случаја да воде 
уђе ,,сама'' тако да су и ризици за плављење минимални, али се ипак овај случај прорачунава за потребе сигурности. 
 

 
 

 

 
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q D A V Re k lambda L delta h ξk (Лук 90) ξ (Редукција)

ξz(Засун 

или 

мерач)

ξт(Т 

комад)

ξi(Губици 

улаз+ 

излаз)

delta h Укупно:
БРОЈ 

ГРАНА

m3/s m m2 m/s m/s2 mm m m - - - - - m m

0.0310 0.25 0.05 0.63 112029.63 0.10 0.09 19.00 0.156 1.20 0.00 0.25 0.00 1.50 0.060 0.216 1

0.0310 0.25 0.05 0.63 112029.63 0.10 0.09 11.00 0.090 1.20 0.00 0.25 0.00 1.50 0.060 0.150 1

Σ= 0.37

Полазни подаци Линијски губици Локални губици Укупно:
ДЕОНИЦА ОД СБР 

РЕАКТОРА ДО САБИРНОГ 

ШАХТА

n

1. Дужа грана

2. Краћа грана

Ниво у сабирној 
грађевини 

70.75 mnm 
Усвојена кота воде у СБР 
реактору при Hinc 
представља и коту нивоа 
прелива из СБР реактора у 
бајп 

Hгубици 0.37 m 

HSBR 71.12 mnm 



 
Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода ,,ППОВ Ковин'' у Ковину 

 – 1 – Пројекат инжењерског објекта 

 
 

 

  66/75 

- Потребна висина дизања пумпе из егализационог базена (Случај – Пун протицај гура се у 2 СБР базена) 
Веза између егализационог базена и СБР реактора остварује се уз помоћ 4 полиетиленских цеви које излазе из СБР базена и укључују се у сабирни 
објекат. Као инцидентни случај усвојен је случај када су два базена пуна, а два се пуне. Доток воде у СБР је строго контролисан пумпама у 
егализацији и не може да дође до случаја да воде уђе ,,сама'' тако да су и ризици за плављење минимални, али се ипак овај случај прорачунава 
за потребе сигурности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q D A V Re k lambda L delta h ξk (Лук 90) ξ (Редукција)
ξz(Засуни 

и вентили)

ξт(Т 

комад)

ξi(Губици 

улаз+ 

излаз)

delta h Укупно:
БРОЈ 

ГРАНА

m3/s m m2 m/s m/s2 mm m m - - - - - m m

0.1238 0.3 0.07 1.75 372829.80 0.10 0.09 8.20 0.41 0.40 0.00 3.25 0.00 0.50 0.65 2.12 2.00

0.1238 0.3 0.07 1.75 372829.80 0.10 0.09 20.00 1.00 0.60 0.00 0.20 1.00 1.00 0.44 1.44 1.00

Σ= 3.56

2. Дужа грана - Т комад до 

СБР-а

Полазни подаци Линијски губици Локални губици Укупно:

ДЕОНИЦА ОД ЕГАЛИЗАЦИОНОГ 

БАЗЕНА КА СБР РЕАКТОРИМА

n

1. Дужа грана - пумпа до Т 

комада

Дно Ц.С. 63.5 mnm Усвајају се потопне пумпе у 
режиму рада 1+1 (једна 
комора ег базена), 
карактеристика: 
Q=132 l/s (у радној тачки) 
H=12,76m (У радној тачки) 
P=23,63  kW 

Најв. Тачка 72.1 mnm 

Hgeo 8.6 m  

Hrač 3.56 m 

Huk 
12.16 

mnm 
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Слика 17. Приказ линије нивоа кроз примарни третман 

- Губитак на потесу од примарног третмана ка егализационом базену (гравитационо течење) 
 

 

 
 
 
 
 

- Губитак кроз објекат песколова  
 

 

 
 
 
 
 
Према приложеној формули добијено је hw=0,13m али је са стране сигурности усвојено 30cm према литератури, а тачан губитак у песколову биће 
усвојен када се одабере тип и произвођач опреме. 
 
 

Песколов / Егализациони 
базен 

Q 123.8 l/s 

hw 21 cm 

DN 400 mm 

I 1 % 

H/D 62 % 

ГУБИТАК КРОЗ ПЕСКОЛОВ 

НВ КР 70.36 mnm 

hw 0.13   

hwusv 0.30 mm 

НВ ПОЧ 70.66 mm 
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- Ниво воде на потесу од песколова ка грубим решеткама (гравитација) 
Планира се спајање ова два објекта гравитационим водом (кратком цеви) која је у нагибу од 0,5% од пластичног материјала који ће бити тачно 
утврђен кроз наредне фазе пројектно-техничке документације. 

  
 

 
- Ниво воде кроз канал са грубим решеткама (предтретман, низводни део) 

У низводном делу уочава се течење са слободним нивоом кроз правоугаони канал које је срачунато уз помоћ Шези-Манингове једначине. Планира 
се израда канала у нагибу од један промил са вредношћу Манинговог коефицијента од 0,025. Грубе решетке имају три канала (два са решеткама 
и један за бајпас). Разматран је случај када пуни протицај Qmax,h пролази кроз 
један од канала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примарни третман / Грубе 
решетке 

Q 2х62 l/s 

Кота дна цеви 70.67 mnm 

Ниво воде 70.84 mnm 

DN 350 mm 

I 0.5 % 

H/D 50 % 
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Слика 18. Илустративни приказ нивоа у предтретману 

- Ниво воде кроз канал са грубим решеткама (предтретман, низводни део) 
При пуном протицају кроз канал са решетком (Qmax,h) размотрен је случај из претходног дела само на узводном делу овог објекта. Разлика у 
висини нивоа између узводног и низводног дела рачуната је према формулама који су описани у делу ,,опште поставке''. 
 

 
 
 

Ниво 
низводно 

71.1 mnm 

Hгубици 0.08 m  

Ниво 
узводно 

71.18 mm 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Q D A V Re k lambda L delta h ξk (Лук 90) ξ (РЕШЕТКЕ)

ξz(Засун 

или 

мерач)

ξт(Т 

комад)

ξi(Губици 

улаз+ 

излаз)

delta h Укупно:
БРОЈ 

ГРАНА

m3/s m m2 m/s m/s2 mm m m - - - - - m m

0.1238 0.650 0.295 0.42 193460.75 0.1 0.07 3 0.00 0 2.45 0 0 1.5 0.035 0.078 2

Σ= 0.08

Укупно:

Течење кроз аутоматске грубе 

решетке

n

Локални губициПолазни подаци Линијски губици

KROZ KANAL
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- Ниво воде кроз oбјекат кишног прелива (гравитационо течење) 
Овај објекат конципиран је тако да сваки протицај који је већи од пројектованог капацитета ППОВ 
пређе на бајпас одакле се препумпава директно у Дунав. При анализирању мерених протицаја са 
објекта главне црпне станице ,,Седми јули'' у Ковину долазимо до закључка да је овај протицај и те 
како могућ. Међутим, ово се дешава само у периоду киша јаког интензитета а кратког трајања, те 
ће се ова вода прослеђивати на бајпас или у инцидентним случајевима, на излив постојећег 
пречистача. 
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1.6.3 ПРОРАЧУН ТЕХНОЛОШКИ 
Пројектовано постројење за пречишћавање отпадних вода Ковина, састоји се од следећих процеса: 
уклањање грубог и инертног материјала и пумпање, биоаерације, таложења, декантације, УВ 
дезинфекције и аеробне стабилизације вишка муља у резервоару за муљ, дехидратација муља до 
његовог коначног одлагања на санитарну депонију. У наставку, у табели 6. приказано је 
хидрауличко и органско оптерећење отпадне воде. 
 

Табела 3. Хидрауличко и органско оптерећење отпадне воде 

Параметар Јединица Вредност 

Број еквивалентних становника ЕС 15000 

Средњи дневни проток отпадне воде m3/h 94 

Максимални дневни проток отпадне воде m3/h 178 

Максимални часовни проток отпадне воде m3/h 445 

Оптерећење отпадне воде органским материјама 

(БПК5) 
kg БПК5/d 900 

Оптерећење отпадне воде органским материјама 

(ХПК) 
kg ХПК/d 1800 

Оптерећење отпадне воде суспендованим 

материјама (СМ) 
kg СМ/d 1050 

Оптерећење отпадне воде укупним азотом (ТН) kg ТН/d 165 

Оптерећење отпадне воде укупним фосфором (ТП) kg ТП/d 27 

 
Аерисани песколов-мастолов 
За механички третман предвиђен је компактни уређај за механички третман (аерисани песколов-
мастолов). 
За издвајање из отпадне воде материјала који није подложан микробиолошкој разградњи 
предвиђен је аерисани песколов. Увођењем ваздуха из нископритисног компресора, преко 
мембранских дифузора, постиже се да с  поступком флотације из воде издвоје лебдећи и пливајући 
садржаји, који се издвајају на површини у виду ''пене''. Ваздух потребан за аерацију и флотацију 
обезбеђује дуваљка у склопу уређаја. 
 

Табела 4. Пројектни критеријуми за аерисани песколов-мастолов 

Параметар Јединица Вредност 

Број јединица – 2 

Проток m3/h 445 

Величина светлог отвора mm 5 
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Параметар Јединица Вредност 

Проценат издвајања песка (за честице песка > 

0,25mm)  
% 95 

Потребно време задржавања min 5 

Количина уља и масти m3/d 0,45 

 
Издвојени материјал се сакупља у канте, одлаже у контејнере и одвози на регулисану депонију. 
 
СБР уређаји 
СБР уређаји, односно биоаерациони базени у којима се одиграва процес аерације представљају 
најважнији део постројења за пречишћавање. За одвијање реакција у биоаерационим базенима 
неопходно је присуство ваздуха којим се врши разлагање супстрата и добија потребна енергија за 
синтезу и дисање ћелија. Сваки базен је опремљен дифузорима за удувавање вадуха у току процеса 
аерације. Транспорт вадуха врши се цевоводом који полази из објекта компресорске станице. 
Вишак муља који се јавља као нус производ, помоћу муљних пумпи се транспортује на третман, 
односно на аеробну стабилизацију. Након завршетка процеса таложења, настаје процес испуштања 
пречишћене воде путем декантера. У наредној табели дати су пројектни критеријуми за СБР уређај. 
 

Табела 5. Пројектни критеријуми за СБР уређај 

Параметар Јединица Вредност 

Средњи дневни проток m3/h 94 

Број СБР базена ком. 4 

Максимални ниво воде у СБР базену m 6,5 

Дужина (по базену) m 18,50 

Ширина (по базену) m 10,00 

Запремина за аерацију (по базену) m3 1156 

F/M однос 
kgБПК5/kgMLS

Sh 
0,05 

Хидрауличко време задражавања d 2 

SRT d 22,6 

Максимални проток декантације (по базену) m3/h 193 

MLSS при максималном нивоу воде g/l 5,4 

Садржај суве материје у муљу % 0,85 

SVI ml/g 150 
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Резервоар за аеробну стабилизацију муља 
На линији муља, први корак у третману је аеробна стабилизација муља, која има за циљ да 
стабилише муљ, ради лакшег и ефикаснијег наредног корака у третману а то је обезводњавање 
односно дехидратација муља. У наредној табели, дати су пројектни критеријуми за резервоар за 
аеробну стабилизацију муља. 
 

Табела 6. Пројектни критеријуми за резервоар за аеробну стабилизацију 

Параметар Јединица Вредност 

Број јединица – 1 

Проток муља m3/h 4,0 

Дневна количина муља kg 288 

Површина резервоара m2 115,2 

Ефективна висина резервоара m 5 

 
Уређај за обезводњавање муља 
Нa линији муља, наредни корак представља обезводњавање муља. Претходно је потребно муљну 
суспензију кондиционирати воденим раствором полиелектролита са дозама између 0,2 – 0,3 kg/m3. 
У наредној табели, дати су пројектни критеријуми за филтер пресу за дехидратацију муља. 

Табела 7. Пројектни критеријуми за резервоар за аеробну стабилизацију 

Параметар Јединица Вредност 

Број јединица – 2 

Проток муља m3/h 2 – 6 

Тип дехидратације – механичка 

Капацитет суве материје kg/h 60 – 200 

Ефективна површина пресе m2 5 

 
 

Одговорни пројектант: Душан Крстић, дипл. инж. техн. 
                               Број лиценце:         371 Е187 06 
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1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1.7.1 Ситуациони планови 
1.7.1.1 Приказ локације ППОВ на ортофото подлози...................................... Р=1:2000 

1.7.2 Цртежи објеката (основе, пресеци и изгледи) 
1.7.2.1 Објекат за уг. муља и скл. хемикалија – Основа приземља............... Р=1:100 

1.7.2.2 Објекат за уг. муља и скл. хемикалија – Основа кровних равни........ Р=1:100 

1.7.2.3 Објекат за уг. муља и скл. хемикалија – Пресеци............................... Р=1:100 

1.7.2.4 Објекат за уг. муља и скл. хемикалија – Изглди.................................. Р=1:100 

1.7.2.5 Компресорска станица – Основа приземља....................................... Р=1:100 

1.7.2.6 Компресорска станица – Основа кровних равни................................. Р=1:100 

1.7.2.7 Компресорска станица – Пресеци......................................................... Р=1:100 

1.7.2.8 Компресорска станица – Изгледи......................................................... Р=1:100 

1.7.2.9 Компресорска станица – Изгледи......................................................... Р=1:100 

1.7.2.10 Управна зграда – Основа приземља..................................................... Р=1:100 

1.7.2.11 Управна зграда – Основа кровних равни............................................. Р=1:100 

1.7.2.12 Управна зграда – Пресеци..................................................................... Р=1:100 

1.7.2.13 Управна зграда – Изгледи 1 и 2............................................................. Р=1:100 

1.7.2.14 Управна зграда – Изгледи 3 и 4............................................................. Р=1:100 

1.7.2.15 Објекат песколова и мастолова – основа приземља........................... Р=1:100 

1.7.2.16 Објекат песколова и мастолова – основа кровних равни................... Р=1:100 

1.7.2.17 Објекат песколова и мастолова – пресеци........................................... Р=1:100 

1.7.2.18 Објекат песколова и мастолова – изгледи 1 и 2................................. Р=1:100 

1.7.2.19 Објекат песколова и мастолова – изгледи 3 и 4................................. Р=1:100 

1.7.2.20 Магацин – Основа приземља................................................................ Р=1:100 

1.7.2.21 Магацин – Основа кровних равни......................................................... Р=1:100 

1.7.2.22 Магацин – Пресеци А и Б..................................................................... Р=1:100 

1.7.2.23 Магацин – Изгледи 1 и 2..................................................................... Р=1:100 

1.7.2.24 Магацин – Изгледи 3 и 4..................................................................... Р=1:100 
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1.7.3 Остали цртежи 

1.7.3.1 Технолошка шема................................................................................... Р=1:100 

1.7.3.2 Хидраулички профил течења кроз ППОВ............................................. Р=1:100 

1.7.3.3 Шема напајања....................................................................................... Р=1:100 

1.7.4 Цртежи електро дела 

1.7.4.1 Трафо станица – основа приземља...................................................... Р=1:50 

1.7.4.2 Трафо станица – Пресек А-А.................................................................. Р=1:50 

1.7.4.3 Трафо станица – Пресек Б-Б.................................................................. Р=1:50 

1.7.4.4 Трафо станица – Изгледи.................................................................. Р=1:50 
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат за механичко угушћивање муља и контејнери (9‐10) и простор
за складиштење хемикалија (15)

Основа приземља

јул 2022

1.7.2.1

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Површине oбјектa за механичко угушћивање муља и складиштење хемикалија

Број Намена просторије Површина Обим Чиста висина
1 Механичко угушћивање муља 79.05 m² 35.60 m 3.24 m
2 Складиштење хемикалија 33.58 m² 24.90 m 3.24 m

Укупна нето површина 112.63 m²
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат за механичко угушћивање муља и контејнери (9‐10) и простор
за складиштење хемикалија (15)

Основа кровних равни

јул 2022

1.7.2.2

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат за механичко угушћивање муља и контејнери (9‐10) и простор
за складиштење хемикалија (15)

Пресеци А‐А и Б‐Б

јул 2022

1.7.2.3

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Пресек А-А

Пресек Б-Б
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H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат за механичко угушћивање муља и контејнери (9‐10) и простор
за складиштење хемикалија (15)

Изгледи 1, 2, 3 и 4

јул 2022

1.7.2.4

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Изглед 1

Изглед 2

Изглед 3
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Компресорска станица (11)

Основа приземља

јул 2022

1.7.2.5

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Површине компресорске станице

Број Намена просторије Површина Обим Чиста висина
1 Компресорска станица 94.50 m² 41.00 m 3.24 m

Укупна нето површина 94.50 m²
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Основа кровних равни

јул 2022

1.7.2.6

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић
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Пресеци А‐А и Б‐Б

јул 2022

1.7.2.7

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
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Јован Ковачевић Јелена Митић

Пресек А-А
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Изгледи 1, 2, 3 и 4
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Управна зграда (14)

Основа приземља

јул 2022

1.7.2.10

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Површине управне зграде

Број Намена просторије Површина Обим Чиста висина
1 Портирница 16.86 m² 16.60 m 3.00 m
2 Тоалет кабина 1.46 m² 4.95 m 3.00 m
3 Тоалет кабина 1.46 m² 4.95 m 3.00 m
4 Тоалет 2.90 m² 6.90 m 3.00 m
5 Ходник 3.26 m² 7.26 m 3.00 m
6 Кухиња са трпезаријом 18.05 m² 17.10 m 3.00 m
7 Соба за састанке 19.86 m² 18.05 m 3.00 m
8 Лабораторија 56.26 m² 31.00 m 3.00 m
9 Соба за компјутерско праћење 35.75 m² 24.00 m 3.00 m
10 Ходник 4.25 m² 8.40 m 3.00 m
11 Ходник 29.38 m² 37.32 m 3.00 m

Укупна нето површина 189.49 m²
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1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић
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1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
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1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
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1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Изглед 1

Изглед 2



1
1

Број Површина Обим Чиста висинаВрста површине
Нето површина компресорске станице 68,03м2

78,56м2

Подземне површине

2
2

Број Површина Обим Чиста висинаВрста површине
Нето површина 141,76м2

141.89м2

Надземне површине

Бруто површина компресорске станице
3,69м

Бруто површина
4,95м

33,92м
36,32м

77,76м

1

Б

A

45

АА

Б
Б

725 350

68
1

15
66

6
15

69
6

1090
15 710 15 335 15

ИЗГЛЕД 2

ИЗГЛЕД 3
И
ЗГ
ЛЕ

Д
1

‐3.69

+0.00

1

2

30 1045 30
30

65
1

30

15 710 15 335 15
1090

725 350

68
1

15
66

6
15

69
6

N
ЛЕГЕНДА ОЗНАКА

Подземна површина

Наткривена површина

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

BEOEXPERT DESIGN d.o.o.
Adresa: Belimarkovićeva br. 9, 11050 Beograd
www.beoexpertdesign.com

1 : 100

Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат песколова и мастолова

Основа приземља

авг. 2022

1.7.2.15

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић



1

Б

A

45

АА

Б
Б

1275

11
38

11
38

1275

15
%

15
%

+6.23

+5.41

+5.41

+5.30

+5.30

N

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

BEOEXPERT DESIGN d.o.o.
Adresa: Belimarkovićeva br. 9, 11050 Beograd
www.beoexpertdesign.com

1 : 100

Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат песколова и мастолова

Основа кровних равни

авг. 2022

1.7.2.16

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић



1 45

Кота приземља
+0.00

+6.23

+5.26
+5.00

+0.90
12

3
50

0
36

9
40 40

36
9

52
5

98
40

36
9

62
3

50
5

+71.5 мнм

+77.73 мнм

‐3.69
‐4.09

+0.00
‐0.20

Б A

Кота приземља
+0.00

15% 15%

+5.42
+4.96

+6.23

40
36

9
49

5

40
36

9
62

3

29
11

081

50
0

40
36

9
50

5

+71.5 мнм

+77.73 мнм

‐3.69
‐4.09

+0.00
‐0.20

ЛЕГЕНДАМАТЕРИЈАЛА

Армирани бетон

Шљунак

Земља

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

BEOEXPERT DESIGN d.o.o.
Adresa: Belimarkovićeva br. 9, 11050 Beograd
www.beoexpertdesign.com

1 : 100

Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат песколова и мастолова

Пресеци А‐А и Б‐Б

авг. 2022

1.7.2.17

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Пресек А-А

Пресек Б-Б



Б A

Кота приземља
+0.00

+6.23

+5.42
+4.96

+0.00

±0.00

‐0.025

+0.9315% 15%

+71.5 мнм

+77.73 мнм

‐0.20

14 5

Кота приземља
+0.00

+6.23

+5.42+5.25

+0.00

+4.96

±0.00
±0.00

‐3.49

+2.08

±0.00

+2.08
+2.08+2.21

+71.5 мнм

+77.73 мнм

‐0.20

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат песколова и мастолова

Изгледи 1 и 2

авг. 2022

1.7.2.18

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Изглед 1

Изглед 2



1 45

Кота приземља
+0.00

+2.08

±0.00

+2.08

±0.00

+2.08

±0.00

‐3.49
+6.23

+5.42+5.25
+5.00

+0.00

+2.21

+71.5 мнм

+77.73 мнм

‐0.20

БA

Кота приземља
+0.00

±0.00

+0.93

‐0.025

+6.23

+5.42
+4.95

+71.5 мнм

+77.73 мнм

+0.00
‐0.20

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:

BEOEXPERT DESIGN d.o.o.
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Објекат песколова и мастолова

Изгледи 3 и 4

авг. 2022

1.7.2.19

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Изглед 3

Изглед 4
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ЛЕГЕНДАМАТЕРИЈАЛА

Пешачки улаз у објекат

Неармирани бетон

Армирани бетон

Бехатон

Шљунак

Земља

Хидроизолација

Колски улаз у објекат

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Магацин (17)

Основа приземља

јул 2022

1.7.2.20

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Преглед површине магацина

Број Намена просторије Површина Обим Чиста висина
1 Магацин 39.55 m² 25.30 m 3.24 m

Укупна нето површина 39.55 m²
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32%+3.46

+3.78
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ЛЕГЕНДАМАТЕРИЈАЛА

Пешачки улаз у објекат

Неармирани бетон

Армирани бетон

Бехатон

Шљунак

Земља

Хидроизолација

Колски улаз у објекат

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Магацин (17)

Основа кровних равни

јул 2022

1.7.2.21

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић



Кота приземља
‐0.16

Горња кота конструкције
+3.28

1 2
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+71.54 мнм

+75.48 мнм
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Кота приземља
‐0.16

Горња кота конструкције
+3.28
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ЛЕГЕНДАМАТЕРИЈАЛА

Пешачки улаз у објекат

Неармирани бетон

Армирани бетон

Бехатон

Шљунак

Земља

Хидроизолација

Колски улаз у објекат

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Магацин (17)

Пресеви А‐А и Б‐Б

јул 2022

1.7.2.22

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Пресек А-А

Пресек Б-Б



Кота приземља
‐0.16

Горња кота конструкције
+3.28

AБ

±0.00

+0.01
+3.78

бавалит

‐0.16‐0.20
+71.54 мнм

+75.48 мнм

Кота приземља
‐0.16

Горња кота конструкције
+3.28

12

±0.00

+0.01

‐0.23

+3.78 бавалит

‐0.16‐0.20
+71.54 мнм

+75.48 мнм

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Магацин (17)

Изгледи 1 и 2

јул 2022

1.7.2.23

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Изглед 1

Изглед 2



Кота приземља
‐0.16

Горња кота конструкције
+3.28

1 2

±0.00

+0.01
+3.78 бавалит

‐0.16‐0.20
+71.54 мнм

+75.48 мнм

Кота приземља
‐0.16

Горња кота конструкције
+3.28

A Б

±0.00

‐0.25

+0.01
+3.78 бавалит

‐0.16‐0.20
+71.54 мнм

+75.48 мнм

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ДЕО ПРОЈЕКТА:

ИНВЕСТИТОР:БРОЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

НАЗИВ ОБЈЕКТА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОБРАЂИВАЧ:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ПРОЈЕКТАНТ И БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

БРОЈ ЦРТЕЖА:
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Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ковин

H42‐2022
Општина Ковин ‐ Општинске управе Ковин, ул.
ЈНА БР.5, 26220 Ковин

ИДР

Магацин (17)

Изглед 3 и 4

јул 2022

1.7.2.24

1. Пројекат Инжењерског Објекта

Ненад Костадиновић
(ГП 04‐02) 342 И 49321
Немања Сланкаменац Јелица Јешић
Јован Ковачевић Јелена Митић

Изглед 3

Изглед 4
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Пројектована кота терена
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НИВО ВОДЕ У СЛУЧАЈУ НЕКОНТРОЛИСАНОГ
ДОТОКА ВОДЕ У БАЗЕНЕ - ХАВАРИЈА

ПРЕКИД ХИДРАУЛИКЕ - У ОВОМ СЛУЧАЈУ ВОДА
СЛОБОДНИМ ОТИЦАЊЕМ НЕ МОЖЕ ДОЋИ ИЗ
ЕГАЛИЗАЦИЈЕ У СБР РЕАКТОР
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Гравитационо течење при Qmax,h
hw = 21cm, Q/Qpp=53%, I=1%

Ниво воде у цеви при Qmax,h
69.02mnm

Hinc1 = 70,55mnm, Кота прелива у бп
Ниво воде у цеви при Qmax,h
70.36mnm

Укопан објекат - Муљна јама за
муљну пумпу + прелив у бајпас

Сабирни шахт

70.66mnm70.84mnm

71,10mnm71,18mnm

Гравитационо течење при Qmax,h
DN500 ,hw = 25cm, Q/Qpp=51%, I=0.3%

71,43mnm

Електромагнетни
мерач протока

63,5 mnm
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Пројектована кота терена
71.5mnm
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Vmrt=26,6m3 1.
30

1.
00Vkor=20,4m3 Hmax = 67,9mnm

Hmin = 66,9mnm

Hinc2 = 69.3mnm, Кота прелива 2
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70,27mnm70,37mnm

Пројектована кота терена
71.5mnm

Кота дна канала
из геодетског снимка

68.85mnm

70,75mnm

Hinc1 = 68.7mnm, Кота прелива 1

Hinc2

Hinc1

Hinc1 je примарни прелив који води
у другу комору црпне станице на други сет
пумпи.
Hinc2 је прелив у случају хаварије (нестанка
струје и отказа вентила из правца СБР
реактора ка излазној ЦС) и води у
атмосферску канализацију.
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Детаљнија обрада кроз ПГД

Кота дна канала
из геодетског снимка

68.85mnm

ПИЈЕЗОМЕТАРСКА ЛИНИЈА

Излив атмосферске
канализације

Q1% (H=73,41mnm) За профил ,,Ковин'' (Меродавна вода)

Према Оперативном плану одбране од поплава за 2021 годину.

Интервенција : Проширење
насипа у зони преласка цеви.
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